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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI \
4cm | w—wa Scieralna AC11S

— |w—wa wyréwnawcza — §r.3cm (75kg/m2)
— |istniejaca konstrukcja

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY |
30cm kraweznik betonowy 15x30cm
4cm | podsypka cementowo piaskowa
10cm| tawa betonowa z betonu C20/25
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\ PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE ]

‘ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA ‘ 30cm| obrzeze betonowe 8x30cm

6cm | chodnik z kostki betonowej 5cm | podsypka cementowo piaskowa

4cm |podsypka cementowo—piaskowa

12cm| podbudowa z kruszywa famanego 0—31,5mm @

8cm|podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka)

podioze gruntowe [ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA
@ 8cm | w—wa podbudowy zasadniczej z AC16W
- 20cmw—wa podbudowy pomocniczej z betonu C8/10

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (zjazdy) | 10cmkruszywo notural{?e stabih’zowéne mechanicznie
8cm | chodnik z kostki betonowej (kolor) —  |podfoze gruntowe

4cm |podsypka cementowo—piaskowa

18cm| podbudowa zas. z kruszywa taman. 0-31,5mm @

10cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego

- podtoze gruntowe
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