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Rys E1 — Plan sytuacyjny tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy obiektu

mostowego
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iProfechmiCon @ 'Z[D|P]
KONSTRUKCIE

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy



Projekt tymczasowej organizacji ruchu w ramach opracowania pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto-Jodtowa-Ryglice wraz z budowa mostu (JNI01000341) przez rzeke
Jodtéwka w miejscowosci Jodtowa w ramach zadania
»~Budowa mostu na potoku w ciggu drogi powiatowej nr 1313R Jasto-Jodtowa-Ryglice w km 23+290
w m. Jodtowa wraz z dojazdami”

1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w ramach
opracowania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto-Jodtowa-Ryglice wraz
z budowg mostu (JNI01000341) przez rzeke Jodtdwka w miejscowosci Jodlowa w
ramach zadania ,Budowa mostu na potoku w ciggu drogi powiatowej nr 1313R
Jasto-Jodtowa-Ryglice w km 23+290 w m. Jodtowa wraz z dojazdami.

Celem opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie strefy prowadzonych
robdt w sposdb zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie oraz z uwagi na
konieczno$¢ wytaczenia z ruchu fragmentu drogi powiatowej nr 1313R wyznaczenie i
oznakowanie trasy objazdu pojazdow.

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z zalgcznikiem Nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. dotyczacym szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z pozniejszymi zmianami).

Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Powiatu Debickiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

W niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu :

+ Projekt przebudowy obiektu mostowego wraz z dojazdami,
+ Mape w niezbednym zakresie,

+ Inwentaryzacje stanu istniejgcego oznakowania.

Do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi wykorzystane zostang nastepujace akty prawne:

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst
Dz. U. Nr 58 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

+ Rozporzadzenie Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewnetrznych
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i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393),

4+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008r. Nr 67, poz. 413, Nr 126
poz. 813, Nr 235 poz. 1596).

4+ Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia23 grudnia 2003 r.).

4+ Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg oznakowania oraz pomiarami ruchu w
dniu 26 maja 2015 roku.

4 Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym
m. Jodtowa w ciggu drogi powiatowej nr 1313R. Droga powiatowa objeta zakresem
niniejszego opracowania posiada przekrdj drogowy o dwdch pasa ruchu.
W najblizszym otoczeniu drogi zlokalizowana jest luzna zabudowa mieszkaniowa oraz
nieuzytki.

Fot. 1 widok przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1313R w m. Jodfowa
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4. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

W ramach niniejszego opracowania nie wykonywano kontrolnych pomiaréw
natezenia i struktury ruchu, jednakze z obserwacji dokonanych podczas wizji w
terenie mozng stwierdzi¢, iz ruch na przedmiotowym odcinku drogi objetym zakresem
opracowania jest umiarkowany z tendencjq wzrostowg w godzinach szczytowych.
Wzdtuz przedmiotowego odcinka podczas wizji w terenie nie zaobserwowano
znaczacego ruchu pieszych. Warunki ruchu na analizowanym odcinku ulicy nalezy
okresli¢ jako korzystne. Z uwagi na ograniczenie tonazu pojazdow, na
przedmiotowym odcinku drogi nie zaobserwowano ruchu pojazddéw ciezkich.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zakres jak i charakter planowanych prac na przedmiotowym obiekcie
mostowym oraz na odcinkach dojazdowych do niego nie pozwala na realizacje
zadania przy jednoczesnym prowadzeniu ruchu pojazdéw. W zwigzku z powyzszym
konieczne jest zamkniecie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej i skierowanie
ruchu na trase objazdu.

Dla pojazddw o masie catkowitej nie przekraczajacej 3,5t wyznaczony zostat
objazd drogami lokalnymi w m. Jodtowa (trasa objazdu zostata przedstawiona na rys.
OR.2). Trasa objazdu dla pojazddw powyzej 3,5t wyznaczono trase objazdu z
wykorzystaniem drogi krajowej nr 73 na odcinku Bielowy-Krajowice (trasa objazdu
zostata przedstawiona na rys. OR.1).

Na rysunkach 2-5 przedstawiona zostata szczegdtowa lokalizacja tablic
objazdowych.

Zabezpieczenie i oznakowanie bezposredniej strefy robdt zostato podzielone na
dwa etapy. Etap 1 oznakowania i zabezpieczenia strefy robdt przewiduje
wykonywania zasadniczych prac zwigzanych przebudowg obiektu mostowego.
Etap 2 oznakowania i zabezpieczenia strefy robdt przewiduje wykonywanie robot
drogowych na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej.

Przewiduje sie, ze oznakowanie trasy objazdu obowigzywaé bedzie w czasie
prowadzenia robo6t podczas obu etapow.

Wszystkie rozwigzania projektowe zostaty przedstawione w czesci rysunkowej
opracowania.
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6. MOZLIWE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

- wzmozony ruch pojazdéw budowy, pojazdéw technologicznych i wsparcia
technicznego w bezposredniej strefie robat,

- poruszanie sie pojazdéw niezwigzanych z budowa,

- przebywanie pieszych i innych osob niezwigzanych z budowg w strefie
prowadzonych prac,

- Zwiekszony ruch pojazdow na trasie objazdu, szczegodlnie na trasie dla
pojazdow o masie do 3,5t,

- inne jak: nieuwaga, zmeczenie, zasniecie itp.

7. TERMIN WPROWADZENIE TYMCZASOWE]J ORGANIZACII
RUCHU PROJEKTU

Przewidywany termin przebudowa drogi i wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu: 2016 r.

Przewidywany czas prowadzenia robdt drogowo-mostowych i utrudnien w
ruchu: 4 miesigce.

8. ZALECENIA I UWAGI OGOLNE

Do tymczasowego oznakowania robdt nalezy stosowac znaki drogowe, tablice
informacyjne oraz inne urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce zgodnie z
przepisami zawartymi w Zatgcznikach do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokoS¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od
krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przy
oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z instrukcjq
oznakowania nalezy stosowac znaki o jedng grupe wielkosSci wyzszg niz stosowane na
danym odcinku drogi = w tym przypadku nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci
duzych. Tarcze tymczasowych znakéw pionowych muszg by¢ wykonane z foli
odblaskowej typu I lub II.

Pozostate elementy nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
na czas prowadzenia robdt.
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Tymczasowe znaki pionowe nalezy ustawi¢ tak, aby byly dobrze dostrzegalne
zarébwno przez kierowcdw jak i pieszych oraz nie przestaniaty istniejacego
oznakowania. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ z zachowaniem skrajni pionowej
i poziomej.

| min. 0,50 0,50 +2,00
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Minimalna szerokoS¢ pasa ruchu w rejonie prowadzonych prac budowlanych
powinna wynosic¢ nie mniej niz 2.75 m.

Przez caly okres obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie i
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym
i czystosci. Nalezy réwniez zapewni¢ statg kontrole prawidtowosci ustawienia
zabezpieczenia, oSwietlenia i oznakowania tymczasowego a ewentualne usterki
usuwac¢ w mozliwie najkrétszym czasie.

Tymczasowe oznakowanie poziome nalezy wykona¢c w postaci tasm
samoprzylepnych barwy zottej.

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.

Po zakonczeniu robdt tymczasowej oznakowanie pionowe i poziome nalezy
zdemontowac / usuna¢ i wprowadzi¢ oznakowanie statej organizacji ruchu..

Za oznakowanie tymczasowe odpowiada kierownik budowy.

W przypadku realizacji inwestycji wg odmiennych zatozen i zakresu
prac wykonawca robot zobowigzany jest bezwzglednie przed
przystapieniem do realizacji zadania wykona¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia ruchu zgodny z przyjetym przez niego i
zaakceptowanym przez inwestora harmonogramem robot oraz uzyskanie

wszystkich niezbednych w tym zakresie uzgodnien.
Opracowat:

mgr inz. Wojciech Twardzik

et

Krakow, grudzien 2016 r.
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