Przebudowa drogi powiatowej 1290R Debica-Straszecin - Grabiny-Czarna wraz z budowg chodnika w km 8+685 - 8+950

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

\ Poszcz \

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A afalr

KNNR 1 0111-01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drog w
terenie rowninnym

km 8+685 - 8+950

- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy - km - 8+685 = km 0+
000 ( koniec istniejgcego chodnika) -

0.277

km

km

0.28

RAZEM

0.28

= N

KNR AT-03 0102-
02
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6 cm
z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
- jezdnia

km 0+000 - 0+005
5.6*5

km 0+248 - 0+253
(23.0+11.5)/2*5

- skrzyzowanie

- strona prawa

km 0+100
(11.5+5.7)/2*5

m?2

m2

m?2

m?2

28.00

86.25

43.00

RAZEM

157.25

POSZERZENIA JEZDNI

N w|N

KNR 2-31 0110-
01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16P
gr.8cm
- strona lewa

km 0+000 - 0+096
0.3*96

- strona prawa

km 0+106 - 0+243
0.3*137

m2

m?2

m2

28.80

41.10

RAZEM

69.90

PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

Whw

KNNR 6 1005-07
D-04.03.01

Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa 0,
4kg/m2

- jezdnia

km 0+000 - 0+238
5.6"238

km 0+238 - 0+243
(5.6+6.5)/2*5

km 0+243 - 0+248
(6.5+11.5)/2*5

km 0+248 - 0+253

(11.5+23.0)/2*5

- odbudowa konstrukcj jezdni

- strona prawa

- korekta tuku na skrzyzowaniu z drogg Pilzno - Réza

km 0+243 - 0+258
(0.3+1.0+0.8)/3*15
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m?2

m?2

m2

m?2

m2

m2

1332.80

30.25

45.00

86.25

10.50




Przebudowa drogi powiatowej 1290R Debica-Straszecin - Grabiny-Czarna wraz z budowg chodnika w km 8+685 - 8+950

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

- skrzyzowania
strona prawa
km 0+100
(11.5+5.7)/12*5
- zjazdy

strona prawa

km 0+011
4.071.5

km 0+011
4.5"1.5

m?2

m?2

m2

43.00

6.00

6.75

RAZEM

1560.55

w o,

KNNR 6 0108-02
D-05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng
asfaltowg grysowg mechaniczne - (KR-3)
- jezdnia

km 0+000 - 0+238
5.6*238%0.075

km 0+238 - 0+243
(5.6+6.5)/2*5*0.075

km 0+243 - 0+248
(6.5+11.5)/2*5*0.075

km 0+248 - 0+253

(11.5+23.0)/2*5%0.075

- odbudowa konstrukcj jezdni

- strona prawa

km 0+240 - odbudowa uszkodzonej konstrukcji jezdni
6.0*0.25

- korekta tuku na skrzyzowaniu z drogg Pilzno - Réza
km 0+243 - 0+258

(0.3+1.0+0.8)/3*15*0.15

- skrzyzowania

strona prawa

km 0+100

(11.5+5.7)/12*5*0.075

- Zjazdy

strona prawa

km 0+011
4.0"1.5%0.125

km 0+011
4.5*1.50.125

99.96

2.27

3.38

6.47

1.50

1.58

3.23

0.75

0.84

RAZEM

119.97

Qo
wo

KNNR 6 1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej emulsjg as-
faltowa 0,2km/m2

- jezdnia
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Przebudowa drogi powiatowej 1290R Debica-Straszecin - Grabiny-Czarna wraz z budowg chodnika w km 8+685 - 8+950

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+000 - 0+238
5.6"238

km 0+238 - 0+243
(5.6+6.5)/2*5

km 0+243 - 0+248
(6.5+11.5)/2*5

km 0+248 - 0+253
(11.5+23.0)/2*5

- odbudowa konstrukcj jezdni
- strona prawa

km 0+240 - odbudowa uszkodzonej konstrukciji jezdni
6.0

- korekta tuku na skrzyzowaniu z drogg Pilzno - Réza
km 0+243 - 0+258

(0.3+1.0+0.8)/3*15

- skrzyzowania

strona prawa

km 0+100
(11.5+5.7)/2*5

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

1332.80

30.25

45.00

86.25

6.00

10.50

43.00

RAZEM

1553.80

W~

KNNR 6 0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) KR-3
- jezdnia

km 0+000 - 0+238
5.5238

km 0+238 - 0+243
(5.5+6.4)/2*5

km 0+243 - 0+248
(6.4+11.4)/2*5

km 0+248 - 0+253
(11.4+23.0)/2*5

- odbudowa konstrukcj jezdni
- strona prawa

km 0+240 - odbudowa uszkodzonej konstrukcji jezdni
6.0

- korekta tuku na skrzyzowaniu z drogg Pilzno - Réza
km 0+243 - 0+258

(0.3+1.0+0.8)/3*15

- skrzyzowania

strona prawa

km 0+100
(11.5+5.7)/2*5

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2

1309.00

29.75

44.50

86.00

6.00

10.50

43.00

RAZEM

1528.75

POBOCZA
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Przebudowa drogi powiatowej 1290R Debica-Straszecin - Grabiny-Czarna wraz z budowg chodnika w km 8+685 - 8+950

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8/KNNR 6 0113-04 |Uzupetnienie poboczy kruszywam tamanyn 0-31,5 o grub.po za- m?2
d.4|D-04.04.02 geszcz. 7 cm

- strona prawa

km 0+000 - 0+089
1.0*89 m2 89.00

- strona lewa

km 0+096 - 0+182

0.75*86 m?2 64.50
km 0+182 - 0+202
2.0*20 m?2 40.00
km 0+202 - 0+247
0.6*45 m?2 27.00
RAZEM 220.50
5 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
9|/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.5|02
D-03.02.01a

- strona prawa i lewa
km 0+199
2.0 szt. 2.00

RAZEM 2.00
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Przebudowa drogi powiatowej 1290R Debica-Straszecin - Grabiny-Czarna wraz z budowg chodnika w km 8+685 - 8+950

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn.| Wartos¢
obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych -  |km 0.28
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym
DM-00.00.00
D-01.01.01
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m?2 157.25
d.1/0102-02 gr. 4-6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-05.03.11
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 POSZERZENIA JEZDNI
3|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2 69.90
d.2|0110-01 wych AC16P gr. 8 cm
D-04.07.01a
Razem dziat: POSZERZENIA JEZDNI
3 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4/KNNR 6 1005- |Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg as- |m?2 1560.55
d.3(07 faltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
5/KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano- |t 119.97
d.3/02 bitumiczng asfaltowg grysowg mechaniczne - (KR-3)
D-05.03.05b
6|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej m2 1553.80
d.3(07 emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
7|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2 1528.75
d.3/02 wych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scieral-
D-05.03.05a _|na) KR-3
Razem dziat: PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4 POBOCZA
8|KNNR 6 0113- |Uzupetnienie poboczy kruszywam tamanyn 0-31,5 o m2 220.50
d.4(04 grub.po zageszcz. 7 cm
D-04.04.02
Razem dziat: POBOCZA
5 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicz- |szt. 2.00
d.5/1406-02 nych
D-03.02.01a

Razem dzia: REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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