
Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych  - trasa dróg w terenie
równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

km

km 7+785 - 7+995
0.21 km 0.21
 

RAZEM 0.21
2

d.1
KNR AT-03
0102-02
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 8 km

m2

 
- jezdnia
 
 
km 7+785 - 7+995
210*6.0 m2 1260.00
 
 
- skrzyżowania
 
 
- strona lewa
 
 
km 7+990
(13.2+5.4)/2*7 m2 65.10
 

RAZEM 1325.10
3

d.1
KNR 2-01 0126-
01
D-01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm mecha-
niczne  z odwozem urobku do 3km

m2

- strona prawa
 
 
km 7+785 -7+995
0.9*210 m2 189.00
 

RAZEM 189.00
4

d.1
KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

 
- skrzyżowania
 
- strona prawa
 
km 7+808 - zjazd za chodnikiem
4.2*2 m 8.40
 
- przykanaliki łaczące studzienki ściekowe po str lewej  z odpływem do rowu
po stronie prawej
 
km 7+886
6.6*2 m 13.20
 
km 7+983
6.5*2 m 13.00
 

RAZEM 34.60
5

d.1
KNR AT-03
0104-02
D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7-9 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

 
- przykanaliki łaczące studzienki ściekowe po str lewej  z odpływem do rowu
po stronie prawej
 
 
km 7+886
6.6*1.5 m2 9.90
 
km 7+983
6.5*1.5 m2 9.75
 

RAZEM 19.65
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
6

d.1
KNNR 6 0801-
06
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicznie m2

 
- strona lewa
 
 
km 7+808 - zjazd za chodnikiem
4.2*1.2 m2 5.04
 

RAZEM 5.04
7

d.1
KNKRB 6 0801-
02
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy o grub. 15-18 cm z kruszywa mechanicznie m2

 
- przykanaliki łaczące studzienki ściekowe po str lewej  z odpływem do rowu
po stronie prawej
 
 
km 7+886
6.6*1.5 m2 9.90
 
km 7+983
6.5*1.5 m2 9.75
 

RAZEM 19.65
8

d.1
KNR 2-31 0813-
01
D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

 
- strona lewa
 
 
km 7+785 - 7+987
228 m 228.00
 
 
- istniejący ściek z kostki
 
km 7+809 - 7+820
11*0.6 m 6.60
 

RAZEM 234.60
9

d.1
KNR 2-31 0812-
03
D-01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

 
- strona lewa
 
 
km 7+785 - 7+987
(202+4)*0.06 m3 12.36
 
 

RAZEM 12.36
10

d.1
KNR 2-31 0814-
02
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

 
- strona lewa
 
 
km 7+785 - 7+987
202 m 202.00
 

RAZEM 202.00
11

d.1
KNR 2-31 0807-
01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2

 
 - istniejące zjazdy z kostki brukowej
 
 strona lewa
 
 
km 7+841 zjazd za chodnikiem
5.5*2 m2 11.00
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
 
km 7+867 zjazd za chodnikiem
4*3 m2 12.00
 
 

RAZEM 23.00
12

d.1
KNR 2-31 0815-
02
D-08.02.01

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

 
- strona lewa
 
 
km 7+785 - 7+805
20*1.5 m2 30.00
 
km 7+812,5  -7+838
25.5*1.5 m2 38.25
 
km 7+843,5  -7+865,5
22*1.5 m2 33.00
 
km 7+875,5  -7+928
52.5*1.5 m2 78.75
 
km 7+932  -7+956
24*2.0 m2 48.00
 
 
km 7+962  -7+987
25*2.0 m2 50.00
 
 
- strona prawa
 
 
km 7+840 - 7+844 - zjazd przy kapliczce
4*1.5 m2 6.00
 

RAZEM 284.00
13

d.1
KNR 2-31 0811-
01
D-05.03.03

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - zjazdy i skrzyżowania  w chodniku , zatoki po-
stojowe

m2

 
 
- strona lewa
 
 
km 7+805 - 7+812,5
7.5*1.5 m2 11.25
 
km 7+838  -7+843,5
5.5*1.5 m2 8.25
 
km 7+865  -7+875,5
10.5*1.5 m2 15.75
 
km 7+928  -7+932,5
4.5*1.8 m2 8.10
 
km 7+956  -7+962
6*1.5 m2 9.00
 
km 7+987  -7+990
3*1.5 m2 4.50
 

RAZEM 56.85
14

d.1
KNR 2-31 0817-
02
D-01.02.04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsypce
piaskowej

m

- strona prawa
 
 
 ściek za poboczem
 
 
km 7+796 - 7+809
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
13 m 13.00
 
km 7+820 - 7+834
14 m 14.00
 

RAZEM 27.00
15

d.1
kalkulacja włas-
na
D-01.02.04

Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych z zasypanjem otworu mieszan-
ką kruszywa łamanego z zagęszczeniem

szt

km 7+886
1 szt 1.00
 

RAZEM 1.00
16

d.1
KNR 2-31 0816-
01
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm m

 
 
- strona prawa
 
km 7+830 - 7+844 - zjazd przy kapliczce
8.0 m 8.00
 
 

RAZEM 8.00
17

d.1
KNR 4-04 1103-
04
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 15 km

m3

 - rozbiórka bitumu
19.65*0.09 m3 1.77
 - podbudowa z betonu
5.04*0.15 m3 0.76
 - krawężnik
0.3*0.15*234.6 m3 10.56
 - obrzeże
0.3*0.08*202 m3 4.85
 - ława betonowa
12.36 m3 12.36
 - trylinka
56.85*0.12 m3 6.82
- ściek betonowy
0.5*27*0.2 m3 2.70
 

RAZEM 39.81
2 CHODNIKI

18
d.2

KNR 2-31 0101-
01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 5-8 cm - przygotowanie koryta pod chodnki i zjazdy

m2

 
- strona lewa
 
 
 zjazdy w chodniku
 
km 7+805 - 7+812,5
7.5*1.5 m2 11.25
 
km 7+838  -7+843,5
5.5*1.5 m2 8.25
 
km 7+865  -7+875,5
10.5*1.5 m2 15.75
 
km 7+928  -7+932,5
4.5*1.8 m2 8.10
 
km 7+956  -7+962
6*1.5 m2 9.00
 
 
 
 chodnik
 
 
km 7+785 - 7+805
20*1.5 m2 30.00
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
km 7+812,5  -7+838
25.5*1.5 m2 38.25
 
km 7+843,5  -7+865,5
22*1.5 m2 33.00
 
km 7+875,5  -7+928
52.5*1.5 m2 78.75
 
km 7+932  -7+956
24*2.0 m2 48.00
 
 
km 7+962  -7+987
25*2.0 m2 50.00
 
 
- strona prawa
 
 
km 7+840 - 7+844 - zjazd przy kapliczce
4*1 m2 4.00
 

RAZEM 334.35
19

d.2
KNR 2-31 0114-
01
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po zagęszcz. 10cm - warstwa
dolna pod zjazdy w chodniku

m2

 
- strona prawa
 
km 7+840 - 7+844 - zjazd przy kapliczce
4*1 m2 4.00
 

RAZEM 4.00
20

d.2
KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Podbudowa z kruszyw łamanych  (0-31,5) śr gr. 8 cm - uzupełnienie podbu-
dowy pod  chodnikiem

m2

- strona lewa
 
 
km 7+870 - uzupełnieni nawierzchni za chodnikiem
4*3 m2 12.00
 

RAZEM 12.00
21

d.2
KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Podbudowa z kruszyw łamanych  (0-31,5)  gr. 10 cm  - uzupełnienie podbu-
dowy pod  chodnik

m2

- strona lewa
 
 chodnik
 
 
km 7+785 - 7+805
20*1.5 m2 30.00
 
km 7+812,5  -7+838
25.5*1.5 m2 38.25
 
km 7+843,5  -7+865,5
22*1.5 m2 33.00
 
km 7+875,5  -7+928
52.5*1.5 m2 78.75
 
km 7+932  -7+956
24*2.0 m2 48.00
 
 
km 7+962  -7+987
25*2.0 m2 50.00
 

RAZEM 278.00
22

d.2
KNNR 6 0113-
06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) gr. 12 cm - warstwa
górna pod chodnik i zjazdy w chodniku

m2

 
- strona lewa
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
 
 zjazdy w chodniku
 
km 7+805 - 7+812,5
7.5*1.5 m2 11.25
 
km 7+808 - zjazd za chodnikiem
4.2*1.2 m2 5.04
 
km 7+838  -7+843,5
5.5*1.5 m2 8.25
 
km 7+865  -7+875,5
10.5*1.5 m2 15.75
 
km 7+928  -7+932,5
4.5*1.8 m2 8.10
 
km 7+956  -7+962
6*1.5 m2 9.00
 

RAZEM 57.39
23

d.2
KNR 2-31 0403-
03
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie z betonu C12/15
z oporem

m

 
- strona lewa
 
 
km 7+785 - 7+987
202+4 m 206.00
 

RAZEM 206.00
24

d.2
KNR 2-31 0511-
02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - chodnik

m2

 
- strona lewa
 
 
km 7+785 - 7+805
20*1.5 m2 30.00
 
km 7+812,5  -7+838
25.5*1.5 m2 38.25
 
km 7+843,5  -7+865,5
22*1.5 m2 33.00
 
km 7+875,5  -7+928
52.5*1.5 m2 78.75
 
km 7+932  -7+956
24*2.0 m2 48.00
 
 
km 7+962  -7+987
25*2.0 m2 50.00
 
 
- strona prawa
 
 
km 7+840 - 7+844 - zjazd przy kapliczce
4*1 m2 4.00
 

RAZEM 282.00
25

d.2
KNR 2-31 0511-
03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej -(kostka kolor) - zjazdy

m2

 
- strona lewa
 
 
km 7+805 - 7+812,5
7.5*1.5 m2 11.25
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
km 7+808 - zjazd za chodnikiem
4.2*1.2 m2 5.04
 
km 7+838  -7+843,5
5.5*1.5 m2 8.25
 
km 7+865  -7+875,5
10.5*1.5 m2 15.75
 
km 7+928  -7+932,5
4.5*1.8 m2 8.10
 
km 7+956  -7+962
6*1.5 m2 9.00
 
 
- strona prawa
 
 
- ściek z kostki na zjazdach
 
km 7+809 - 7+820
11*0.6 m2 6.60
 

RAZEM 63.99
26

d.2
KNR 2-31 0407-
05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej m

 
- strona lewa
 
 
km 7+785 - 7+987
202+4 m 206.00
 

RAZEM 206.00
27

d.2
KNR 2-31 0407-
05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 - zjazdy do
posesji

m

 
- strona lewa
 
 
km 7+805 - 7+812,5
7.5 m 7.50
 
km 7+838  -7+843,5
5.5 m 5.50
 
km 7+865  -7+875,5
10.5 m 10.50
 
km 7+928  -7+932,5
4.5 m 4.50
 
km 7+956  -7+962
6 m 6.00
 
 
- strona prawa
 
 
km 7+840 - 7+844 - zjazd przy kapliczce
6.0 m 6.00
 

RAZEM 40.00
28

d.2
KNR 2-31 0511-
02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - KOSTKA MATERIAŁ INWESTORA

m2

 
- strona lewa 
 
- istniejące zjazdy z kostki brukowej
 
 
km 7+841 zjazd za chodnikiem
5.5*2 m2 11.00
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
 
km 7+867 zjazd za chodnikiem
4*3 m2 12.00
 

RAZEM 23.00
3 ODWODNIENIE

29
d.3

KNR 2-01 0215-
06
D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III- wykopy pod kanalizacje -  z odwozem nadmiaru
urobku do 1km

m3

 
 
- przykanaliki łaczące studzienki ściekowe po str lewej  z odpływem do rowu
po stronie prawej
 
 
 
km 7+886
(1.0+1.6)/2*0.6*7.0 m3 5.46
 
km 7+983
(1.0+1.6)/2*0.6*7.0 m3 5.46
 
 
- strona prawa
 
 
km 7+829 - 7+844 - przykanalik od studzienki w ścieku do rowu
(1.1+1.4)/2*0.4*15 m3 7.50
 

RAZEM 18.42
30

d.3
KNNR 4 1411-
01
D-03.02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m2

- przykanaliki łaczące studzienki ściekowe po str lewej  z odpływem do rowu
po stronie prawej
 
 
km 7+886
7.0*1 m2 7.00
 
km 7+983
7.0*1 m2 7.00
 

RAZEM 14.00
31

d.3
KNNR 4 1308-
03
D-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewn. 200 mm - przykanaliki m

 
- przykanaliki łaczące studzienki ściekowe po str lewej  z odpływem do rowu
po stronie prawej
 
 
km 7+886
7.0 m 7.00
 
km 7+983
7.0 m 7.00
 

RAZEM 14.00
32

d.3
KNNR 4 1308-
03
D-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewn. 250 mm - przykanaliki m

 - strona prawa
 
km 7+829 - 7+844 - przykanalik od studzienki w ścieku do rowu
15 m 15.00
 

RAZEM 15.00
33

d.3
KNNR 4 1424-
02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi

szt.

 
- strona lewa
 
 
km 7+886
1 szt. 1.00
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km 7+983
1 szt. 1.00
 
 
 - strona prawa
 
 
km 7+829 - studzienka w ścieku do rowu
1 szt. 1.00
 

RAZEM 3.00
34

d.3
KNNR 1 0214-
05
D-02.03.01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-III - kanalizacja

m3

 
 
- przykanaliki łaczące studzienki ściekowe po str lewej  z odpływem do rowu
po stronie prawej
 
 
km 7+829 - 7+844 - przykanalik od studzienki w ścieku do rowu
(1.1+1.4)/2*0.4*15-3.14*0.25*0.25/4*15 m3 6.76
 
 
km 7+886
(1.0+1.6)/2*0.6*7.0-3.14*0.2*0.2/4*7 m3 5.24
 
km 7+983
(1.0+1.6)/2*0.6*7.0-3.14*0.2*0.2/4*7 m3 5.24
 

RAZEM 17.24
35

d.3
KNR 2-31 1406-
04
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

 
km 7+800
2 szt. 2.00
 
 

RAZEM 2.00
36

d.3
KNR 2-31 1406-
05
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

km 7+820
1 szt. 1.00
 
km 7+907
1 szt. 1.00
 
km 7+985
1 szt. 1.00
 

RAZEM 3.00
37

d.3
KNNR 10 0404-
02
KNNR 10 0403-
05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia łamanego, średniego na skar-
pach na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm z zamuleniem spoin zapra-
wą cementową

m2

 
- obrukowanie wylotu przykanalików
 
-strona prawa
 
 
km  7+844 
1.5*0.6 m2 0.90
 
km 7+886
0.8*0.6 m2 0.48
 
km 7+983
0.8*0.6 m2 0.48
 

RAZEM 1.86
4 ODBUDOWA KONSTRUKCJI JEZDNI
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38

d.4
KNR 2-31 0114-
01
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10
cm

m2

 
- przykanaliki łaczące studzienki ściekowe po str lewej  z odpływem do rowu
po stronie prawej
 
 
km 7+886
6.6*1.5 m2 9.90
 
km 7+983
6.5*1.5 m2 9.75
 

RAZEM 19.65
39

d.4
KNR 2-31 0114-
05
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa górna o grub.po za-
gęszcz. 20 cm

m2

 
- przykanaliki łaczące studzienki ściekowe po str lewej  z odpływem do rowu
po stronie prawej
 
km 7+886
6.6*1.5 m2 9.90
 
km 7+983
6.5*1.5 m2 9.75
 

RAZEM 19.65
40

d.4
KNR 2-31 0110-
01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P gr. 8
cm

m2

 
 
- przykanaliki łaczące studzienki ściekowe po str lewej  z odpływem do rowu
po stronie prawej
 
 
km 7+886
6.6*1.5 m2 9.90
 
km 7+983
6.5*1.5 m2 9.75
 

RAZEM 19.65
5 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

41
d.5

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy na poszerze-
niu emulsją asfaltowa 0,4kg/m2

m2

 
km 7+785 - 7+995 
210*6.1 m2 1281.00
 

RAZEM 1281.00
42

d.5
KNNR 6 0108-
02
D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfalto-
wą grysową AC16W mechaniczne  - dla ruchu KR-3

t

 
km 7+785 - 7+995
210*6.1*0.075 t 96.08
 

RAZEM 96.08
43

d.5
KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową 0,
2km/m2

m2

 
km 7+785 - 7+995
210*6.1 m2 1281.00
 

RAZEM 1281.00
44

d.5
KNNR 6 0309-
02
D-05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo - grysowych SMA 11 gr 4 cm (warst-
wa ścieralna) - dla KR-3

m2

 
km 7+785 - 7+995
210*6.0 m2 1260.00
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
RAZEM 1260.00

6 SKRZYŻOWANIA  I  ZJAZDY
45

d.6
KNR 2-31 0101-
01
D-02.01.01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta gł.36cm na całej szerokości jezdni w gruncie
kat.I-III  z odwozem urobku do 3 km

m3

- skrzyżowanie 
 
 strona lewa
 
 
km 7+990
(13.2+5.4)/2*7 m3 65.10
 

RAZEM 65.10
46

d.6
KNNR 6 0112-
06
D-04.04.01

Warstwa odcinająca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - m2

 
- skrzyżowanie 
 
 
 strona lewa
 
km 7+990
(13.2+5.4)/2*7 m2 65.10
 

RAZEM 65.10
47

d.6
KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) gr. 18 cm m2

 
- skrzyżowanie 
 
 strona lewa
 
km 7+990
(13.2+5.4)/2*7 m2 65.10
 

RAZEM 65.10
48

d.6
KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o śr gr. 10 cm - wy-
równanie podbudowy na zjazdach i skrzyżowaniach

m2

 
- zjazdy
 
- strona prawa
 
 
km 7+872
4*2 m2 8.00
 
km 7+922
4.5*2 m2 9.00
 

RAZEM 17.00
49

d.6
KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltowa 0,4kg/m2 m2

 
- skrzyżowania
 
 
- strona lewa
 
 
km 7+990
(13.2+5.4)/2*7 m2 65.10
 
 
  zjazdy
 
- strona prawa
 
 
km 7+794
4*0.8 m2 3.20
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
 
km 7+836
4*1.5 m2 6.00
 
km 7+912
4.5*3 m2 13.50
 
km 7+945
4*2.5 m2 10.00
 
km 7+974
6.7*6 m2 40.20
 

RAZEM 138.00
50

d.6
KNNR 6 0108-
02
D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfalto-
wą grysową mechaniczne  - (KR-3) - (skrzyżowania i zjazdy)

t

 
- skrzyżowania
 
 
- strona lewa
 
 
km 7+990
(13.2+5.4)/2*7*0.125 t 8.14
 
 
- zjazdy
 
 
- strona prawa
 
 
km 7+794
4*0.8*0.125 t 0.40
 
km 7+836
4*1.5*0.125 t 0.75
 
km 7+912
4.5*3*0.125 t 1.69
 
km 7+945
4*2.5*0.125 t 1.25
 
km 7+974
6.7*6*0.1 t 4.02
 

RAZEM 16.25
51

d.6
KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową 0,
2km/m2

m2

 
- skrzyżowania
 
 
- strona lewa
 
 
km 7+990
(13.2+5.4)/2*7 m2 65.10
 

RAZEM 65.10
52

d.6
KNNR 6 0309-
02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - skrzyżowania

m2

 
- skrzyżowania
 
 
- strona lewa
 
 
km 7+990
(13.0+5.3)/2*7 m2 64.05
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
RAZEM 64.05

53
d.6

KNNR 6 0113-
04
D-06.03.01

Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego ( mieszanka 0-31,5) śr.gr. 10
cm - uzupełnienie zjazdów gruntowych

m2

 
- strona prawa
 
 
km 7+853
5.5*2 m2 11.00
 
 

RAZEM 11.00
54

d.6
KNNR 1 0210-
02
KNR 2-01 0206-
02
D-06.02.01a

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III z odwozem nadmiaru ziemi - wy-
kopy pod przepusty na zjazdach i skrzyżowaniach

m3

 
- zjazdy
 
- strona prawa
 
 
km 7+853
(1.0+1.6)/2*0.8*6-3.14*0.4*0.4/4*16 m3 4.23
 
 

RAZEM 4.23
55

d.6
KNR 2-31 0605-
06
D-06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP o śr.wewn. 400
mm dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej SN8 kN/m2

m

 
- zjazdy
 
- strona prawa
 
km 7+853
6.0 m 6.00
 

RAZEM 6.00
56

d.6
KNNR 1 0317-
01
D-06.02.01a

Zasypywanie przepustów z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ;
kat.gr. I-III - skrzyżowania i zjazdy

m3

 
- zjazdy
 
strona prawa
 
km 7+853
(1.0+1.6)/2*0.8*6-3.14*0.4*0.4/4*16 m3 4.23
 

RAZEM 4.23
7 UMOCNIENIA SKARP

57
d.7

KNNR 6 0102-
01
D-08.05.01

Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod ułożenie  ścieków i
umocnień

m2

- strona prawa
 
 
- umocnienie dna rowu
 
 
km 7+858 - 7+870
12*0.6 m2 7.20
 
km 7+874 - 7+888
14*0.6 m2 8.40
 
km 7+916 - 7+920
4*0.6 m2 2.40
 
km 7+924 - 7+945
21*0.6 m2 12.60
 
km 7+947 - 7+963
16*0.6 m2 9.60

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
 

RAZEM 40.20
58

d.7
KNNR 6 0606-
03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

 
km 7+820 - 7+834 - (ściek za poboczem)
14 m 14.00
 
- umocnienie dna rowu
 
 
km 7+844 - 7+850
6 m 6.00
 
km 7+858 - 7+870
12 m 12.00
 
km 7+874 - 7+888
14 m 14.00
 
km 7+916 - 7+920
4 m 4.00
 
km 7+924 - 7+945
21 m 21.00
 
km 7+947 - 7+963
16 m 16.00
 
- wylot przykanalika do rowi
 
km 7+983
2 m 2.00
 

RAZEM 89.00
59

d.7
KNNR 6 0606-
03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - ŚCIEK MATERIAŁEM INWESTORA

m

 - strona prawa
 
km 7+809 - 7+820
11 m 11.00
 

RAZEM 11.00
60

d.7
KNNR 10 0407-
01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 60x40x8 cm m2

 
- strona prawa
 
  umocnienie skarp rowu
 
km 7+844 - 7+850
(0.4+0.4)*6 m2 4.80
 
km 7+858 - 7+870
(0.6+0.6)*12 m2 14.40
 
km 7+874 - 7+888
(0.6+0.6)*14 m2 16.80
 
km 7+916 - 7+920
(0.6+0.6)*4 m2 4.80
 
km 7+924 - 7+945
(0.6+0.6)*21 m2 25.20
 
km 7+947 - 7+963
(0.6+0.6)*16 m2 19.20
 

RAZEM 85.20
8 POBOCZA I ROWY

61
d.8

KNR 2-01 0206-
02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km - oczyszczenie rowów z namułu śr. gr.35 cm z wyprofilowaniem skarp i
uzupełnieniem korpusu pod umocnienie poboczy

m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
 
- strona prawa
 
 
km 7+858 - 7+870
12 m 12.00
 
km 7+874 - 7+888
14 m 14.00
 
km 7+916 - 7+920
4 m 4.00
 
km 7+924 - 7+945
21 m 21.00
 
km 7+947 - 7+963
16 m 16.00
 

RAZEM 67.00
62

d.8
KNNR 6 0203-
04
D-06.03.01

Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grub.po zagęszcz.8 cm m2

- strona prawa
 
 
km 7+785 - 7+995
0.75*210-23 m2 134.50
 

RAZEM 134.50
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Remont drogi pow.1296R Dębica ul. Wielopolska w km 24+161 - 24+371

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych  -
trasa dróg w terenie równinnym z wykonaniem inwentary-
zacji powykonawczej

km 0.21

2
d.1

KNR AT-03
0102-02
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 8 km

m2 1325.10

3
d.1

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 10 cm mechaniczne  z odwozem urobku do 3km

m2 189.00

4
d.1

KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m 34.60

5
d.1

KNR AT-03
0104-02
D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7-9
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 19.65

6
d.1

KNNR 6 0801-
06
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mecha-
nicznie

m2 5.04

7
d.1

KNKRB 6
0801-02
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy o grub. 15-18 cm z kruszywa me-
chanicznie

m2 19.65

8
d.1

KNR 2-31
0813-01
D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m 234.60

9
d.1

KNR 2-31
0812-03
D-01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 12.36

10
d.1

KNR 2-31
0814-02
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 202.00

11
d.1

KNR 2-31
0807-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8
cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin
piaskiem

m2 23.00

12
d.1

KNR 2-31
0815-02
D-08.02.01

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2 284.00

13
d.1

KNR 2-31
0811-01
D-05.03.03

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy i
skrzyżowania  w chodniku , zatoki postojowe

m2 56.85

14
d.1

KNR 2-31
0817-02
D-01.02.04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15
cm na podsypce piaskowej

m 27.00

15
d.1

kalkulacja
własna
D-01.02.04

Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych z zasypa-
njem otworu mieszanką kruszywa łamanego z zagęszcze-
niem

szt 1.00

16
d.1

KNR 2-31
0816-01
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30
cm

m 8.00

17
d.1

KNR 4-04
1103-04
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odleg. 15 km

m3 39.81

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 CHODNIKI

18
d.2

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chod-
ników w gruncie kat.I-IV głębok. 5-8 cm - przygotowanie
koryta pod chodnki i zjazdy

m2 334.35

19
d.2

KNR 2-31
0114-01
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po zagęszcz.
10cm - warstwa dolna pod zjazdy w chodniku

m2 4.00

20
d.2

KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Podbudowa z kruszyw łamanych  (0-31,5) śr gr. 8 cm -
uzupełnienie podbudowy pod  chodnikiem

m2 12.00

21
d.2

KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Podbudowa z kruszyw łamanych  (0-31,5)  gr. 10 cm  -
uzupełnienie podbudowy pod  chodnik

m2 278.00

22
d.2

KNNR 6 0113-
06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5)
gr. 12 cm - warstwa górna pod chodnik i zjazdy w chodni-
ku

m2 57.39

23
d.2

KNR 2-31
0403-03
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ła-
wie z betonu C12/15 z oporem

m 206.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena 
jedn.

Wartość

24
d.2

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - chodnik

m2 282.00

25
d.2

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej -(kostka kolor) - zjazdy

m2 63.99

26
d.2

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej

m 206.00

27
d.2

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie z betonu
C12/15 - zjazdy do posesji

m 40.00

28
d.2

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATE-
RIAŁ INWESTORA

m2 23.00

Razem dział: CHODNIKI
3 ODWODNIENIE

29
d.3

KNR 2-01
0215-06
D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykopy pod
kanalizacje -  z odwozem nadmiaru urobku do 1km

m3 18.42

30
d.3

KNNR 4 1411-
01
D-03.02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

m2 14.00

31
d.3

KNNR 4 1308-
03
D-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewn. 200 mm
- przykanaliki

m 14.00

32
d.3

KNNR 4 1308-
03
D-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewn. 250 mm
- przykanaliki

m 15.00

33
d.3

KNNR 4 1424-
02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu wraz z towarzyszącymi robotami
ziemnymi

szt. 3.00

34
d.3

KNNR 1 0214-
05
D-02.03.01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) -
kat.gr. I-III - kanalizacja

m3 17.24

35
d.3

KNR 2-31
1406-04
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 2.00

36
d.3

KNR 2-31
1406-05
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych

szt. 3.00

37
d.3

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia łamanego,
średniego na skarpach na podsypce cementowo piasko-
wej gr 5 cm z zamuleniem spoin zaprawą cementową

m2 1.86

Razem dział: ODWODNIENIE
4 ODBUDOWA KONSTRUKCJI JEZDNI

38
d.4

KNR 2-31
0114-01
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 10 cm

m2 19.65

39
d.4

KNR 2-31
0114-05
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa gór-
na o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2 19.65

40
d.4

KNR 2-31
0110-01
D-04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych AC22P gr. 8 cm

m2 19.65

Razem dział: ODBUDOWA KONSTRUKCJI JEZDNI
5 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

41
d.5

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz pod-
budowy na poszerzeniu emulsją asfaltowa 0,4kg/m2

m2 1281.00

42
d.5

KNNR 6 0108-
02
D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-
bitumiczną asfaltową grysową AC16W mechaniczne  - dla
ruchu KR-3

t 96.08

43
d.5

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej
emulsją asfaltową 0,2km/m2

m2 1281.00

44
d.5

KNNR 6 0309-
02
D-05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo - grysowych SMA
11 gr 4 cm (warstwa ścieralna) - dla KR-3

m2 1260.00

Razem dział: PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
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Wartość

6 SKRZYŻOWANIA  I  ZJAZDY
45

d.6
KNR 2-31
0101-01
D-02.01.01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta gł.36cm na całej szero-
kości jezdni w gruncie kat.I-III  z odwozem urobku do 3
km

m3 65.10

46
d.6

KNNR 6 0112-
06
D-04.04.01

Warstwa odcinająca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - m2 65.10

47
d.6

KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) gr. 18
cm

m2 65.10

48
d.6

KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5)
o śr gr. 10 cm - wyrównanie podbudowy na zjazdach i
skrzyżowaniach

m2 17.00

49
d.6

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją as-
faltowa 0,4kg/m2

m2 138.00

50
d.6

KNNR 6 0108-
02
D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-
bitumiczną asfaltową grysową mechaniczne  - (KR-3) -
(skrzyżowania i zjazdy)

t 16.25

51
d.6

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej
emulsją asfaltową 0,2km/m2

m2 65.10

52
d.6

KNNR 6 0309-
02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych grysowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -
skrzyżowania

m2 64.05

53
d.6

KNNR 6 0113-
04
D-06.03.01

Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego ( mieszanka
0-31,5) śr.gr. 10 cm - uzupełnienie zjazdów gruntowych

m2 11.00

54
d.6

KNNR 1 0210-
02
KNR 2-01
0206-02
D-06.02.01a

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III z odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod prze-
pusty na zjazdach i skrzyżowaniach

m3 4.23

55
d.6

KNR 2-31
0605-06
D-06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych
PP o śr.wewn. 400 mm dwuścienne karbowane o sztyw-
ności obwodowej SN8 kN/m2

m 6.00

56
d.6

KNNR 1 0317-
01
D-06.02.01a

Zasypywanie przepustów z przerzutem na odl.do 3 m z
zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - skrzyżowania i zjazdy

m3 4.23

Razem dział: SKRZYŻOWANIA  I  ZJAZDY
7 UMOCNIENIA SKARP

57
d.7

KNNR 6 0102-
01
D-08.05.01

Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod
ułożenie  ścieków i umocnień

m2 40.20

58
d.7

KNNR 6 0606-
03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m 89.00

59
d.7

KNNR 6 0606-
03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - ŚCIEK MATERIAŁEM INWES-
TORA

m 11.00

60
d.7

KNNR 10
0407-01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi typu "Krata"
mała 60x40x8 cm

m2 85.20

Razem dział: UMOCNIENIA SKARP
8 POBOCZA I ROWY

61
d.8

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km -
oczyszczenie rowów z namułu śr. gr.35 cm z wyprofilowa-
niem skarp i uzupełnieniem korpusu pod umocnienie po-
boczy

m 67.00

62
d.8

KNNR 6 0203-
04
D-06.03.01

Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 o
grub.po zagęszcz.8 cm

m2 134.50

Razem dział: POBOCZA I ROWY
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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