- Ewentualne nasypy pod warstwy podbudowy posadzki wykona¢ z gruntu

niespoistego stabilizowanego mechanicznia do min. 1s=0,98.
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PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
Blacha trapezowa .pOWIGanO 135 gr.0,7mm Kostka betqnowa, gr.8cm : INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Stalowa konstrukcja dachu Podsypka piaskowo—cementowa 4:1, gr.5cm PRoEKT | Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl
Mieszanka niezwiazana z kruszywem 0-3Tmm, -
E Cgo/3 Stab. mech. do Is=1.0, gr.10cm Projekt:  ,BUDOWA WIATY GARAZOWO-GOSPODARCZEJ "
Mieszanka niezwiazana z kruszywem 0-63mm,
Blacha trapezowa powlekana T35 gr.0,7mm }ngod; Zmb- mi‘?h- do ’5=1£O, ;_:JrJOcm Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, 39-200 Debica, ul. Parkowa 28
Stalowa konstrukcja scian PO L/J,(kowo : ruszf}]/wod m? lirg Sggo _15 | Brzostek, dz. nr ewid. 105/4, obr. nr 0001 Brzostek,
0SpoTKa zag. mecn. ao I1s=U.96, gr.locm UWAGE Lokalizacja: jedn. ewid. 180302_4 Brzostek
- Na fundamentach wykonac izolacje przeciwwilgociowa, F’rzedlz“iIOt PRZEKROJ A-A skala:1:50
- Pod fundamentami wykona¢ 10cm podkiad z betonu klasy C12/15 (B15). | _TYSUNKu: _
- Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz. Projektowat |Mgr inz. arch. Rafat Owczarek brana data: 08.20109r.
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