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AL A ‘ UWAGI:
RAAILES 1. Ze wzgledu na warunki gruntowe i architektoniczne zatozono poziom +0,00 = 239,40m n.p.m. Poziom
Cl posadowienia w stosunku do poziomu +0,00 wynosi (-1,30m). Doktadny poziom posadowienia obiektu
dopasowac do lokalnych warunkéw gruntowych. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia
fundamentéw gruntéw stabono$nych (niebudowlanych) nalezy dokona¢ wymiany gruntu na grunt niespoisty
‘ 2 (np. pospotke) stabilizowany mechanicznie warstwami o maksymalnej grubosci 25cm do 1s=0,98 (do
¥ 25.0 ¥ 25.0 8 gtebokosci gruntu nosnego). W przypadku wystapienia rozbiezno$ci stanu istniejacego z przyjetym stanem
| projektowanym gteboko$¢ posadowienia fundamentéw skorygowaé na miejscu budowy, a wszelkie
¥ \ N rozbieznosci zgtosic projektantowi.
‘ o 30 2. Pod fundamentami wykona¢ 10 cm. podktad betonowy (C12/15 - B15).
‘ e 3. Zachowa¢ minimalng gteboko$¢ posadowienia obiektu ze wzgledu na przemarzanie gruntu. tj. min. 1,0m.p.p.
< i ; terenu)
‘ 736 co12i22,5
s | © @ @ ’ 4. Rysunki rozpatrywaé tacznie z opracow. pozostatych branz.
1 ‘; =130 5. Przed przystapieniem do betonowania trzonéw stép fundamentowych nalezy osadzi¢ kotwy do mocowania
‘ 8 )
B o lo slupqw §talowych. ’ . ‘ . . ’
N— — | —o T— = 6. Zbrojenie fundamentéw przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Uziomy fundamentowe realizowaé
,Q zgodnie z sztukg budowlang i wytycznymi elektrycznymi.
& 7. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacja przeciwwilgociowa pionowa, i pozioma.

o 8. Fundamenty zasypa¢ gruntem niespoistym zageszczonym do 1s=0.98.
s ‘ ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ STOPA ST-3
‘ / Poz. | Sredni Dfugosc | llose RB500
P oz. |Srednica [mm]| “ro Gy PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
% K #6 #2 #16 INWESTYCJI BUDOWLANYCH
C 1 #12 100 14 - 14.00 - PrROJEKT | Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl
2 #12 100 14 - 14.00 - Projekt;  "BUDOWA WIATY GARAZOWO-GOSPODARCZEJ "
: 4 #6 130 7 9.10 - - . . . )
35.0 40.0 35.0 Dlugost wg Srednic [kq- 910 28.00 1248 Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, 39-200 Debica, ul. Parkowa 28
¥ 110.0 ¥ Masa Tmb preta [kg/mbf 0.292 0.888 1.578 Lokalizadja: Brzostek, dz. nr ewid. 105/4, obr. nr 0001 Brzostek,
@ 2x7312 co 16 1=100 Masa wg $rednic [kg] 2.02 24.86 19.69 F— | Jedn. ewid. 180302_4 Brzostek
100 Razem [kq] 46.58 rysunku: STOPA ST-3 Skala:1:20
Razem x 4szt. [kq] 186.31 Projektowat |Mgr inz. Gabriel Sowa branza .
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