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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora

— Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

— Decyzja o warunkach zabudowy

— Obowigzujgce przepisy — ustawy, rozporzgdzenia i normy

— Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych
— Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty garazowo-gospodarczej. Catos¢
inwestycji zlokalizowana jest w miejscowos$ci Brzostek na dzialce nrewid. 105/4,
obr. nr 0001 Brzostek, jedn. ewid. nr 180302_4 Brzostek, gmina Brzostek, powiat
debicki. Inwestorem zadania jest Zarzad Droég Powiatowych w Debicy,
ul. Parkowa 28, 39-200 Debica.

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem prace zwigzane z:
- budowg wiaty garazowo-gospodarczej,
- wykonaniem dojazdu i powierzchni utwardzonych,
- rozbidérkg istniejgcych powierzchni utwardzonych oraz wykonanie w ich miejscu

powierzchni biologicznie czynnej,

3. Informacje o przewidywanych zagrozeniach.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu na cele garazowo-gospodarcze,
nie przewiduje sie wystepowania zadnych zagrozen.
4. Przeznaczenie funkcjonalne obiektu.

Projektowanym obiektem jest wiata garazowo-gospodarcza. Obiekt

zaprojektowano w celu zabezpieczenia sprzetu bedacego w posiadaniu inwestora



przed czynnikami atmosferycznymi. W projektowanej wiacie planuje sie maksymalnie
cztery stanowiska postojowe dla samochodéw innych niz osobowe w zwigzku z czym
usytuowano jg w odlegtosci min. 6,0m od granicy dziatki. Uktad konstrukcyjny wiaty
objetej opracowaniem pozwala na funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni

obiektu. Wiata bedzie obiektem wolnostojgcym.

5. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy 263,60 m?

Powierzchnia catkowita 263,60 m?

Powierzchnia uzytkowa 262,00 m?
Kubatura 1286,01 m®
Wysokos¢ 6,15 m

6. Forma architektoniczna.

Projektowany obiekt jest obiektem wolnostojgcym o rzucie poziomym
na planie prostokata i wymiarach zewnetrznych 11,83x22,29m oraz wysokosci gorne;j
krawedzi dachu wynoszgcej 6,15m powyzej poziomu przylegtego terenu.
Projektowana rzedna poziomu 0,00 wiaty wynosi¢ bedzie 239,40m n.p.m.
Konstrukcja wiaty  zaprojektowana jako stalowa. Obiekt posadowiony
na fundamentach bezposrednich w postaci stop fundamentowych. Obiekt
w zasadniczej bryle przekryty bedzie dachem jednospadowym o nachyleniu 10°,

pokrycie z blachy trapezowe.

7. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

W celu okreslenia warunkdéw gruntowych dla posadowienia projektowanego
obiektu wykonano dwa otwory kontrolne o gtebokosci do 4,0m. W podtozu,
bezposrednio pod warstwg humusu wystepuje grunt jednorodny genetycznie
i litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu nadajacy sie do posadowienia
bezposredniego projektowanego obiektu.



W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia fundamentéw gruntdéw
mato no$nych nalezy wykona¢ wymiane gruntu na grunt niespoisty (np. pospétke)
stabilizowang mechanicznie do 1s=0,98.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych mozna stwierdzic,
ze grunty stanowigce tu podtoze budowlane sg uwarstwione oraz zaliczy¢ warunki
gruntowe do prostych.

Warunki hydrogeologiczne w strefie otworéw badawczych stwierdza sie
jako dobre — brak wody gruntowej do osiggnietej wierceniami gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Bezposrednio po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy przystgpic
do betonowania by nie dopusci¢c do wtérnego nawodnienia gruntéw wodami
opadowymi. Wtdrne nawodnienie gruntéw gliniastych, mogtoby doprowadzi¢
do zmiany ich konsystencji, a co za tym idzie, zmniejszenie ich parametrow
wytrzymatosciowych.

Z uwagi na rodzaj obiektu, jego przeznaczenie, rodzaj konstrukcji oraz proste
warunki gruntowe ustalono drugg kategorie geotechniczng dla projektowanego
obiektu budowlanego.

Szczegotowe informacje podano w opinii geotechnicznej w odrebnej czesci

opracowania.

8. Rozwiazania konstrukcyjno—materiatlowe.

8.1 Uktad statyczny

Wiate zaprojektowano jako konstrukcje stalowg. Uktad nosny obiektu stanowig
jednospadowe, dwunawowe stalowe ramy. Potaczenia rygli dachowych ze stupami
jako sztywne. Podparcie stupéw jako przegubowe w obydwu kierunkach. W uktadzie
podtuznym statecznosS¢ konstrukcji hali zapewniajg stezenia. Ptatwie dachowe
jako wieloprzestowe ciggte, stezone w ptaszczyznie potaci dachowej poprzez
pokrycie z blachy trapezowej stanowigcej sztywng tarcze.

Catosc¢ konstrukcji posadowiona na fundamencie bezposrednim w postaci stop

fundamentowych.



8.2 Podstawa ustalenia obcigzen

Normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
(z uwzglednieniem zmiany PN-77/B-02011/Az1:2009 z lipca 2009). Przyjeto
[l strefe obcigzenia wiatrem.

PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
(z uwzglednieniem zmiany PN-80/B-02010/Az1:2006 z pazdziernika 2006).

przyjeto 3 strefe obcigzenia sniegiem.

Przyjete obciazenia:

— ciezar wlasny;

— wspotczynnik obcigzenia yf = 1,35;

— obcigzenia state;

— wspotczynnik obcigzenia yf = 1,35;

— obcigzenie wiatrem: Przyjeto Il strefe obcigzenia wiatrem;
— wspotczynnik obcigzenia yf = 1,5;

— obcigzenie sniegiem: Przyjeto 3 strefe obcigzenia sniegiem;

— wspotczynnik obcigzenia yf = 1,5;

8.3 Podstawa do wymiarowania elementow konstrukcji:

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-98/B-03215 — Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania

i odbioru - Wymagania podstawowe.



8.4 Elementy konstrukcyjne

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie obiektu na stopach fundamentowych. Stopy
o wysoko$ci 40cm zbrojone pretami @ 12 mm ze stali AllIN (RB500). Stopy
fundamentowe z betonu C20/25 (B25) posadowione na poziomie —1,30 m ponizej
poziomu posadzki (0,00) tj. okoto -1,20m ponizej przylegtego terenu na podkfadzie
betonowym z betonu C12/15 (B15) gr. 10 cm. Do obliczen fundamentéw przyjeto
posadowienie na glinach pylastych. Wymiary fundamentéw mozna skorygowaé po
wykonaniu wykopdw i stwierdzeniu gruntéw odmiennych od zatozonych.

Zbrojenie fundamentéw przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
Przed betonowaniem fundamentéw nalezy pamieta¢c o wykonaniu uzioméw
wg projektu branzowego.

Fundamenty nalezy zasypaé¢ gruntem niespiostym zageszczonym do Is =0,98.
Fundamenty nalezy zabezpieczyé staranng izolacja przeciwwilgociowg pionowg

| pozioma.

Stalowa konstrukcja nosna

Konstrukcje nosng wiaty stanowig ramy stalowe o ryglach z dwuteownikéw
walcowanych IPE na stupach z dwuteownikéw walcowanych HEA ze stali S235.
Rozstaw ram w osiach co 4,0 i 5,0 m.

Ptatwie zaprojektowano jako ciggte z dwuteownikbéw walcowanych IPE ze stali
S235. Stezenia potaciowe z pretdw stalowych o srednicy 12-16 mm.

Doktadne wymiary i rozmieszczenie elementéw stalowej konstrukcji nosnej

wedtug projektu wykonawczego.

Dach
Dach jednospadowy o konstrukcji stalowej, przykryty blachg trapezowg T35
o grubosci 0,70 mm.

8.5 Zabezpieczenia antykorozyjne

Projektuje sie powtoke malarska grubosci 120 um, ztozong z jednej warstwy
podktadowej (gruntujgcej) o grubosci 50 um oraz dwoch warstw nawierzchniowych
o tgcznej grubosci 70 um. Malowanie wykonac farbami ftalowymi. Przed wykonaniem



powierzchni malarskich wykona¢ czyszczenie catej konstrukcji stalowej do 2 %2 SA
(bardziej gruntowna obrdbka strumieniowo—S$cierna — na oglgdanej powierzchni
nie moga wystepowac: olej, smar, pyt, zgorzelina walcownicza, rdza, powtoKi
malarskie czy obce zanieczyszczenia; powierzchnia ma prawie jednolitg metaliczng
barwe tzw. ,prawie biatego metalu”; mogg zosta¢ jedynie sSlady zanieczyszczen
w postaci zaciemnien w ksztatcie kropek lub paskow).

8.6 Instalacja odgromowa

Na planowanej wiacie projektuje sie instalacje chronigcg przed uderzeniem
pioruna. Instalacje odgromowg wykona¢ w postaci zwodéw poziomych i pionowych.
Przewody odprowadzajgce stanowi drut FeZn min. fi 8 mocowany na uchwytach do
pokrycia dachu oraz stupéw naroznych wiaty, potgczony ze ztgczem kontrolnym ZK.
Od ztacza kontrolnego do uziomu otokowego utozyé bednarke FeZn 40x4. Uziom
otokowy stanowi ptaskownik FeZn 40x4 utozony w wykopie wokoét budynku i

wyprowadzony na stupy narozne na ktdérych wykonane zostang ztgcza kontrolne.

9. Elementy wykonczeniowe.

Pokrycie dachu
Zaprojektowano pokrycie dachu blachg powlekang profilowang trapezowg T35

o grubosci 0,70 mm.

Obroébki blacharskie
Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,5 mm.

Odwodnienie — rynny i rury spustowe

Woda z dachéw zostanie odprowadzona na tereny zielone inwestora przez
system rynien i rur spustowych PCV. Rynny o $rednicy 150 mm ze spadkiem 0,5% w
kierunku do rury spustowej, rury spustowe o srednicy 110 mm, mocowane za

pomocg typowych uchwytow.



10. Dojazd i powierzchnie utwardzone

Projektowany dojazd i powierzchnie utwardzone opracowano na podstawie
nastepujgcych zatozen projektowych:
- stuzgce jako dojazd i dojscie do projektowanej wiaty garazowo-gospodarczej,
- odwodnienie powierzchniowo na tereny zielone dziatki inwestora w sposob
nie powodujacy zalewania i podtapiania dziatek sasiednich.

Powierzchnia catkowita proj. powierzchni utwardzonych wynosi 400,34m?.

WARSTWY NAWIERZCHNI:
- kostka betonowa -8cm
- podsypka piaskowo — cementowa 4:1 -5cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywem (0-31mm) Cgg/3 Stab. mech. do 1s=1,0 - 10 cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywem (0-63mm) Cgg/3 Stab. mech. do 1s=1,0 - 10 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego - posp6tka — stab. mech. do 1s=0,98 -15cm

Na catosci powierzchni utwardzonych projektuje sie nawierzchnie o konstrukcji

przedstawionej powyzej, ograniczong kraweznikiem drogowym o wymiarach
15x30x100cm uktadanymi na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.
Spadki podtuzne i poprzeczne utwardzen na zewnagtrz wiaty o wartosciach do 2%.
Ewentualne nasypy pod place utwardzone wykona¢ z gruntu niespoistego (np.
pospotka) stabilizowanego do 1s20,98. Odwodnienie placéw na tereny zielone dziatki

inwestora w sposdb nie powodujacy zalewania i podtapiania dziatek sgsiednich.

TERENY ZIELONE
Wszystkie tereny niezabudowane — biologicznie czynne — ktére podczas robét
budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostaty uszkodzone (koleiny,
dotki) lub dopiero powstaty wyprofilowa¢ do pochylenia naturalnego oraz wykonczy¢

poprzez obsianie roslinnoscig trawiastg na warstwie ziemi urodzajne;.

ROBOTY DODATKOWE

Projektuje sie takze rozbiérke istniejgcych powierzchni utwardzonych
oraz wykonanie w ich miejscu powierzchni biologicznie czynnej. Powstatg
powierzchnie po robotach rozbiérkowych nalezy wyprofilowaé do pochylenia
naturalnego oraz wykonczy¢ poprzez obsianie roslinnoscig trawiastg na warstwie

ziemi urodzajne;.



11. Przystosowanie dla potrzeb os6b niepethosprawnych.

Nie przewiduje sie korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

12. Instalacje

W projektowanym obiekcie nie projektuje sie instalaciji.

13. Wptyw obiektu na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego ani zdrowia ludzi. Projektowany obiekt, a takze roboty budowlane
w trakcie ich realizacji w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na stan zieleni,
powierzchnie ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe. Przedmiotowy obiekt
nie bedzie zroédtem emisji czynnikdw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdlnosci:
hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Projekt zostat wykonany z uwzglednieniem przepisbw oraz rozwigzan
majgcych na celu ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wptywu obiektu
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i budynki sasiednie:

- Woda — nie dotyczy,

- Scieki sanitarne — nie dotyczy,

- Wody opadowe — z dachéw zostanie odprowadzona na tereny zielone dziafki
inwestora,

- Odpady komunalne — nie dotyczy,

- Hatas — nie dotyczy,

- Promieniowanie — nie dotyczy,

- Pole elektromagnetyczne — nie dotyczy,

- Zaktécenia — nie dotyczy,

- Zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy,

14. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Dla projektowanego obiektu, przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego
ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany
wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami nalezy projektowac, budowac i uzytkowac
zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie

wymagan podstawowych dotyczgacych m.in. bezpieczehstwa pozarowego,



oraz wskazan w § 2, ust. 5 oraz § 11 i § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie nakazujgcych stosowaé przepisy rozporzadzenia

odnoszgce sie do obiektu o okreslonym przeznaczeniu do kazdej jego czesci o tym

przeznaczeniu a ponadto nakazujgcy zaprojektowanie obiektu poza zasiegiem

zagrozen oraz tak aby w razie pozaru zapewnic :

- no$nosc¢ konstrukcji obiektu przez okreslony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane
lub przylegte tereny,

- mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych .

Charakterystyka pozarowa projektowanej wiaty i przyjetych rozwigzan:
1.  Powierzchnia zabudowy: 263,60m?, powierzchnia uzytkowa: 262,00m?,
kubatura: 1286,01m?, wysokos¢: 6,15m, wysokos$¢ : obiekt niski , liczba
kondygnacji nadziemnych : 1, kondygnacji podziemnych : 0.
Kategoria zagrozenia ludzi PM.
Wielko$é gestosci obcigzenia ogniowego: do 500 MJ/m?.
Podziat obiektu na strefy pozarowe: obiekt stanowi jedng strefe pozarowa: PM.
Klasa odpornosci pozarowej budynku: E.

Dojazd pozarowy nie jest obligatoryjny.

N o o e

Wode do celéw ppoz. zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa.

Projektowany obiekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i
Administracji z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 14.12.2015r, poz. 2117).

15. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe.

Obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe wykonano w oparciu o obowigzujgce
normy i przepisy. Wyniki obliczen przedstawiono w formie zatgcznika do opisu, gdzie
pokazano przyktadowe obliczenia do projektu.



16. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy

17. Uwagi koncowe.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
0s0b uprawnionych, z zachowaniem przepisow BHP.

- W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym
lub robdt dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
wezwac projektanta.

- Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiadac aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem
zdrowotnym (Dz.U. Nr 10 poz. 48 z pézniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 8 poz. 71
z 2002r.)

- Podanie nazwy materiatow i technologii nalezy traktowaé informacyjnie. Mozna
przyja¢ do wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych
lub wyzszych parametrach.

- Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne nalezy wyk. wedtug projektu wykonawczego.

MATERIALY BUDOWLANE | ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC
WYMAGANE CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC
ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE WYKONAC POD
SCISLYM NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

PROJEKTANT CZESCI SPRAWDZAJACY CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ: ARCHITEKTONICZNEJ:

mgr inz. arch. Rafat Owczarek mgr inz. arch. Michat Smajdor
upr. proj. nr A-01/02 upr. proj. nr 8/PKOKK/13

do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL :

BRANZA: KONSTRUKCJA BRANZA: KONSTRUKCJA
mgr inz. Gabriel Sowa mgr inz. Jacek Latata

upr. proj. nr K-69/01 upr. proj. PDK/0029/PWOK/17
do projektowania bez ograniczen do projektowania i do kierowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



