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przewdd instalacji uziomu fundamentowego,
bednarka FeZn 40x4mm, uktadana w gruncie

obok stop fundamentowych stupdw.

- potgczenie spawane instalacji uziomu fundamentowego,

pofaczenie zabezpieczy¢ przeciw korozji.

W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH NALEZY PRZESTRZEGAC NASTEPUJACYCH ZASAD:

— Roboty ziemne wykonywa¢ w porze suchej, w temperaturach dodatnich nie dopuszczajac do nadmiernego zawilgocenia
(szczegolnie zalania wodg opadows, itp.) i przemarznigcia wykopu,

— W przypadku wystapienia w wykopie pod fundamenty poziomu wody gruntowej, nalezy wykona¢ odwodnienie (osuszenie) wykopu
a naruszone (nawodnione lub uplastycznione) warstwy gruntu zastapi¢ nasypem z gruntu niespoistego lub chudym betonem,

— Ostatnie 30cm grubo$ci wykopu wkona¢ bezposrednio przed wykonaniem warstw podbudowy fundamentéw (podktadu
betonowego) - w zadnym przypadku nie wolno sadowi¢ fundamentu na warstwie gruntu naruszonego,

— W przypadku wystepowania w dnie wykopu ognisk gruntéw nienosnych (np. kurzawki, torfy, itp.) lub innych niekorzystnych zjawisk
geologicznych, nalezy powiadomi¢ uprawnionego geotechnika dokonujacego odbioréw podioza gruntowego oraz projektanta,
ktérzy w porozumieniu z przedstawicielem Wykonawcy oraz Inwestora uzgodnig sposéb wzmocnienia podioza,

— W trakcie robét fundamentowych nalezy rozpatrywa¢ réwnocze$nie dokumentacje zawierajaca rysunki architektury i inne,
stanowigce integralng cato$¢ projektowa.

RZUT FUNDAMENTOW
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Ze wzgledu na warunki gruntowe i architektoniczne
zatozono poziom 0,00 = 239,40m n.p.m. Poziom
posadowienia w stosunku do poziomu +0,00 wynosi
(-1,30m). Doktadny poziom posadowienia obiektu
dopasowa¢ do lokalnych warunkéw gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia
fundamentow gruntéw stabonosnych (niebudowlanych)
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na grunt niespoisty

(np. pospotke) stabilizowany mechanicznie warstwami

o maksymalnej grubosci 25cm do 1s=0,98 (do gtebokosci
gruntu no$nego). W przypadku wystapienia rozbieznosci
stanu istniejacego z przyjetym stanem projektowanym
gtebokos¢ posadowienia fundamentow skorygowaé na
miejscu budowy, a wszelkie rozbieznosci zgtosi¢
projektantowi.

. Pod fundamentami wykona¢ 10 cm. podktad betonowy

(C12/15 - B15).

Zachowa¢ minimalng gteboko$¢ posadowienia obiektu ze
wzgledu na przemarzanie gruntu. tj. min. 1,0m.p.p. terenu)
Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z opracow. pozostatych branz.

. Przed przystapieniem do betonowania trzonéw stép

fundamentowych nalezy osadzi¢ kotwy do mocowania
stupdw stalowych.

Zbrojenie fundamentéw przedstawiono na rysunkach
konstrukcyjnych. Uziomy fundamentowe realizowa¢ zgodnie
z sztukg budowlang i wytycznymi elektrycznymi.

. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacjg

przeciwwilgociowg pionowa i pozioma.

Fundamenty zasypac¢ gruntem niespoistym zageszczonym
do [s=0.98.

Wokot fundamentow wykonac otok z przewodu instalacji
uziomu (bednarka FeZn 40x4) uktadanego w gruncie obok
fundamentow wiaty oraz wyciagnietego na stupy narozne
na wys. min. 0,5m - na stupach naroznych wykonac¢ ztacze
kontrolne oraz pofaczy¢ bednarke z pokryciem dachowym -
laczenie wykona¢ min. drutem FeZn @8.

10,00 = 239,40 m n.p.m.

Stal:

- zbrojeniowa: #: RB500

- kotwy: S355

Beton: C20/25 (B25) W6
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PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

,BUDOWA WIATY GARAZOWO-GOSPODARCZEJ "

Projekt:
Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, 39-200 Debica, ul. Parkowa 28
o Brzostek, dz. nr ewid. 105/4, obr. nr 0001 Brzostek,
Lokalizacja: | jedn. ewid. 180302_4 Brzostek
Faer’ | RZUT FUNDAMENTOW skala:1:100
Projektowat |Mgr inz. Gabriel Sowa branza
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mgr inz. Jacek Latata
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