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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja jest integralng cze¢$cia projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. ,, BUDOWA
WIATY GARAZOWO - GOSPODARCZEJ” zlokalizowanej na dz. nr ewid. 105/4 obr. 0001
Brzostek, gmina Brzostek, powiat degbicki i uwagi w niej zawarte dotyczace rozwigzan projektowych i
zagospodarowania terenu dziatki, dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy odczytac
nawigzujac do rysunkéw i opiséw zawartych w innych czeséciach projektu.
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Opracowanie obejmuje swym zakresem prace zwigzane z budowg wiaty garazowo —
gospodarczej wraz niezbedna infrastrukturg (w postaci utwardzen terenu stuzacych jako
dojs$cia 1 dojazdy) na dziatce nr ewid. 105/4 obr. 0001 Brzostek, gmina Brzostek, powiat
debicki zgodnie z potrzebami Inwestora oraz wymogami sanitarnymi, bhp i p.poz.

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od geodezyjnego wytyczenia projektowanych
elementéw oraz robdt przygotowawczych i zabezpieczenie terenu robdt. Nastgpnie nalezy
przystapi¢ do wykonywania robdt ziemnych obejmujacych $ciggnigcie warstwy humusu,
rozbidérki fragmentéw istniejgcych utwardzen oraz profilowaniem terenu. Kolejnym etapem
realizacji beda prace ziemne przy fundamentach, ich deskowanie, zbrojenie, wylanie oraz
pozniejsze izolowanie i obsypanie. Po robotach fundamentowych zostang wykonane prace
zwigzane z wykonaniem warstw podbudowy placéw utwardzonych oraz montaz konstrukcji
wiaty. W koncowej fazie inwestycji zostang wykonane nawierzchnie, pokrycie i obudowa

wiaty, zagospodarowanie terenéw zielonych i skarp oraz roboty porzadkowe.

2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budowg wiaty garazowo — gospodarczej w
Brzostku wraz niezbedng infrastrukturg w postaci utwardzen, gmina Brzostek, powiat dgbicki.
Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem prace zwigzane z:

- budowg wiaty garazowo-gospodarczej,

- wykonaniem dojazdu i powierzchni utwardzonych,

- rozbiorka istniejacych powierzchni utwardzonych oraz wykonanie w ich miejscu
powierzchni biologicznie czynnej,

- zmiang uksztattowania wysokosciowego terenu.



Dane liczbowe projektowanej wiaty:

Powierzchnia zabudowy 263,60 m?

Powierzchnia catkowita 263,60 m?

Powierzchnia uzytkowa 262,00 m?
Kubatura 1286,01 m®
Wysokosé 6,15 m

Ponadto w ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie utwardzen terenu (obejmujacej

réwniez posadzke w pod wiata) 15,83m x 25,29m o powierzchni: 400,34 m?

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI.

Inwestycja zlokalizowana w péinocnej czegsci miejscowosci Brzostek w gminie
Brzostek, powiat debicki przy drodze powiatowej 1318R ul. Szkotnia. Obszar objety
niniejszym opracowaniem jest plaski, lekko pochylony w kierunku potudniowym,
nieuzbrojony, czgsciowo zabudowany (istniejgca wiata) 1 utwardzony (powierzchnie
utwardzone o nawierzchni z kruszywa) oraz porosnigty roslinnoscig trawiasta, drzewami i
krzewami. W sgsiedztwie terenu planowanej inwestycji znajdujg si¢ gtéwnie tereny rolnicze
(obecnie nieuzytki), droga powiatowa nr 1318R (publiczna droga klasy ,,Z”, z jezdnig o

nawierzchni bitumicznej 1 obustronnymi poboczami) oraz zabudowa zagrodowa 1 ustugowa.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas rob6t budowlanych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas:
— wykonywania robét rozbiérkowych,
— wykonywania wykop6ow oraz innych prac ziemnych,
— prac ziemnych przy budowie fundamentéw,
— wykonywania i betonowania elementéw zelbetowych,

— prac przy masach ziemnych



— montazu konstrukcji stalowej wiaty,

— wzmacniania i profilowania nasypéw i skarp,

— wykonywania i stabilizacji warstw podbudowy,

— wykonywania nawierzchni placéw,

— wykonywania prac urzagdzeniami elektromechanicznymi,
— wykonywania prac ci¢zkim sprz¢tem budowlanym,

— ruchu pojazdéw,

— robdt montazowych przy uzyciu dzwigu,

— transportu i roztadunku materialéw budowlanych

— profilowania i zagospodarowania terenéw zielonych,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do realizacji omawianego przedsiewzigcia inwestycyjnego
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw biorgcych udzial w realizacji omawianego
zadania w odniesieniu do wystepujacych zagrozen przedstawionych w pkt. 4 niniejsze]
winformacji” oraz zwr6ci¢ uwage na wykonywanie prac specjalistycznych jak: obstuga
dzwigu, roboty elektryczne, spawalnicze oraz transportu wewnetrznego.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw z zakresu BHP, objetych programem
szkolenia podstawowego 1 okresowego.

Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzonych prac nie wystepuja materiaty,

wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne, zagrazajace zdrowiu i zyciu pracownikow.

ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM
TECHNICZNYM I PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYML

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane zwiazane z planowang inwestycja prowadzone begda na terenie przy

ciggle funkcjonujacym zakladzie pracy z zapewnieniem uzytkowania pozostatej czesci dziatki



oraz terendw dzialek sgsiednich. W zwigzku z tym konieczne jest uzgodnienie pomig¢dzy

wykonawcg rob6t, a Inwestorem dotyczace:

— zabezpieczenia terenu woko6t prowadzonych robét,

— bezpiecznego dojazdu do terenu prac na czas prowadzonych robét,

— wygrodzenia doj$¢ pracownikéw Inwestora do ich miejsc pracy,

— zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatania ratowniczego,

— umieszczenia w widocznym miejscu wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji
postepowania na wypadek pozaru,

— wlasciwego zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych — spawanie,

— wyposazenia i oznakowania zgodnie z PN sprz¢tu gasniczego,

— zachowania zgodnie z PN wiasciwych drég ewakuacji.

Inwestor powinien na biezaco:

— ustawi¢, w porozumieniu z kierownikiem budowy, bariery uniemozliwiajgce wjazd i

wejscie na teren budowy os6b postronnych.
W zwigzku z mozliwoscia wykonywania prac w tym samym miejscu przez

pracownikéw réznych firm i pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowiazek:

— wspotpracowac ze soba,

— wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu,

— ustali¢ zasady wspoéldziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegélnych pracodawcéw z obowigzku

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich.
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