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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty garazowo-gospodarczej. Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest w miejscowosci Brzostek na
dzialce nr ewid. 105/4, obr. nr 0001 Brzostek, jedn. ewid. nr 180302_4 Brzostek, gmina Brzostek, powiat debicki. Inwestorem zadania jest
Zarzad Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica.

Planowana inwestycja i kosztorys obejmuje swym zakresem prace zwigzane z budowga wiaty garazowo-gospodarczej zgodnie z
projektem wykonawczym bez wykonywania: obudowy wiaty z blachy trapezowej, posadzek i utwardzen z kostki betonowej oraz
rozbiorek istniejacych powierzchni utwardzonych oraz wykonanie w ich miejscu powierzchni biologicznie czynnej.

2. Przeznaczenie funkcjonalne obiektu.

Projektowanym obiektem jest wiata garazowo-gospodarcza. Obiekt zaprojektowano w celu zabezpieczenia sprzetu bedacego w
posiadaniu inwestora przed czynnikami atmosferycznymi. W projektowanej wiacie planuje sie maksymalnie cztery stanowiska
postojowe dla samochodow innych niz osobowe w zwigzku z czym usytuowano jg w odlegtosci min. 6,0m od granicy dziatki. Uktad
konstrukcyjny wiaty objetej opracowaniem pozwala na funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni obiektu. Wiata bedzie obiektem
wolnostojagcym.

3. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy 263,60 m2

Powierzchnia catkowita 263,60 m2

Powierzchnia uzytkowa 262,00 m2

Kubatura 1286,01 m3
Wysokos¢é 6,15m
4. Forma architektoniczna.

Projektowany obiekt jest obiektem wolnostojacym o rzucie poziomym na planie prostokata i wymiarach zewnetrznych 11,83x22,29m
oraz wysokosci gornej krawedzi dachu wynoszacej 6,15m powyzej poziomu przylegtego terenu. Projektowana rzedna poziomu 10,00
wiaty wynosi¢ bedzie 239,40m n.p.m. Konstrukcja wiaty zaprojektowana jako stalowa. Obiekt posadowiony na fundamentach
bezposrednich w postaci stép fundamentowych. Obiekt w zasadniczej bryle przekryty bedzie dachem jednospadowym o nachyleniu 10°,
pokrycie z blachy trapezowe;j.

5. Rozwiazania konstrukcyjno—materiatowe.

5.1 Uklad statyczny

Wiate zaprojektowano jako konstrukcje stalowa. Uktad nosny obiektu stanowig jednospadowe, dwunawowe stalowe ramy. Potaczenia
rygli dachowych ze stupami jako sztywne. Podparcie stupow jako przegubowe w obydwu kierunkach. W uktadzie podtuznym
statecznos¢ konstrukcji hali zapewniajg stezenia. Platwie dachowe jako wieloprzestowe ciagte, stezone w ptaszczyznie potaci dachowej
poprzez pokrycie z blachy trapezowej stanowiacej sztywna tarcze. Catos¢ konstrukcji posadowiona na fundamencie bezposrednim w
postaci stop fundamentowych.

5.2 Elementy konstrukcyjne

Fundamenty - projektuje sie posadowienie obiektu na stopach fundamentowych. Stopy o wysokosci 40cm zbrojone pretami O 12 mm ze
stali AllIN (RB500). Stopy fundamentowe z betonu C20/25 (B25) posadowione na poziomie —1,30 m ponizej poziomu posadzki (0,00) t;.
okoto -1,20m ponizej przylegtego terenu na podktadzie betonowym z betonu C12/15 (B15) gr. 10 cm. Do obliczen fundamentéw przyjeto
posadowienie na glinach pylastych. Wymiary fundamentéw mozna skorygowaé¢ po wykonaniu wykopow i stwierdzeniu gruntow
odmiennych od zatozonych. Zbrojenie fundamentow przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Przed betonowaniem fundamentow
nalezy pamieta¢ o wykonaniu uzioméw. Fundamenty nalezy zasypaé¢ gruntem niespiostym zageszczonym do Is =0,98. Fundamenty
nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma.

Stalowa konstrukcja nosna - konstrukcje nosng wiaty stanowia ramy stalowe o ryglach z dwuteownikow walcowanych IPE na stupach z
dwuteownikéw walcowanych HEA ze stali S235. Rozstaw ram w osiach co 4,0 i 5,0 m. Ptatwie zaprojektowano jako ciagte z
dwuteownikéw walcowanych IPE ze stali S235. Stezenia potaciowe z pretéw stalowych o srednicy 12-16 mm. Dokladne wymiary i
rozmieszczenie elementow stalowej konstrukcji nosnej wedtug projektu wykonawczego.

Dach - dach jednospadowy o konstrukcji stalowej, przykryty blacha trapezowa T35 o grubosci 0,70 mm.

5.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Projektuje sie powtoke malarska grubosci 120 um, ztozonga z jednej warstwy podktadowej (gruntujacej) o grubosci 50 um oraz dwoch
warstw nawierzchniowych o tgcznej grubosci 70 pm. Malowanie wykonac¢ farbami ftalowymi. Przed wykonaniem powierzchni malarskich
wykonac¢ czyszczenie catej konstrukcji stalowej do 2 1 SA (bardziej gruntowna obrobka strumieniowo—scierna — na ogladanej
powierzchni nie moga wystepowac: olej, smar, pyt, zgorzelina walcownicza, rdza, powloki malarskie czy obce zanieczyszczenia;
powierzchnia ma prawie jednolitag metaliczng barwe tzw. ,,prawie biatego metalu”; moga zostac jedynie slady zanieczyszczen w postaci
zaciemnien w ksztatcie kropek lub paskow).

5.4 Instalacja odgromowa

Na planowanej wiacie projektuje sie instalacje chroniaca przed uderzeniem pioruna. Instalacje odgromowa wykona¢ w postaci zwodow
poziomych i pionowych. Przewody odprowadzajace stanowi drut FeZn min. fi 8 mocowany na uchwytach do pokrycia dachu oraz
stupow naroznych wiaty, potaczony ze ztagczem kontrolnym ZK. Od ztacza kontrolnego do uziomu otokowego utozy¢ bednarke FeZn
40x4. Uziom otokowy stanowi ptaskownik FeZn 40x4 utozony w wykopie wokét budynku i wyprowadzony na stupy narozne na ktérych
wykonane zostang ztgcza kontrolne.

6. Elementy wykonczeniowe.

Pokrycie dachu - zaprojektowano pokrycie dachu blachg powlekang profilowana trapezowa T35 o grubosci 0,70 mm.

Obrobki blacharskie - obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,5 mm.

Odwodnienie — rynny i rury spustowe - woda z dachéw zostanie odprowadzona na tereny zielone inwestora przez system rynien i rur
spustowych PCV. Rynny o srednicy 150 mm ze spadkiem 0,5% w kierunku do rury spustowej, rury spustowe o srednicy 110 mm,
mocowane za pomocga typowych uchwytow.

Dojazd i powierzchnie utwardzone — wg oddzielnego zadania inwestycyjnego.

Rozbiorki nawierzchni i tereny zielone — wg oddzielnego zadania inwestycyjnego.
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Przedmiar robot

Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.| llosé
jednostkowej
Kosztorys Budowa wiaty garazowo- gospodarczej w Brzostku
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KNR 201/221/2 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii llI m3| 150,000
1.2 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu IlI m3| 10,000
1.3 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii Ill, spycharka
(1) 55-kW (75-KM) m3| 20,000
1.4 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10-m w
(1) przedziale 10-30-m, grunt kategorii lll, spycharka 55-kW (75-KM) m3| 20,000
1.5 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(2) I1-1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5-m m3| 20,000
1.6 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) m3| 120,000
1.7 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -1 m3| 140,000
2 Element Stopy fundamentowe
2.1 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
(4) m3 5,100
2.2 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne beton podawany pompa
(2) m3| 13,700
2.3 |KNR 202/208/3 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 4-m, beton podawany pompa
(2) m3 3,000
2.4 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa m2| 109,000
25 Dostawa i zabetonowanie w stopach kotew 2x fi 16 o dtugosci 600 mm zespawanych blachami /stopa/
komplet kpl| 20,000
2.6 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7-mm t 0,050
2.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2 8-14-mm t 0,680
2.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(3) 16-mm i wigksze t 0,410
3 Element Konstrukcja stalowa wiaty - pokrycie
3.1 |KNR 205/101/1 |Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0-t t 3,083
3.2 |KNR 205/101/5 |Hale typu lekkiego, stezenia stupdw t 0,610
3.3 |KNR 205/101/6 |Hale typu lekkiego, rygle $cian t 1,137
3.4 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikéw /rygiel / t 2,544
3.5 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow /ptatew-rygiel/ t 3,665
3.6 |KNR 205/102/6 |Hale typu lekkiego, stezenia dachéw t 0,202
3.7 |KNNR 7/917/1 |Malowanie przed montazem konstrukcji hal i wiat stupowo-wigzarowych zabezpieczonych farba
1) podktadowa, hale bez suwnic, rozstaw stupéw do 6-m, farba ftalowa nawierzchniowa t 11,241
3.8 |ORGB 202/537/4 |Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy ponad
100-m2 /blacha T35x 0,7mm / m2| 341,280
3.9 |ORGB 202/541/2|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm m2| 14,400
3.10 |KNRW 202/524/ |Rynny dachowe z PVC taczone na uszczelki, Fi-150-mm
2 m| 24,000
3.11 |KNRW 202/531/ |Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm
4 m 9,000
4 Element Instalacja odgromowa
4.1 |KNRW 508/611/ |Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6-m, grunt kategorii Ill
2 m| 80,000
4.2 |KNRW 508/619/ |Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodéw
6 wyréwnawczych, zigcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik szt 4,000
4.3 |KNRW 508/618/ |taczenie preta o srednicy do 10-mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, ztacze odgatezne
3 2-wylotowe szt 4,000
4.4 |KNRW 508/606/ |Montaz zwodéw instalacji odgromowej naprezanej z preta do Fi-10-mm na uprzednio zainstalowanych
3 wspornikach, zwod pionowy, $ciana m| 16,000

strona nr: 3




Kalkulacja uproszczona

Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.| llos¢ | Krot. Cena Wartosé
jednostkowej jednost.
Kosztorys Budowa wiaty garazowo- gospodarczej w Brzostku
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill m3 150,000
1.2 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria
gruntu Il m3 10,000
1.3 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10-m,
(1) grunt kategorii I, spycharka 55-kW (75-KM) m3 20,000
1.4 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za
(1 dalsze rozpoczete 10-m w przedziale 10-30-m, grunt kategorii lll,
spycharka 55-kW (75-KM) m3 20,000
1.5 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych,
2) gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu
1.6-2.5'm m3 20,000
1.6 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do
(1) 10-m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55-kW (75-KM) m3 120,000
1.7 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-11 m3 140,000
2 Element Stopy fundamentowe
2.1 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
(4) zwykty m3 5,100
2.2 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne beton podawany pompg
(2) m3 13,700
2.3 |KNR 202/208/3 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do
(2) 4-m, beton podawany pompg m3 3,000
2.4 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa m2 109,000
25 Dostawa i zabetonowanie w stopach kotew 2x fi 16 o dtugosci 600
mm zespawanych blachami /stopa/ komplet kpl 20,000
2.6 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli,
(1) prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7:mm t 0,050
2.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli,
(2) prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,680
2.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli,
(3) prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i wieksze t 0,410
3 Element Konstrukcja stalowa wiaty - pokrycie
3.1 |KNR 205/101/1 |Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0-t t 3,083
3.2 |KNR 205/101/5 |Hale typu lekkiego, stezenia stupdw t 0,610
3.3 |KNR 205/101/6 |Hale typu lekkiego, rygle $cian t 1,137
3.4 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikéw /rygiel / t 2,544
3.5 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow /ptatew-rygiel/ t 3,665
3.6 |KNR 205/102/6 |Hale typu lekkiego, stezenia dachéw t 0,202
3.7 |KNNR 7/917/1  |Malowanie przed montazem konstrukcji hal i wiat
(1) stupowo-wigzarowych zabezpieczonych farbg podktadows, hale bez
suwnic, rozstaw stupéw do 6-m, farba ftalowa nawierzchniowa t 11,241
3.8 |ORGB 202/537/4|Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang
trapezowa na tatach, dachy ponad 100-m2 /blacha T35x 0,7mm / m2 341,280
3.9 |ORGB 202/541/2|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu
ponad 25-cm m2 14,400
3.10 |[KNRW 202/524/z| Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi-150-mm m 24,000
3.11 |KNRW 202/531/4|Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm m 9,000
4 Element Instalacja odgromowa
4.1 |KNRW 508/611/2|Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6-m, grunt
kategorii lll m 80,000
4.2 |KNRW 508/619/€ Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalaciji
odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, ztgcze kontrolne,
potagczenie drut-ptaskownik szt 4,000
4.3 |KNRW 508/618/3|Laczenie preta o $rednicy do 10-mm na dachu za pomocg ztgczy
skrecanych, ztgcze odgatezne 2-wylotowe szt 4,000
4.4 |KNRW 508/606/3Montaz zwodoéw instalacji odgromowej naprezanej z preta do Fi-10-mm
na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwéd pionowy, $ciana m 16,000
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Tabela elementow scalonych

Narzuty: Koszty posrednie 65,00%(R+S)
Zysk 15,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

Roboty ziemne

Stopy fundamentowe

Konstrukcja stalowa wiaty - pokrycie

AN =

Instalacja odgromowa
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 15,3267
2.|Blacharze grupa Il r-g 145,7280
3.|Ciesle grupa Il r-g 78,2100
4.|Dekarze grupa Il r-g 3,3463
5.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 286,3468
6.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Ill r-g 62,2218
7.|Robotnicy r-g 307,4865
8.|Robotnicy grupa | r-g 163,0184
9.|Spawacze grupa Il r-g 3,5126

10.|Zbrojarze grupa Il r-g 48,5252
Razem (z dokladnosciag do zaokraglen):| 1 113,7223
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 6,7446
2.|Bednarka ocynkowana m 83,2000
3.|Beton zwyklty C12/15 (B-15) m3 5,2530
4.|Beton zwykly C20/25 (B-25) W6 m3 16,9655
5.|Blacha stalowa powlekana m2 17,7120
6.|Blacha stalowa St0S grubosci 4.75-40-mm kg 56,4189
7.|Blacha stalowa trapezowa ocynkowana T35 grubosci 0.70-mm m2 361,7568
8.|Deski iglaste obrzynane m3 0,0642
9. |Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 25-mm m3 0,2455

10.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,2215
11.|Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 24,6904
12.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,0548
13.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm szt 281,0250
14.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 32,7000
15.|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 13,7140
16.|Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 120,2787
17.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 2,1359
18.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,8990
19.|Konstrukcja stalowa /rygle $cian / t 1,171

20.|Konstrukcja stalowa /rygle/ t 2,6203

21.|Konstrukcja stalowa ptatew - rygiel t 3,7750

22.|Konstrukcja stalowa stup t 3,1755

23.|Konstrukcja stalowa stezenia dachu t 0,2081

24.|Konstrukcja stalowa stezenia slupow t 0,6283

25.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm St0S kg 50,1000

26.|Prety stalowe ocynkowane m 16,6400

27.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-16-28-mm 18G2 kg 418,2000

28.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 693,6000

29.|Rozcienczalnik do wyrobdw olejnych i ftalowych ogélnego stosowania dm3 11,2410

30.|Rura spustowa PVC Fi-110-mm m 9,0900

31.|Rynna dachowa PVC Fi-150-mm m 24,9600

32.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 14,0727

33.| Tlen techniczny sprezony m3 20,2338

34.| Trzpienie stalowe do montazu konstrukciji kg 4,8383

35.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5,0400

36.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 48,0000

37.|Uszczelki gumowe szt 13,9200

38.| Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 2708,3088

39.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0144

40.|Ztacze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 4,0000

41.|Zlgczka instalacji odgromowej odgatezna 2-wylotowa K-315a mostkowa szt 4,0000
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 15,9006
2.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 5,4335
3. |Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 13,8600
4./Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi-40-mm m-g 6,5595
5.|Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 1,7390
6.|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 4,8670
7.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 15,9006
8.|Spawarka m-g 30,4000
9.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 29,0702

10.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 1,9700
11.|Srodek transportowy (1) m-g 6,6150
12.|Ubijak spalinowy 200-kg m-g 9,8560
13.|Wyciag m-g 7,0062
14.|Zuraw samochodowy (1) m-g 8,7680
15.|Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 30,1877
16.|Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 10,8075

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 198,9408

strona nr: 7




