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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWNIENIA

Opinia geotechniczna jest czgscig projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.
,BUDOWA WIATY GARAZOWO — GOSPODARCZEJ” zlokalizowanej na dz. nr ewid. 105/4
obr. 0001 Brzostek, gmina Brzostek, powiat debicki.

1. WSTEP

W zwigzku z potrzebg okreslenia warunkéw geotechnicznych dla potrzeb
projektowanej inwestycji pod nazwag ,,BUDOWA WIATY GARAZOWO -
GOSPODARCZEJ” na dz. nr ewid. 105/4 obr. 0001 Brzostek, gmina Brzostek, powiat
debicki opracowano niniejsza opini¢ geotechniczng. W ramach przedmiotowego
opracowania okreslono warunki gruntowe — wodne oraz przydatnos¢ gruntéw pod
planowang inwestycj¢ wraz z kategorig geotechniczng obiektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna i otwory kontrolne

- Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego i Projekt
geotechniczny opracowane przez biuro Geo-log, ul. Kilinskiego 2, Tarnow.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

- PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. POLOZENIE I CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO

Teren bedacy przedmiotem badan potozony jest w granicach administracyjnych
miejscowosci Brzostek w gminie Brzostek, powiat debicki. Dokumentowany rejon
obejmuje teren dziatki nr 105/4 usytuowany w potnocnej cze$ci Brzostka, przy drodze
powiatowej 1318R ul. Szkotnia. Obszar objety niniejszym opracowaniem jest ptaski, lekko
pochylony w kierunku potudniowym, nieuzbrojony, czg¢sciowo zabudowany (istniejgca
wiata) i utwardzony (powierzchnie utwardzone o nawierzchni z kruszywa) oraz porosnigty
roslinno$cig trawiastg, drzewami i krzewami. W sgsiedztwie terenu planowanej inwestycji

znajduja si¢ gltéwnie tereny rolnicze (obecnie nieuzytki), droga powiatowa nr 1318R



(publiczna droga klasy ,,Z”, z jezdnia o nawierzchni bitumicznej i obustronnymi
poboczami) oraz zabudowa zagrodowa i ustugowa.
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany potozony jest makroregionie Karpaty

Zewngtrzne, Mezoregion Pogoérza oraz Region Pogorza Strzyzowskiego.

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNE]J TERENU BADAN

Badany obszar znajduje si¢ w strefie nasuni¢¢ trzech jednostek tektonicznych: $laskie;j,
podslaskiej i skolskiej. Podloze budujace badany obszar tworzg trzeciorzedowe utwory
fliszowe czyli skaty osadowe ztozone z naprzemianlegtych warstw piaskowcow i tupkow.
Bezposrednio na nich zalegaja utwory czwartorzegdowe wyksztalcone w postaci glin
pylastych, glin lessowatych, utworéw rzecznych (mady i utwory piaszczysto — zwirowe)
oraz rzadko piaski i zwiry fluwioglacyjne..

Na terenie wiercenia, ani w jego otoczeniu nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk
geologicznych i procesow geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami

mas ziemnych.

5. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH TERENU BADAN

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych oraz nie natrafiono rowniez na sgczenia (do gtgbokosci 4,0 m ppt.).

Teren inwestycji lezy na terenie zlewni rzeki Wistoki ktéra przeptywa w odlegtosci
okoto 1,9km potudniowy zachéd od miejsca badan. Najblizszym ciekiem jest potok
Debrna oddalony o okoto 380m na potudniowy wchdd.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw
atmosferycznych 1 nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z
pojawieniem si¢ naglych roztopéw lub dilugotrwatych 1 intensywnych opadéw
atmosferycznych. Ponadto na gruntach stabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyty) moga
pojawi¢ si¢ okresowo wody przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy

wysieki w obrebie tych warstw).

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH GRUNTU

Na przedmiotowym terenie do koncowej gtebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie: utworOw  antropogenicznych oraz utworéw czwartorzedowych.
wyksztatconych w postaci:

- Utwory antropogeniczne:

W sondowaniach w warstwie przypowierzchniowej natrafiono na wystgpowanie utworéw
antropogenicznych  zbudowanych z  zuzlu, piasku zaglinionego w  stanie
twardoplastycznym, pospoiki 1 klinca z stanie zageszczonym



Grunty niespoiste

Warstwa geotechniczna Ia — glina pylasta zwi¢zta pzewarstwiona zwietrzeling gliniastg ,
zwietrzelina gliniasta w stanie zwartym i pélzwartym o Iy =0.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotno$¢ naturalna W,=18 %
Gestos¢ objetosciowa p=2,15t/m’
Stopien zaggszczenia I1=0,0

Kat tarcia wewngtrznego eu=18°
Spéjnose cy= 30 kPa
Edometryczny modut scisliwos$ci pierwotnej (ogélnej) M, = 48 MPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E,= 34 MPa

Warstwa geotechniczna Ib — piasek zagliniony, glina pylasta zwigzta w stanie
twardoplastycznym o I; =0,25

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotno$¢ naturalna W,=13-22 %
Gestos¢ objetosciowa p=2,0-2,15 t/m’
Stopien zaggszczenia I;=0,25

Kat tarcia wewnetrznego Qu=14°
Spéjnose cy= 15 kPa
Edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej (ogdlnej) M, =26 MPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E,= 18 MPa

Warstwa geotechniczna Ic — glina pylasta zwigzta w stanie plastycznym o I; =0.5

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotno$¢ naturalna W,.=28 %
Gestos¢ objetosciowa p=19t/m’
Stopien zaggszczenia Ir=0,50

Kat tarcia wewnetrznego eu=10°
Edometryczny modut Scisliwos$ci pierwotnej (ogdlnej) M, = 15 MPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E,= 10MPa

7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z OKRESLENIEM PRZYDATNOSCI GRUNTU POD
PLANOWANA INWESTYCJE 1 USTALENIEM GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.

a) zaliczenie obiektu do kategorii geotechniczne;j
Projektowana inwestycja polega na budowie wiaty garazowo — gospodarczej wraz
niezbedng infrastrukturg w postaci utwardzen terenu stuzacych jako dojscia i dojazdy.

Wiata realizowana o konstrukcji stalowej pokrytej i obudowanej blacha trapezowg oraz



posadowiong na fundamentach bezposrednich — stopach fundamentowych. Posadzka w
wiacie jak 1 utwardzenia terenu wykonane o nawierzchni z kostki betonowej uktadanej na
podsypce piaskowo — cementowej oraz warstwach podbudowy z kruszyw. Planowany
obiekt to budowla o prostych schematach statycznych, realizowana w ogolnie znanych
technologiach stuzaca jednej z jednostek inwestora — Obwodowi drogowo — mostowemu
Brzostek do garazowania swoich pojazdéw oraz do celéw gospodarczych. W Swietle
wynikéw badan podtoze gruntowe utwardzen zakwalifikowano go do grupy nos$nosci
podioza G1. Z uwagi na rodzaj obiektdw, ich przeznaczenie, rodzaj oraz warunki gruntowe
w poziomie posadowienia ustalono druga kategori¢ geotechniczng dla obiektow
projektowanej inwestycji.

b) ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

W zwiagzku z planowang inwestycja nie projektuje si¢ budowli ziemnych z gruntu
rodzimego - jedynie profilowanie terenu lub ewentualng jego domieszke do gruntu
dowozonego. Nasypy pod posadzke wiaty wykonywany gtéwnie gruntem niespoistym
dowozonym i stabilizowanym mechanicznie.

c¢) projektowane bariery i ekrany uszczelniajace

W zwiazku z inwestycja nie projektuje si¢ barier 1 ekranéw uszczelniajacych.

d) okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego

Dla planowanej inwestycji na podstawie danych uzyskanych drogg otworéw
kontrolnych, badan préb gruntu, wizji lokalnej terenu i materiatéw archiwalnych okreslono
no$no$ci oraz inne parametry fizyko — mechaniczne podioza gruntowego podane w
podpunkcie Charakterystyka warunkéw geotechnicznych gruntu przedmiotowej opinii.

e) wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi.

Projektowany obiekt w etapie eksploatacji bedzie oddziatywaé na podtoze gruntowe
w sposob statyczny, gidéwnie przenoszac na grunt obcigzenia pionowe. Ze wzgledu na
projektowane posadowienie jak i odlegtosci oraz zagospodarowanie nalezy przyjac iz proj.
obiekt nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie (w zaden sposéb) na budowle sgsiadujace.

f) statecznos¢ zboczy, skarp wykopow i nasypow

Podczas realizacji planowanego obiektu planuje si¢ wykonywanie wykopow w
okresach suchych o skarpach nieobcigzanych (np. naziomem). Planowane wykopy
zabezpieczone przy pomocy typowych deskowan.

g) wzmacnianie podtoza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow.

Nie planuje si¢ wzmacniania skarp wykopdw 1 nasypow.



h) wzajemne oddzialywanie wéd gruntowych i obiektu budowlanego
Na podstawie badan geotechnicznych stwierdza si¢ stabg agresywno$¢ wod
gruntowych w stosunku do betonu i jego pochodnych z ktérego wykonane jest sadowienie
obiektu..
1) ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i metody oczyszczania gruntu
Planowana inwestycja nie bedzie wptywac¢ negatywnie na stopien zanieczyszczenia

podioza gruntowego.

8. PODSUMOWANIE
Projektowany obiekt to budowla o prostych schematach statycznych, realizowana w
og6lnie znanych technologiach oraz w prostych warunkach gruntowych - z uwagi na

powyzsze ustalono druga kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.
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