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STOPA ST-1, szt.12
skala 1: 20
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‘ chudy beton
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65.0

- zbrojeniowa: #: RB500
- kotwy: S355
gr.10 cm Beton: C20/25 (B25) W6

K
#

s
A

ZESTAWEENIE STALI ZBROJENIOWEJ STOPA ST-1

Poz.

Srednica [mm]

Dfugose

[em]

llosc
sztuk

RB500

#6

72

F12

120

16

19.20

F12

120

16

19.20

¥16

156

8

AW —

#6

130

7

9.10

Dfugos¢ wg $rednic [kg]

9.10

38.40

Masa 1mb preta [kg/mb]

0.222

0.888

Masa wg $rednic [kq]

2.02

34.10

Razem [kq]

55.81

Razem x 12szt. [kq]

669.75

# Otulina: 50 mm

UWAGI:

1.

Ze wzgledu na warunki gruntowe i architektoniczne zatozono poziom 0,00 = 239,40m n.p.m. Poziom
posadowienia w stosunku do poziomu +0,00 wynosi (-1,30m). Doktadny poziom posadowienia obiektu
dopasowac do lokalnych warunkéw gruntowych. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia
fundamentéw gruntéw stabono$nych (niebudowlanych) nalezy dokona¢ wymiany gruntu na grunt niespoisty
(np. pospotke) stabilizowany mechanicznie warstwami o maksymalnej grubosci 25cm do 1s=0,98 (do
gtebokosci gruntu nosnego). W przypadku wystapienia rozbiezno$ci stanu istniejacego z przyjetym stanem
projektowanym gteboko$¢ posadowienia fundamentéw skorygowaé na miejscu budowy, a wszelkie
rozbieznosci zgtosi¢ projektantowi.

Pod fundamentami wykona¢ 10 cm. podktad betonowy (C12/15 - B15).

Zachowa¢ minimalng gteboko$¢ posadowienia obiektu ze wzgledu na przemarzanie gruntu. tj. min. 1,0m.p.p.
terenu)

Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z opracow. pozostatych branz.

Przed przystapieniem do betonowania trzonéw stép fundamentowych nalezy osadzi¢ kotwy do mocowania
stupow stalowych.

Zbrojenie fundamentow przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Uziomy fundamentowe realizowaé
zgodnie z sztukg budowlang i wytycznymi elektrycznymi.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacjg przeciwwilgociowa pionowa i pozioma.

Fundamenty zasypa¢ gruntem niespoistym zageszczonym do 1s=0.98.
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Projekt:

,BUDOWA WIATY GARAZOWO-GOSPODARCZEJ "

Inwestor:

Zarzad Droég Powiatowych w Debicy, 39-200 Debica, ul. Parkowa 28

Lokalizacja:

Brzostek, dz. nr ewid. 105/4, obr. nr 0001 Brzostek,
jedn. ewid. 180302_4 Brzostek

Przedmiot
rysunku:

STOPA ST-1 skala:1:20
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