
Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych  - trasa dróg w
terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

km

km 7+654 - 7+975
 
 - w przedmiarze przyjęto kilometraż roboczy - km - 7+975 = km 0+
000  ( poczętek poręczy mostowej)
 
0.321 km 0.32
 

RAZEM 0.32
2

d.1
KNR 2-01 0126-
01
D-01.02.02a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
mechaniczne  z przygotowaniem skarp pod wykonanie poszerzenia
nasypu i odwozem nadmiaru urobku do 3km

m2

 
- strona prawa                                                              
 
km 0+000 - 0+005
6*4.8 m2 28.80
 
km 0+005- 0+038
32*3.5 m2 112.00
 
km 0+043 - 0+104
61*2.8 m2 170.80
 

RAZEM 311.60
3

d.1
KNR 2-01 0126-
01
D-01.02.02 a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
mechaniczne  z  odwozem urobku do 3km

m2

 
 
- strona prawa                                                            
 
km 0+104 - 0+177
73*2.7 m2 197.10
 
km 0+184- 0+210
26*2.7 m2 70.20
 
km 0+215 - 0+230
15*2.8 m2 42.00
 
km 0+235 - 0+256
21*2.7 m2 56.70
 
km 0+261 - 0+284
23*2.75 m2 63.25
 
km 0+289 - 0+291
3.0*2.3 m2 6.90
 
km 0+316 - 0+323
7*1.0 m2 7.00
 

RAZEM 443.15
4

d.1
KNR AT-03 0101-
02
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm

m

 
- strona prawa      
 
km 0+100 - 0+291
291 m 291.00
 

RAZEM 291.00
5

d.1
KNR 4-04 0303-
06
D-01.02.04

Rozebranie ścian betonowych o grub.do 35 cm m3

- strona prawa
 
km 0+041  - zjazd ( ścianki czołowe)  
(2.0*0.6*0.15)*2 m3 0.36
 
km 0+054  - zjazd ( ścianki czołowe)  
(2.7*0.6*0.15)*2 m3 0.49
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Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
 
km 0+158 - 0+167 fundment starego ogrodzenia
0.6*0.2*9.0 m3 1.08
 

RAZEM 1.93
6

d.1
KNR 2-31 0814-
02
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

 - strona lewa
 
 zjazdy
 
km 0+046          
2.5*2+1.2 m 6.20
 

RAZEM 6.20
7

d.1
KNR 2-31 0807-
01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na pod-
sypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2

 
- istniejące zjazdy         
 
- strona prawa
 
km 0+054
1.4*2.7 m2 3.78
 
km 0+172    
1.1*2.7 m2 2.97
 
 
 - strona lewa
 
km 0+046
2.5*1.2 m2 3.00
 

RAZEM 9.75
8

d.1
KNNR 6 0802-04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 8 -10 cm
mechanicznie

m2

- strona prawa
 
km 0+289 - 0+ 291
2.7*2.0 m2 5.40
 

RAZEM 5.40
9

d.1
KNR 2-31 0816-
01
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm - zjazdy m

 
- strona prawa
 
km 0+041
6.0 m 6.00
 
km 0+054
1.5 m 1.50
 
 - strona lewa
 
km 0+046
1.5 m 1.50
 

RAZEM 9.00
10

d.1
KNR 4-04 1103-
04
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 15 km

m3

 
- ścianki przepustów
1.93 m3 1.93
 
- nawierzchnia bitum
5.4*0.1 m3 0.54
 

RAZEM 2.47
11

d.1
KNR 2-31 0818-
08
D-01.02.04

Rozebranie słupków do znaków szt.
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Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
km 0+220 str prawa 
1 szt. 1.00
 

RAZEM 1.00
2 NASYPY POD CHODNIK

12
d.2

KNNR 1 0207-03
D-02.03.01
D-02.00.01

Dowóz gruntu kat I-III z zakupem - uzupełnienie nasypu pod chodnik m3

- strona prawa   
 
km 0+000 
5.0*3.0*0.7 m3 10.50
 
km 0+000 - 0+005
2.2*0.7*5.0 m3 7.70
 
km 0+005 - 0+038
(2.0+0.6)/2*0.7*33 m3 30.03
 
km 0+038 - 0+043
(1.8+0.6)/2*0.6*5.0 m3 3.60
 
km 0+043 - 0+055
(2.0+0.5)/2*0.65*12 m3 9.75
 
km 0+055 - 0+104
(2.0+0.5)/2*0.45*49 m3 27.56
 
km 0+104 - 0+158
2.7*0.3*54 m3 43.74
 
-minus uzysk gruntu z korytowania poszerzeń 
 
-114*0.2 m3 -22.80
 

RAZEM 110.08
13

d.2
KNR-W 2-01
0227-01 KNNR 6
0101-02
D-04.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m mechanicznie
w gruncie kat. III - formowanie nasypu z przygotowaniem koryta pod
chodnik

m3

 
- strona prawa   
 
km 0+000 
5.0*3.0*0.7 m3 10.50
 
km 0+000 - 0+005
2.2*0.7*6.5 m3 10.01
 
km 0+005 - 0+038
(2.0+0.6)/2*0.7*33 m3 30.03
 
km 0+038 - 0+043
(1.8+0.6)/2*0.6*5.0 m3 3.60
 
km 0+043 - 0+055
(2.0+0.5)/2*0.65*12 m3 9.75
 
km 0+055 - 0+104
(2.0+0.5)/2*0.45*49 m3 27.56
 
km 0+104 - 0+158
2.7*0.3*54 m3 43.74
 

RAZEM 135.19
3 CHODNIKI

14
d.3

KNNR 6 0101-03
D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 11 cm w gruncie kat. II-VI na
całej szerokości  chodników

m2

 
- strona prawa                 
 
km 0+000 - 0+038
38*1.8 m2 68.40
 
km 0+043- 0+048
5.0*2.0 m2 10.00
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Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
km 0+048- 0+177
129*2.0 m2 258.00
 
km 0+184 - 0+210
26*2.0 m2 52.00
 
km 0+215 - 0+230
15*2.0 m2 30.00
 
km 0+235 - 0+256
21*2.0 m2 42.00
 
km 0+261 - 0+284
23*2.0 m2 46.00
 
km 0+289 - 0+291
4*2.0 m2 8.00
 

RAZEM 514.40
15

d.3
KNR 2-31 0101-
01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-III  głębok. 37 cm z
odwozem urobku do 3km - koryto pod zjazdy w chodniku

m2

 
- strona prawa      
 
km 0+048 - 0+043
5.0*1.8 m2 9.00
 
km 0+210 - 0+215
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+230 - 0+235
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+256 - 0+261
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+284 - 0+289
5.0*2.0 m2 10.00
 

RAZEM 49.00
16

d.3
KNR 2-31 0401-
04
D-08-01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w grun-
cie kat.III-IV

m

 
- strona prawa   
 
km 0+000 - 0+177
180 m 180.00
 
km 0+184 - 0+291
109+2.5 m 111.50
 

RAZEM 291.50
17

d.3
KNR 2-31 0403-
01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie z betonu
C12/15 z oporem

m

 
- strona prawa   
 
km 0+000 - 0+177
180 m 180.00
 
km 0+184 - 0+291
109+2.5 m 111.50
 

RAZEM 291.50
18

d.3
KNR 2-31 0407-
05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu C12/15 -
chodnik

m

 
- strona prawa                 
 
km 0+000 - 0+038
38+2 m 40.00
 
km 0+043- 0+177
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Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
134 m 134.00
 
km 0+184 - 0+210
26 m 26.00
 
km 0+215 - 0+230
15 m 15.00
 
km 0+235 - 0+256
21 m 21.00
 
km 0+261 - 0+284
23 m 23.00
 
km 0+289 - 0+291
4 m 4.00
 

RAZEM 263.00
19

d.3
KNR 2-31 0407-
05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu C12/15 z
obustronnym oporem na zjazdach

m

 
- strona prawa      
 
km 0+048 - 0+043
5.0 m 5.00
 
km 0+210 - 0+215
5.0 m 5.00
 
km 0+230 - 0+235
5.0 m 5.00
 
km 0+256 - 0+261
5.0 m 5.00
 
km 0+284 - 0+289
5.0 m 5.00
 

RAZEM 25.00
20

d.3
KNR 2-31 0407-
05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu C12/15 - zjaz-
dy za chodnikiem (obrzeże materiałem inwestora)

m

 
-  strona lewa   
 
km 0+046  zejście do bramki
2.5*2 m 5.00
1.2*2 m 2.40
 

RAZEM 7.40
21

d.3
KNNR 6 0113-06
D-04.04.01

Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 - warstwa o grub.po za-
gęszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik

m2

 
- strona prawa                 
 
km 0+000 - 0+038
38*1.8 m2 68.40
 
km 0+043- 0+048
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+048- 0+177
129*2.0 m2 258.00
 
km 0+184 - 0+210
26*2.0 m2 52.00
 
km 0+215 - 0+230
15*2.0 m2 30.00
 
km 0+235 - 0+256
21*2.0 m2 42.00
 
km 0+261 - 0+284
23*2.0 m2 46.00
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Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
km 0+289 - 0+291
4*2.0 m2 8.00
 

RAZEM 514.40
22

d.3
KNR 2-31 0114-
03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o
grub.po zagęszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku

m2

 
- strona prawa      
 
km 0+048 - 0+043
5.0*1.8 m2 9.00
 
km 0+210 - 0+215
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+230 - 0+235
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+256 - 0+261
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+284 - 0+289
5.0*2.0 m2 10.00
 

RAZEM 49.00
23

d.3
KNNR 6 0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 18 cm -
podbudowa pod zjazdy w chodniku

m2

 
- strona prawa      
 
km 0+048 - 0+043
5.0*1.8 m2 9.00
 
km 0+210 - 0+215
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+230 - 0+235
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+256 - 0+261
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+284 - 0+289
5.0*2.0 m2 10.00
 

RAZEM 49.00
24

d.3
KNR 2-31 0511-
02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka kolor

m2

 
- strona prawa                 
 
km 0+000 - 0+038
38*1.8 m2 68.40
 
km 0+043- 0+048
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+048- 0+177
129*2.0 m2 258.00
 
km 0+184 - 0+210
26*2.0 m2 52.00
 
km 0+215 - 0+230
15*2.0 m2 30.00
 
km 0+235 - 0+256
21*2.0 m2 42.00
 
km 0+261 - 0+284
23*2.0 m2 46.00
 
km 0+289 - 0+291
4*2.0 m2 8.00
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Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
RAZEM 514.40

25
d.3

KNR 2-31 0511-
03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

 
- strona prawa      
 
km 0+048 - 0+043
5.0*1.8 m2 9.00
 
km 0+210 - 0+215
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+230 - 0+235
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+256 - 0+261
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+284 - 0+289
5.0*2.0 m2 10.00
 

RAZEM 49.00
26

d.3
KNR 2-31 0511-
02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA

m2

 
- przełożenie istniejących zjazdów za chodnikiem        
 
- strona prawa
 
km 0+054
1.4*0.9 m2 1.26
 
km 0+172    
1.1*0.7 m2 0.77
 
 
 - strona lewa
 
km 0+046
2.5*1.2 m2 3.00
 

RAZEM 5.03
27

d.3
KNNR 6 0113-04
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego ( mieszanka 0-31,5)
śr.gr. 9 cm - uzupełnienie zjazdów za chodnikiem

m2

 
- strona prawa  
 
km 0+038 - 0+043
5.0*1.3 m2 6.50
 
km 0+210- 0+215
5.0*1.3 m2 6.50
 
km 0+230 - 0+235
5.0*0.7 m2 3.50
 
km 0+284 - 0+289
5.0*0.3 m2 1.50
 

RAZEM 18.00
4 ODWODNIENIE

28
d.4

KNR-W 2-18
0306-01
D-03.02.01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP
15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II z montażem rury z
polietylenu PEHD śr 200mm  o sztywności obwodowej min 8 kPa -
przykanalik pod jezdnią

m

 
             
km 0+065 -od studzienki ściekowej do rowu str lewa km 0+063
7.5 m 7.50
 

RAZEM 7.50
29

d.4
KNNR 4 1424-02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez
syfonu wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi

szt.

 
- strona prawa 
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
 
 
km 0+002
1.0 szt. 1.00
 
km 0+065
1.0 szt. 1.00
 
km 0+242
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 3.00
30

d.4
KNNR 6 0604-05
D-03.02.01

Studnie wpadowa chłonna z kręgów betonowych  o śr. 1200 mm po-
sadowiona na warstwie rozsączającej z kruszywa łamanego 20-63 w
włukninie o gr 0,5 m  z wykonaniem filtra żwirowego gr 0,5m - głębo-
kość studni 3 m wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi

stud.

 
km 0+242  w dnie rowu    
1.0 stud. 1.00
 

RAZEM 1.00
31

d.4
KNR 2-01 0215-
06
D-06.04.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.III- wykopy pod kanały i przykanaliki -  z
odwozem nadmiaru urobku do 1km

m3

 
 
- strona prawa   
 
km 0+002 - 0+000 od studzienki do potoku z wylotem na kosze
(1.0+1.8)/2*1.0*3.5 m3 4.90
 
km 0+242 - 0+242 od studzienki do studni chłonnej
(1.0+1.8)/2*1.0*1.0 m3 1.40
 

RAZEM 6.30
32

d.4
KNNR 4 1411-01
D-03.02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m2

- strona prawa   
 
km 0+002 - 0+000 od studzienki do potoku z wylotem na kosze
1.0*3.5 m2 3.50
 
km 0+242 - 0+242 od studzienki do studni chłonnej
1.0*1.0 m2 1.00
 

RAZEM 4.50
33

d.4
KNNR 4 1308-03
D-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewn. 200 mm - przykana-
liki

m

 
- strona prawa   
 
km 0+002 - 0+000 od studzienki do potoku z wylotem na kosze
3.5 m 3.50
 
km 0+242 - 0+242 od studzienki do studni chłonnej
1.0 m 1.00
 

RAZEM 4.50
34

d.4
KNNR 1 0214-05
D-03.02.01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-III - kanały i przykanali-
ki

m3

 
- strona prawa   
 
km 0+002 - 0+000 od studzienki do potoku z wylotem na kosze
(1.0+1.8)/2*1.0*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 4.79
 
km 0+242 - 0+242 od studzienki do studni chłonnej
(1.0+1.8)/2*1.0*1.0-3.14*0.2*0.2/4*1.0 m3 1.37
 

RAZEM 6.16
35

d.4
KNNR 10 0404-
02       KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia łamanego, średniego na
skarpach na ławie z betonu C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin za-
prawą cementową - obrukowanie wylotu  przykanalików

m2
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km 0+002  obrukowanie wylotu przykanalika wraz z obrukowaniem
stożka mostowego
(1.0+5.0)/2*3.0 m2 9.00
 
km 0+063 obrukowanie wylotu przykanalika strona lewa
1.2*0.6 m2 0.72
 

RAZEM 9.72
5 POSZERZENIA JEZDNI

36
d.5

KNNR 6 0102-03
D-04.01.01

Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni z odwozem urobku do 1,0 km na uzupełnienie nasypów pod
chodniki

m2

 
- strona prawa   
 
km 0+000 - 0+177
0.3*177 m2 53.10
 
km 0+184 - 0+291
0.3*163 m2 48.90
 
km 0+316 - 0+323
(0.4+0.3)/2*7 m2 2.45
 

RAZEM 104.45
37

d.5
KNNR 6 0112-06
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - na po-
szerzeniu

m2

- strona prawa   
 
km 0+000 - 0+177
0.3*177 m2 53.10
 
km 0+184 - 0+291
0.3*163 m2 48.90
 
km 0+316 - 0+323
(0.4+0.3)/2*7 m2 2.45
 

RAZEM 104.45
38

d.5
KNNR 6 0109-03
D-04.06.01

Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

- strona prawa   
 
km 0+000 - 0+177
0.3*177 m2 53.10
 
km 0+184 - 0+291
0.3*163 m2 48.90
 
km 0+316 - 0+323
(0.4+0.3)/2*7 m2 2.45
 

RAZEM 104.45
39

d.5
KNNR 6 0308-01
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC16W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) dla ruchu KR-3

m2

 
- strona prawa   
 
km 0+000 - 0+177
0.3*177 m2 53.10
 
km 0+184 - 0+291
0.3*163 m2 48.90
 
km 0+316 - 0+323
(0.4+0.3)/2*7 m2 2.45
 

RAZEM 104.45
40

d.5
KNNR 6 1005-07
D-04.03.01

Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltowa 0,
4kg/m2

m2

 
- strona prawa   
 
km 0+000 - 0+177
0.3*177 m2 53.10
 
km 0+184 - 0+291

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .



Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
0.3*163 m2 48.90
 
km 0+316 - 0+323
(0.4+0.3)/2*7 m2 2.45
 

RAZEM 104.45
41

d.5
KNNR 6 0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)  dla ruchu KR-3

m2

 
- strona prawa   
 
km 0+000 - 0+177
0.3*177 m2 53.10
 
km 0+184 - 0+291
0.3*163 m2 48.90
 
km 0+316 - 0+323
(0.4+0.3)/2*7 m2 2.45
 

RAZEM 104.45
6  ZJAZDY

42
d.6

KNNR 6 0113-04
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego ( mieszanka 0-31,5)
śr.gr. 9 cm - uzupełnienie zjazdów za chodnikiem

m2

 
- strona lewa
 
km 0+226
4.5*1.5 m2 6.75
 
km 0+240
4.5*1.5 m2 6.75
 
km 0+267
4.5*1.5 m2 6.75
 
km 0+306
4.5*1.5 m2 6.75
 

RAZEM 27.00
7 UMOCNIENIA SKARP

43
d.7

KNNR 10 0404-
02       KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia łamanego,  na skarpach
na ławie z betonu C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2

- strona lewa
 
km 0+000  obrukowanie rynny od dopływie rowu przydrożnego do po-
toku przy moście
1.8*5.0 m2 9.00
 

RAZEM 9.00
44

d.7
KNNR 10 0408-
01 KNNR 1 0210-
03
D-10.01.01a

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy wraz z towarzyszący-
mi robotami ziemnymi - umocnienie skarp przy potoku

m3

- strona prawa
 
km 0+000 - od przyczółka przy podstawie stożka
1.0*0.5*5 m3 2.50
0.75*0.5*5 m3 1.88
0.75*0.5*5 m3 1.88
 
- strona lewa
 
km 0+000 - od przyczółka przy podstawie stożka
1.0*0.5*5 m3 2.50
0.75*0.5*5 m3 1.88
 

RAZEM 10.63
45

d.7
KNNR 10 0407-
01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 60x40x8
cm

m2

- strona lewa
 
km 0+011 - 0+044 - umocnienie skarp rowu
(0.4+0.6)*33 m2 33.00
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Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
 

RAZEM 33.00
46

d.7
KNNR 6 0606-03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

 
- strona lewa
 
- umocnienie dna rowu 
 
km 0+000 - 0+005
5.0 m 5.00
 
km 0+011 - 0+044
33.0 m 33.00
 
km 0+046 - 0+062
16.0 m 16.00
 

RAZEM 54.00
47

d.7
KNNR 6 0606-03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych - trapezowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

 - strona prawa
 
km 0+002 na skarpie stożka - odpływ z przykanalika
2.5 m 2.50
 

RAZEM 2.50
8 URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE

48
d.8

KNNR 6 0701-03
D-07.06.02

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i
38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m

m

 
km 0+000 - na zakończeniu chodnika przy poręczy mostowej
1.5*2 m 3.00
 

RAZEM 3.00
49

d.8
KNR 2-31 0702-
02
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70
mm - z obetonowaniem

szt.

km 0+220
1 szt. 1.00
 

RAZEM 1.00
50

d.8
KNNR 6 0702-05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiał inwestora

szt.

 
km 0+220 
1 szt. 1.00
 

RAZEM 1.00
51

d.8
KNNR 6 0705-02
D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po-
mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie - oznakowanie gładkie - linie segregacyjne i krawędziowe
ciągłe malowane mechanicznie

szt.

 
 
km 0+308 linie segregacyjne - oznakowanie skrzyżowania
10 szt. 10.00
 
km 0+291 - 0+321  linia krawędziowa szeroka str prawa
7.2 szt. 7.20
 

RAZEM 17.20
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Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych  -
trasa dróg w terenie równinnym z wykonaniem inwentary-
zacji powykonawczej

km 0.32

2
d.1

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm mechaniczne  z przygotowaniem skarp pod wy-
konanie poszerzenia nasypu i odwozem nadmiaru urobku
do 3km

m2 311.60

3
d.1

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02 a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm mechaniczne  z  odwozem urobku do 3km

m2 443.15

4
d.1

KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m 291.00

5
d.1

KNR 4-04
0303-06
D-01.02.04

Rozebranie ścian betonowych o grub.do 35 cm m3 1.93

6
d.1

KNR 2-31
0814-02
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 6.20

7
d.1

KNR 2-31
0807-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8
cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m2 9.75

8
d.1

KNNR 6 0802-
04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o
gr. 8 -10 cm mechanicznie

m2 5.40

9
d.1

KNR 2-31
0816-01
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40
cm - zjazdy

m 9.00

10
d.1

KNR 4-04
1103-04
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odleg. 15 km

m3 2.47

11
d.1

KNR 2-31
0818-08
D-01.02.04

Rozebranie słupków do znaków szt. 1.00

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NASYPY POD CHODNIK

12
d.2

KNNR 1 0207-
03
D-02.03.01
D-02.00.01

Dowóz gruntu kat I-III z zakupem - uzupełnienie nasypu
pod chodnik

m3 110.08

13
d.2

KNR-W 2-01
0227-01 KNNR
6 0101-02
D-04.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m me-
chanicznie w gruncie kat. III - formowanie nasypu z przygo-
towaniem koryta pod chodnik

m3 135.19

Razem dział: NASYPY POD CHODNIK
3 CHODNIKI

14
d.3

KNNR 6 0101-
03
D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 11 cm w gruncie kat.
II-VI na całej szerokości  chodników

m2 514.40

15
d.3

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-III  głębok.
37 cm z odwozem urobku do 3km - koryto pod zjazdy w
chodniku

m2 49.00

16
d.3

KNR 2-31
0401-04
D-08-01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30
cm w gruncie kat.III-IV

m 291.50

17
d.3

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie
z betonu C12/15 z oporem

m 291.50

18
d.3

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu
C12/15 - chodnik

m 263.00

19
d.3

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu
C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach

m 25.00

20
d.3

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu
C12/15 - zjazdy za chodnikiem (obrzeże materiałem inwes-
tora)

m 7.40

21
d.3

KNNR 6 0113-
06
D-04.04.01

Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 - warstwa o
grub.po zagęszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik

m2 514.40
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Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

22
d.3

KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - wars-
twa o grub.po zagęszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w
chodniku

m2 49.00

23
d.3

KNNR 6 0113-
06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o
gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku

m2 49.00

24
d.3

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor

m2 514.40

25
d.3

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 49.00

26
d.3

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTO-
RA

m2 5.03

27
d.3

KNNR 6 0113-
04
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego ( mieszanka 0-
31,5) śr.gr. 9 cm - uzupełnienie zjazdów za chodnikiem

m2 18.00

Razem dział: CHODNIKI
4 ODWODNIENIE

28
d.4

KNR-W 2-18
0306-01
D-03.02.01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II
z montażem rury z polietylenu PEHD śr 200mm  o sztyw-
ności obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnią

m 7.50

29
d.4

KNNR 4 1424-
02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu wraz z towarzyszącymi robotami
ziemnymi

szt. 3.00

30
d.4

KNNR 6 0604-
05
D-03.02.01

Studnie wpadowa chłonna z kręgów betonowych  o śr.
1200 mm posadowiona na warstwie rozsączającej z kru-
szywa łamanego 20-63 w włukninie o gr 0,5 m  z wykona-
niem filtra żwirowego gr 0,5m - głębokość studni 3 m wraz
z towarzyszącymi robotami ziemnymi

stud. 1.00

31
d.4

KNR 2-01
0215-06
D-06.04.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykopy pod ka-
nały i przykanaliki -  z odwozem nadmiaru urobku do 1km

m3 6.30

32
d.4

KNNR 4 1411-
01
D-03.02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm

m2 4.50

33
d.4

KNNR 4 1308-
03
D-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. wewn. 200 mm
- przykanaliki

m 4.50

34
d.4

KNNR 1 0214-
05
D-03.02.01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) -
kat.gr. I-III - kanały i przykanaliki

m3 6.16

35
d.4

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia łamanego,
średniego na skarpach na ławie z betonu C12/15 gr 10cm
z zamuleniem spoin zaprawą cementową - obrukowanie
wylotu  przykanalików

m2 9.72

Razem dział: ODWODNIENIE
5 POSZERZENIA JEZDNI

36
d.5

KNNR 6 0102-
03
D-04.01.01

Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-
szerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,0 km na uzu-
pełnienie nasypów pod chodniki

m2 104.45

37
d.5

KNNR 6 0112-
06
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10
cm - na poszerzeniu

m2 104.45

38
d.5

KNNR 6 0109-
03
D-04.06.01

Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielęgnowane pias-
kiem i wodą

m2 104.45

39
d.5

KNNR 6 0308-
01
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC16W o grubości 8 cm (warstwa wiążą-
ca) dla ruchu KR-3

m2 104.45

40
d.5

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją as-
faltowa 0,4kg/m2

m2 104.45

41
d.5

KNNR 6 0309-
02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieral-
na)  dla ruchu KR-3

m2 104.45

Razem dział: POSZERZENIA JEZDNI
6  ZJAZDY
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Przebudowa drogi pow.1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+654 - 7+975

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

42
d.6

KNNR 6 0113-
04
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego ( mieszanka 0-
31,5) śr.gr. 9 cm - uzupełnienie zjazdów za chodnikiem

m2 27.00

Razem dział:  ZJAZDY
7 UMOCNIENIA SKARP

43
d.7

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia łamanego,  na
skarpach na ławie z betonu C12/15 gr 10cm z zamuleniem
spoin zaprawą cementową

m2 9.00

44
d.7

KNNR 10
0408-01 KNNR
1 0210-03
D-10.01.01a

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy wraz z to-
warzyszącymi robotami ziemnymi - umocnienie skarp przy
potoku

m3 10.63

45
d.7

KNNR 10
0407-01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi typu "Krata"
mała 60x40x8 cm

m2 33.00

46
d.7

KNNR 6 0606-
03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 54.00

47
d.7

KNNR 6 0606-
03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych - trapezowych na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m 2.50

Razem dział: UMOCNIENIA SKARP
8 URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE

48
d.8

KNNR 6 0701-
03
D-07.06.02

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z
rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co
1.5 m

m 3.00

49
d.8

KNR 2-31
0702-02
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowa-
nych o śr. 70 mm - z obetonowaniem

szt. 1.00

50
d.8

KNNR 6 0702-
05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiał inwestora

szt. 1.00

51
d.8

KNNR 6 0705-
02
D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim-
no, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - linie
segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicz-
nie

szt. 17.20

Razem dział: URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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