Kosztorys ofertowy

Numer | Kod CPV |Podstawa Opis Jedn. llo $¢ Cena jedn. arto $¢
45221111-3 [Kosztorys IPrzebudowa przepustu na potoku S totéwka w m.

Stotowa w ci ggu drogi powiatowej nr 1309R
Strzegocice-Stotowa-gr. powiatu-Lubcza w km
1+825 wraz z dojazdami.

1 Rozdziat MWYMAGANIA OGOLNE

11 Element Wymagania ogéine

1.1.1 D-M-00.00.00 [Dostosowanie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan szt 1
0Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00

2 Rozdziat ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

2.1 Element Wytyczenie geodezyjne obiektu

2.1.1 M-20.01.14 Wytyczenie geodezyjne przepustu skrzynkowego - w warunkach m 11
utrudnionych (w skosie, ze Scianami czotowymi)

2.2 Element Roboty rozbiérkowe

2.2.1 D-01.02.04 Rozebranie murkéw czotowych i taw przepustu w betonu m3 8,9

2.2.2 D-01.02.04 Rozebranie rur zelbetowych o $rednicy 155cm z uprzednim m 33
odkopaniem przepustu

2.2.3 D-01.02.04 Demontaz betonowych barier drogowych typu zakopiariskiego m 8

2.2.4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. m2 162,25
15cm

2.2.5 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego m2 164,08
grubo$¢ warstwy 20cm

2.3 Element Roboty ziemne

2.3.1 D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do pézniejszego m2 76,75
wykorzystania. Grubo$¢ warstwy 0,2m.

2.3.2 D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie |m3 85,14
na odkfad w gruncie kat. III

233 D-02.01.01 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z m3 302,88
transportem urobku samochodami na odlegto$¢ do 6 km i utylizacjg,
materiatu.

3 Rozdziat BUDOWA PRZEPUSTU

3.1 Element kawa z kruszywa tamanego

3.1.1 M-20.01.41 Wykonanie fawy z kruszywa famanego 31,5 - 63,0 mm m2 100,7
stabilizowanego mechanicznie. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
60cm

3.1.2 M-20.01.41 Utozenie siatki dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnych m2 244,05
weztach o wytrzymatosci na rozcigganie 30/30 kN/m

3.2 Element Cz es¢ przelotowa przepustu o konstrukc;ji
ramowej

3.2.1 M-20.01.41 Beton wyréwnawczy gr. 10cm pod konstrukcje przepustu i $cian m3 6,29

czotowych (bez deskowania, klasa betonu C8/10 (B-10))




3.2.2 M-20.01.41 Przygotowanie i montaz zbrojenia czesci przelotowej przepustu ze  |kg 9136,3
stali klasy AIIIN

3.23 M-20.01.41 Cze$¢ przelotowa przepustu z betonu w deskowaniu (klasa betonu  |m3 47,84
C30/37 (B-35))

3.3 Element Sciany czotowe przepustu

3.3.1 M-20.01.41 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian czotowych przepustu ze kg 3428,9
stali klasy AIIIN

3.3.2 M-20.01.41 Sciany czotowe przepustu z betonu w deskowaniu (klasa betonu m3 24,79
C30/37 (B-35))

3.4 Element zolacja przeciwwilgociowa elementéw
betonowych stykaj aych sie z gruntem

3.4.1 M-20.01.41 Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne [m2 11,1
wykonywane na zimno. Powtoki poziome z roztworu asfaltowego

3.4.2 M-20.01.41 Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne [m2 138,52
wykonywane na zimno. Powtoki pionowe z roztworu asfaltowego

35 Element Zasypka przyczotkéw, sto  zki nasypowe

3.5.1 M-20.01.41 Wykonanie stozkéw i zasypki przestrzeni za Scianami przepustu przy [m3 137,18
wysokosci zasypania do 4m wraz z dostarczeniem piasku Sredniego
i z zageszczeniem

3.6 Element Ptyty przej $ciowe

3.6.1 M-20.01.41 Beton wyréwnawczy pod ptyty przejéciowe (bez deskowania, klasa |m3 55
betonu C8/10 (B-10))

3.6.2 M-20.01.41 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt przejéciowych ze stali klasy |kg 2946
AIIIN

3.6.3 M-20.01.41 Plyty przejsciowe z betonu w deskowaniu (klasa betonu C25/30 (B- |m3 13,8
30))

3.7 Element zolacja z papy zgrzewalnej

3.7.1 M-20.01.41 Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej na m2 93,9
betonowych ptaszczyznach poziomych

3.7.2 M-20.01.41 Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej na m2 13,88
betonowych ptaszczyznach pionowych

3.7.3 M-20.01.41 Zabezpieczenie izolacji ptyt przejsciowych przed uszkodzeniem - m2 63,21
warstwa ochronna z foli kubetkowej

3.8 Element Beton ochronny na przepu $cie

3.8.1 M-20.01.41 Wykonanie betonu ochronnego na przepuscie C20/25 (B25) m3 7,35

3.8.2 M-20.01.41 Przygotowanie i montaz zbrojenia betonu ochronnego na kg 301
przepuscie ze stali klasy AIIIN

3.9 Element Odwodnienie strefy za  §cianami przepustu

3.9.1 M-20.01.41 Utozenie drenu poprzecznego za ptytq przejsciowa z rury m 35,5
drenarskiej Srednicy 113mm z tworzywa sztucznego w warstwie
filtracyjnej z grysu bazaltowego lub granitowego 8/18 otoczonego
geowtdkning filtracyjng

3.10 Element Kapy chodnikowe

3.10.1 M-23.30.06 Beton wyréwnawczy gr. 10cm pod kape chodnikowa na odcinku za |m3 0,87

podporami (bez deskowania, klasa betonu C8/10 (B-10))




3.10.2 M-23.30.06 Wykonanie fawy betonowej zwyktej z betonu C12/15 (B15) na m3 0,5
odcinku za czecig przelotowa przepustu

3.10.3 M-19.01.01a Ustawienie kraweznikéw kamiennych, kotwionych o wym. 20x25 cm |m 20,84
na zaprawie niskokurczliwej

3.10.4 M-23.30.06 Przygotowanie i montaz zbrojenia w kapach pobocza technicznego |kg 921
ze stali klasy AITIIN

3.10.5 M-23.30.06 Utozenie w kapie chodnikowej ostony kanatu z rur PCV-U érednicy  |m 33
110mm

3.10.6 M-23.30.06 Kapy chodnikowe z betonu konstrukcyjnego bez deskowania (klasa |[m3 8,9
betonu C30/37 (B35))

3.11 Element Zej $cia z kap chodnikowych

3.11.1 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x25cm na tawie z oporem z |m 12
betonu klasy C12/15 (B15) wzdtuz zej$¢ z kap chodnikowych na
przepuscie

3.11.2 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na fawie z m 17,5
oporem z betonu C12/15 (B15)

3.11.3 D-08.02.02 Wykonanie zej$¢ z kap chodnikowych na przepuscie z brukowej m3 16,5
kostki betonowej gr. 6cm

3.12 Element Odwodnienie jezdni na przepu $cie

3.12.1 D-08.05.01 Wykonanie ulicznego Scieku przykraweznikowego szerokosci 20 cm  [m 17,24
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na betonie klasy C12/15 (B15)
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

3.13 Element Urz adzenia bezpiecze nstwa ruchu

3.13.1 M-19.02.01 Montaz barieroporeczy stalowych m 20,84

3.14 Element awierzchnia kap chodnikowych

3.14.1 M-15.03.01 Wykonanie nawierzchni grubosci 6mm z zywic epoksydowych na m2 30,46
kapach chodnikowych

3.15 Element Dylatacja w obr ebie jezdni

3.15.1 M-18.01.03a Wykonanie szczeliny dylatacyjnej szerokosci 3 cm w warstwie m 13,46
$cieralnej nawierzchni jezdni wraz z wypetnieniem szczeliny
elastyczng masa zalewowg

3.16 Element Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

3.16.1 M-20.01.08 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powtoka o m2 50,43
grubosci 0,05-0,3mm. Wykonanie powtok malarskich akrylowych,
malowanie dwukrotne powierzchni betonowych

3.17 Element lUmocnienie sto  zk6w i skarp nasypow

3.17.1 M-20.01.11g Umocnienie skarp i stozkéw kamieniem tamanym na betonie m2 16,85
C12/15 (B15) grubosci 10cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

3.17.2 M-13.02.00 tawy oporowe z betonu niekonstrukcyjnego w deskowaniu (klasa  |m3 1,17
betonu C16/20 (B-20)) o wymiarach 80x30cm

3.17.3 M-20.01.11g Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie z m 56
oporem z betonu C12/15 (B15) , spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

3.18 Element Roboty ziemne, oczyszczenie terenu,
humusowanie

3.18.1 D-02.03.01 Formowanie nasypow m3 50




3.18.2

D-06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp trawa przy grubosci warstwy ziemi
urodzajnej 20cm ( humus z odktadu)

Razem wartos¢ kosztorysu netto [zH]:

VAT [z]:

Razem warto $¢€ kosztorysu brutto [z4]:

Warto §¢€ kosztorysu brutto stownie:




