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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 443 72 00 , faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym SIGNUM PROJEKT
tel. 013 443 73 54, faks 013 446 32 46 Mirostaw Dojka
sekretariat jaslo@psgaz.pl Leki Gorne 204

39-221 Leki Gérne

Wasz znak: Jasto, 27.08.2019
Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.142.2.19
Dot.: Opinia dla sposobu zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej sredniego ci$nienia

w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej 1184R Przectaw - gr. powiatu - Chotowa -
budowa chodnika, poszerzenie jezdni w m. Korzeniéw, gm. Zyrakow, dz. nr 492/2.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jjw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle pozytywnie

opiniuje sposob zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej:

1. Akceptujemy przedstawione rozwigzanie zabezpieczenia istniejgcego  gazociagu
zasilajacego sredniego cisnienia PE dn40 poprzez zastosowanie dwudzielne] stalowej
rury ochronnej DN125 o dlugosci 4,0 mb.;

2. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi znak: PSGJA.ZMSM.763B.142.1.19
z dnia 19.08.2019r.

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa.
2. Przekroje poprzeczne w skali 1:50 w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa.

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w Debicy
2. ZMSM a/a

KS/-

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegodtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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Nazwa zadania:

Prebudowa arogi powiatowej 1184R Przeciaw - gr. powiatu - Chotows - bucowa chodhika
wm. Korzenigw gm. Zyrakow.

Ades inwestygji:

dz rr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniow, powiat dgbicki, woj. podkarpackie

Inwestor:

Zarzad Drdg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dgbica
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PRZEKROJ POPRZECZNY
chodnik dla pieszych w ciqgu DP1184R
skrzyzowanie z ist. gazociqggiem Dn40 - km 4+988.45
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lowa betonowo (C25/30) szer. min, = uzupelnienie korpusu drogowego gruntem
1,0m -rza qozociqgem piaszczystym, bez grud i komieni
warstwy konstrukeyjne chodniko ist. qozocigq Dnd0
obsypka_pioskowa nad qazociggiem qrubos¢ min. 30cm <C

podsypka_piaskowa pod qazociqgiem grubose min. 20cm

posiodajgea aprobate 18, dodatkowe zabezpieczona antykorozyjnie
$rodkomi- konserwacyjnymi

PRZEKROJ A-A
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stodkomi- konserwocyjnymi

uzupelnienie korpusu drogowego qruntem

pioszczystym, bez grud i komieni

ist. qozociqq Dnd0

podsypko pioskowa pod qozociggiem qrubos¢ min. 20cm
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8cm | betonowa bezfazowa kostka brukowa typu hallond (kolor czerwony)
3Jcm | podsypka cementowo — pioskowa 1:4

E=min. 130MPg

25¢m | Podbudowa zosodnicza 7 mieszonki niezwigzanej 2 kruszywem 0/31.5mm, oms\_

J0em podbudowa pomocnicza 2 mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/63mm, C,
1 66cm
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jo polgczenia nawi i io 7 nowi iq istniejacq

4cm | warstwa Scieralng - AC 115 wg WI-2

5cm | worstwo wigzqeo - AC 16W wg WI-2
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frezowanie istn. nawierzchni - do 9em

istniejgca konstrukejo
L. 9em + istniejgeo konstrukcjo

konslrukcjo dowiqzania

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 2 kruszywem 0/31.5mm, C,

15¢m 90/3
15¢m | podbudowa 2 mieszanki iqzane] z kruszywem 0/63mm, ns\w
I 30cm
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Nagwa zadania: Przebudowa arogi powiatowey 1164R Przectaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika

wim. Korzeniow gm. Zyrakow.

Adres inwestycji:| dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzenidw, powiat dgbicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
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