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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja projektu statej organizaciji
ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej 1184R Przectaw - gr. powiatu -
Chotowa - budowa chodnika w m. Korzeniéw gm. Zyrakéw”.

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie dostepnych
materiatéw w oparciu o wykonang wizje lokalng w terenie wraz z inwentaryzacja
oznakowania pionowego oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wykonano analize niezbednych potrzeb zmian dla wskazanego odcinka drogi
gminnej. Szczegdtowe rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany
w docelowe] organizacji ruchu oraz lokalizacje przedstawiono na rysunkach
od nr 1 do3.

Projekt opracowano zgodnie z:

1. Podstawe opracowania stanowig:
- Umowa z Inwestorem

- podktad mapowy w skali 1:500 (1:1000),
- wizja potgczona z inwentaryzacjg w terenie

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1990 z p6zn. zmianami)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach - zat. nr 1-4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

5. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - zat nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)



6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003
w sprawie szczegdfowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729)

1.2 Opis rozwiazan

» Celem opracowania jest aktualizacja istniejgcego oznakowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wykonanie projektu stafej
organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej 1184R
Przectaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika w m. Korzeniow gm.
Zyrakéw” w $wietle wymagan stawianych przez Inwestora - Zarzadcy Drogi
oraz przepisy prawne.

Inwestycja bedzie polegata na:

» przebudowie odcinka DP1184R w km 4+908.55 - 5+072.55, polegajacej na
budowie odcinka prawostronnego chodnika dla pieszych,

» poszerzeniu prawego pasa ruchu istniejgcej jezdni do szerokosci
normatywnej zgodnie z wymogami Zarzgdcy Drogi,
przebudowie istniejgcych zjazdow indywidualnych oraz doj$¢ do posesji,

Al

» przebudowie istniejacych zjazddw publicznych.
Stan istniejgcy

Tereny objete niniejszym opracowaniem leza w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowej nr  1184R  Przectaw -  gr. powiatu -  Chotowa
w miejscowosci Korzeniébw w gminie Zyrakéw. Droga powiatowa klasy Z posiada
przekrd] drogowy z jezdnig o szerokosci zmiennej 5,0m - 6,0m, z dwoma
podstawowymi pasami ruchu. Na dtugo$ci analizowanego odcinka krzyzuje sie
z drogami gminnymi, drogami lokalnymi (nieutwardzonymi) oraz dojazdowymi
do posesji. Przedmiotowa droga przebiega przez tereny z zabudowg zagrodowg
jednorodzinng a takze tereny stabo zurbanizowane — pola uprawne i nieuzytki.
Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy wody
opadowej do istniejacych rowoéw odwadniajgcych oraz bezposrednio w teren pasa
drogowego. Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej z betonu asfaltowego, niedawno
wyremontowana jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Posiada odpowiednie
wihasciwosci przeciwposlizgowe oraz umozliwia swobodny sptyw wody opadowej do
urzadzen odwadniajgcych. Jezdnia jest z obydwu stron ograniczona poboczami
gruntowymi umocnionymi kruszywem oraz odcinkowo kraweznikiem, za ktoérym
zlokalizowano chodnik dla pieszych. Na przedmiotowym odcinku komunikacja
zbiorowa odbywa sie za posrednictwem przystankoéw zlokalizowanych w obrebie
jezdni. W obrebie przedmiotowe] drogi powiatowej wystepuje wiele zjazdéw do posesji



Na przedmiotowym odcinku brak jest wydzielonych paséw do skrgtu w lewo i prawo
na skrzyzowaniach oraz zjazdach publicznych. Zagrozenia w ruchu powodujg gidwnie
piesi, poruszajacy sie po poboczach a takze bezpo$rednio po samej jezdni.
W bezposrednim otoczeniu inwestycji znajduje sie Kosciot Parafii Rzymskokatolickie]
sw. Anny w m. Korzenidw, ktéry generuje wzmozony ruch pieszy, szczegolnie
w dni éwiateczne. Dodatkowo po prawej stronie drogi w bezpos$rednim otoczeniu
inwestycji zlokalizowane jest utwardzenie terenu funkcjonujgce w dni swigteczne jako
miejsce parkowania pojazdow.
Teren inwestycji obejmuje dziatke drogowg nr ewid. 492/2 stanowigcg pas drogowy
drogi powiatowej 1184R. Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska z nieznacznymi
zmianami rzednych wysokosciowych. Po potudniowej stronie znajduje sie skarpa
nasypu stanowigca zauwazalng roznice terenu.
W rejonie inwestycji wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

» - napowietrzne sieci energetyczne,

» - napowietrzne sieci teletechniczne,
» -sieC gazowa.

Na analizowanym odcinku droga gminna posiada nastepujgce parametry:

a. Szerokosc¢ jezdni -5,5m

b. Typ przekroju poprzecznego - uliczno —drogowy
c. Spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%

d. Nawierzchnia jezdni - asfaltobeton

e. Odwodnienie jezdni grawitacyjne

» Na przedmiotowym odcinku drogi obowigzuje predko$¢ 50 km/godz.
w godz. od 5% do 23% oraz 60 km/godz. w godzinach od 23% do 5%. Zachodzi
konieczno$¢ ograniczenia predkosci odcinkowo do 40 km/h z uwagi na
szerokosé jezdni oraz konfiguracje terenu, bliskoS¢ szkoty oraz kosciota.
Dodatkowo usystematyzowano znaki drogowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami projektujac usytuowanie znakéw D-1 wraz z tabliczkami T-6b
zmodyfikowanymi w sposob, ktéry przedstawia schematycznie skrzyzowanie
z drogami gminnymi.

» Po zastosowaniu znakéw D-1 usuwa sie z istniejgcej organizacji ruchu znaki
A-6b,c.

» Dodatkowo projektuje sie brakujgce oznakowanie T-2, D-15 oraz brakujgcy znak
A-7 przy skrzyzowaniu z drogg gminng



1.3 Opis projektowanych rozwigzan w zakresie statej organizacji ruchu.

Organizacje ruchu zaprojektowano z uzyciem znakéw pionowych wg Dz.U. Nr
220. Projektowana organizacja ruchu w stosunku do istniejgcej nie zmienia
charakteru ruchu. Projektowana organizacja ruchu ma na celu poprawe
bezpieczeristwa ruchu poprzez wprowadzenie znakdéw ostrzegawczych,
informacyjnych jak réwniez ograniczenie predkosci znakami B-33 do 40km/h.

1.4 Ogodlne zasady oznakowania.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w rejonie wprowadzanych zmian
wymagane jest czytelne oznakowanie, zgodne z instrukcig o znakach
drogowych, Lokalizacje projektowanych znakéw drogowych nalezy wykonac
wedlug zatgczonych rysunkéw ,stan projektowany rys. 1" , zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5m. Odlegto$¢ znaku od jezdni
mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu
tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokagta) lub tablicy.

Rys. 1 Qdleglosé znakow od krawedzi jezdni:

min. 0.50,_'__ "
|
| 1
. |
| !
% 7 _jezdnia _*f:_bgff

Wysoko§¢é umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze, Jedng z zasadniczych
okolicznosci, ktdre nalezy uwzgledniag, jest ruch pieszych, dla ktoérych
znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode.

Rys. 2 Wysokosé umieszczenia znakéw na drogach:

min. 2,00

M
i |



Nalezy zastosowaé znaki Srednie , folie odblaskowa 2 generacji
{ub folia pryzmatyczna.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach

ramach, wysiggnikach wykonanych z materiatdw trwatych, z wyjgtkiem
betonu. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub
eliptyczny. Tarcze znakdéw winny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaku powinno wynosié
okoto 5 stopni w kierunku jezdni.
Jezeli znaki sg w tukach poziomych, odchylenie tarczy nalezy skorygowac
zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Odlegtos¢
w poziomie od korony drogi do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,50m. W przypadku, gdy warunki
terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong jezdni, znak
powinien byé umieszczony w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,50m
od krawedzi jezdni.

Wszystkie znaki uzyte do oznakowania winny by¢ znakami
Srednimi o licu z folii odblaskowej Il generacji lub folia pryzmatyczna.

Catos¢ oznakowania musi odpowiadaé wymogom zawartym w aktach
prawnych wymienionych w pkt. 1.1

1.5. Zalecenia i uwagi koncowe.

Znaki uzyte do oznakowania powinny posiadac¢ odpowiednie parametry
okresSlone w przepisach cytowanych powyzej a sposdb ustawienia
nie moze zastania¢ znakow istniejgcych.

Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposdb wskazany na rysunkach
od nr 1 do 3, ale miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybrac
indywidualnie w zaleznoSci od sytuacji aczkolwiek zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), szczegolnie w zakresie
widocznosci, wymiarow, odblaskowosci, wysokosci i odlegtosci
umieszczania ich od przeszkody

1.6 Termin Wprowadzenia Zmian

Termin wprowadzenia Statej Organizacji Ruchu
od 23 wrzes$nia 2019



2. Znaki pionowe projektowane:

Symbol Stan | Wielkosé | Odblaskowosc¢ | llos¢
v A-7 Proj. Srednie Il Generacja 1
]IZ 0 kmt T-2 Proj. | Srednie | Il Generacja 1
&y |
D-15 Proj. Srednie Il Generacja 1
<\ D-1 Proj. | Srednie Il Generacja 4
EE T-6b modyfik | Proj. Srednie | |l Generacja 1
@ T-6b modyfik | Proj. Srednie Il Generacja 1
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Nazwa zadania:

wm. Korzeniow gm. Zyrakow.

Przebudowa drogi powiatowe/ 1184R Przeciaw - gr. powiaty - Chotowa - budowa chodnika

Adres inwestygji:| dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniow, powiat dgbicki, woj. podkarpackie
Inwestor: Zarzad Drdg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 38-200 Debica
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