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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych

niewymagajacych pozwolenia na budowe, opracowana dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej 1184R Przecfaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika w m. Korzeniow gm.
Zyrakow”.

Inwestycja bedzie polegata na:

przebudowie odcinka DP1184R w km 4+908.55 - 5+072.55, polegajacej na budowie odcinka
prawostronnego chodnika dla pieszych,

poszerzeniu prawego pasa ruchu istniejacej jezdni do szerokosci normatywnej zgodnie
z wymogami Zarzadcy Drogi,

przebudowie istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz doj$¢ do posesji,

przebudowie istniejacych zjazddw publicznych.

Inwestycja ta usprawni ptynnos$¢ ruchu, komfort poruszana sie pojazdéw i pieszych a tym samym
znacznie poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi powiatowe;.

2. Podstawa opracowania.

- o «a -

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U 99.43.43)

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 21.11.2003r. wraz z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204,
poz. 2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., wraz z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr
62, poz. 627 z dnia 23 stycznia 2008r.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” - zatgacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - ,Transprojekt” Warszawa 1979r
Pomiary wysokosciowe oraz wizja lokalna w terenie

Normy i przepisy branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem.
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3. Stan istniejacy.

W stanie istniejacym teren na ktorym przewidziana jest inwestycja stanowi pas drogowy
drogi powiatowej 1384R relacji Przectaw - gr. powiatu - Chotowa w miejscowosci Korzeniow w
gminie Zyrakéw. Droga powiatowa Klasy Z posiada przekrdj drogowy z jezdnig o szerokosci
zmiennej 5,0m - 6,0m, z dwoma podstawowymi pasami ruchu. Na dtugo$ci analizowanego
odcinka krzyzuje sie z drogami gminnymi, drogami lokalnymi (nieutwardzonymi) oraz
dojazdowymi do posesji. Przedmiotowa droga przebiega przez tereny z zabudowg zagrodowg
jednorodzinng a takze tereny stabo zurbanizowane — pola uprawne i nieuzytki. Odwodnienie
pasa drogowego odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy wody opadowej do istniejgcych
rowdw odwadniajacych oraz bezposrednio w teren pasa drogowego. Nawierzchnia jezdni drogi
powiatowej z betonu asfaltowego, niedawno wyremontowana jest w bardzo dobrym stanie
technicznym. Posiada odpowiednie wtasciwosSci przeciwposlizgowe oraz umozliwia swobodny
sptyw wody opadowej do urzadzen odwadniajgcych. Jezdnia jest z obydwu stron ograniczona
poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem oraz odcinkowo kraweznikiem, za ktorym
Zlokalizowano chodnik dla pieszych. Na przedmiotowym odcinku komunikacja zbiorowa odbywa
sie za posrednictwem przystankow zlokalizowanych w obrebie jezdni. W obrebie przedmiotowej
drogi powiatowej wystepuje wiele zjazdow do posesji prywatnych oraz obiektéw ustugowych.
Nawierzchnia zjazdow gruntowa, ttuczniowa, bitumiczna oraz z betonowej kostki brukowe;.

Na przedmiotowym odcinku brak jest wydzielonych paséw do skretu w lewo i prawo na

skrzyzowaniach oraz zjazdach publicznych. Zagrozenia w ruchu powodujg gtdwnie piesi,
poruszajacy sie po poboczach a takze bezposrednio po samej jezdni. W bezposrednim
otoczeniu inwestycji znajduje sie Kosciét Parafii Rzymskokatolickiej $w. Anny w m. Korzenidw,
ktéry generuje wzmozony ruch pieszy, szczegolnie w dni Swigteczne. Dodatkowo po prawe;
stronie drogi w bezposrednim otoczeniu inwestycji zlokalizowane jest utwardzenie terenu
funkcjonujace w dni Swigteczne jako miejsce parkowania pojazdow.
Teren inwestycji obejmuje dziatke drogowag nr ewid. 492/2 stanowigcg pas drogowy drogi
powiatowej 1184R. Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska z nieznacznymi zmianami
rzednych wysokosciowych. Po potudniowej stronie znajduje sie skarpa nasypu stanowigca
zauwazalng roznice terenu. Rzedne wysokosciowe mieszczg sie w granicach 185,03 — 189,35
mn.p. m.

W rejonie inwestyciji wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:
- napowietrzne sieci energetyczne,

- napowietrzne sieci teletechniczne,
- sie¢ gazowa.
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4. Stan projektowany

4.1 Parametry funkcjonalno - uzytkowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz zgodnie z
wytycznymi Inwestora, przyjeto dla przebudowywanego odcinka drogi powiatowe] parametry
projektowe drogi o jedna klase nizej niz istniejaca klasa Z, tj. jak dla ulicy klasy L:

= szeroko$¢ podstawowa jezdni - 5,5m,
= szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu przy chodniku - 3,0m,
= ilo$¢ pasdéw ruchu - 2,

= przekrdj - ,potuliczny”,

kategoria obcigzenia ruchem - KR3,

odwodnienie — powierzchniowe poprzez sptyw do urzadzen odwadniajacych

odbiornik wody opadowej — wpusty deszczowe z przykanalikami oraz
istniejacy réw przydrozny,

= szerokos$¢ chodnika — 2,0m,

= grupa no$nosci podtoza — G4,

= gteboko$¢ przemarzania gruntu — 1,0m,

= spadek chodnika — jednostronny 2% w kierunku jezdni,

= skosy na zjazdach indywidualnych: 1:1,

= promienie na zjazdach publicznych: R= min. 5m,

= promienie na skrzyzowaniach z drogami gminnymi: R= min. 6m,

4.2 Uksztaltowanie sytuacyjne:

Zamierzenie projektowe przewiduje wykonanie odcinka prawostronnego chodnika dla
pieszych szeroko$ci 2,0m, zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni drogi powiatowej 1184R
relacji 1184R Przectaw - gr. powiatu - Chotowa. Zakres inwestycji wyznaczono zgodnie
z wytycznymi inwestora tj. w km 4+908.55 - 5+072.55.

Poczatek projektowanego chodnika dowigzano do istniejgcego prawostronnego wlotu
drogi gminnej (dz. nr ewid. 721) natomiast koniec dowigzano do istniejacego chodnika,
zapewniajac tym samym ciggto$¢ ruchu pieszego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej.
Cato$¢ przebudowywanego przekroju nalezy prowadzic w istniejacym $ladzie drogi,
w granicach istniejgcego pasa drogowego. Projektowany chodnik na catej dtugo$ci odcinka
zZlokalizowano przy prawej krawedzi jezdni a szeroko$¢ przekroju dostosowano do warunkow
lokalnych. Na catej dtugosci zakresu przewiduje sie doprowadzenie prawego pasa ruchu do
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szeroko$ci podstawowej rownej 3,0m. Poszerzenie nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy
utozenie i zageszczenie wszystkich warstw konstrukcyjnych. Minimalna szerokos¢ konstrukcii
poszerzenia wynosi 0,30m. Dla poprawy warunkow odwodnienia, pomiedzy jezdnig
a chodnikiem zaprojektowano $ciek z Il rzedéw betonowej kostki brukowej zanizonej wzgledem
krawedzi jezdni.

Na catej dtugosci odcinka przewidziano przebudowe istniejacych prawostronnych dojs¢
do posesji, zjazdow indywidualnych oraz zjazdéw publicznych. Szeroko$¢ jezdni zjazdow
wynosi od 4,0m do 50m a przy krawedziach zjazdéw zlokalizowano obustronne pobocza
szerokosci 0,75m. Potgczenie krawedzi jezdni i zjazddw indywidualnych wykonac nalezy
skosem 1:1, natomiast zjazdow publicznych promieniami R=5,0m. Nawierzchnia zjazddéw
w ciggu chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej a na dalszym odcinku
przewidziano dowigzanie do istniejgcego terenu z kruszywa famanego.

Istniejace dojScia do posesji nalezy wykonaC zgodnie z planem sytuacyjnym
zachowujac ich dotychczasowe parametry techniczne.

Parametry geometryczne projektowanego uktadu podano w czesci graficznej.

4.3 Przebieg drogi w profilu podtuznym:

Niwelete  projektowanego chodnika zaprojektowano z Scistym nawigzaniem do
krawedzi istniejacej jezdni majac na uwadze komfort poruszania sie oraz mozliwo$¢
podiuznego i porzecznego odwodnienia uktadu. Spadki podtuzne mieszczg sie w granicach od
1,1% do 6,0%, z Scistym nawigzaniem do stanu istniejacego.

4.4 Przekroj typowy:

Jako przekrdj typowy (podstawowy) na analizowanym odcinku drogi powiatowej 1184R
przyjeto przekroj pétuliczny, z prawostronnym chodnikiem dla pieszych o szeroko$ci rownej
2,0m wraz z kraweznikiem betonowym 15x30cm, obramowany od zewnatrz obrzezem
chodnikowym - betonowym 8x30cm, na 10cm tawie z betonu C12/15. Za obrzezem
zastosowano gruntowg opaske bezpieczenstwa szerokosci 0,5m oraz skarpe do terenu .

Na catej dlugosci zakresu przewiduje sie doprowadzenie prawego pasa ruchu do
szeroko$ci podstawowej rownej 3,0m. Poszerzenie nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy
utoZenie i zageszczenie wszystkich warstw konstrukcyjnych, minimalna szerokos¢ konstrukcii
poszerzenia — 0,30m. Spadek poprzeczny na poszerzeniach nalezy wykona¢ z $cistym
nawigzaniem do spadku poprzecznego istniejacej jezdni. Dla potaczenia jezdni i poszerzenia
nalezy sfrezowac istniejacq nawierzchnie i wykona¢ potaczenie ist. nawierzchni i poszerzenia
na szerokosci min 0,5m. Na potaczeniu oraz szerokosSci poszerzenia utozyé geokompozyt
z geosiatka wzmacniajaca o sztywnych weztach (dla KR3) o wyt. min. 100x100kN/m (wg PN-
EN 15381).

Spadek poprzeczny na chodniku zaprojektowano jako rowny 2,0% skierowany do
jezdni drogi natomiast spadek poprzeczny poszerzen nalezy dostosowaé do istniejacego
spadku poprzecznego nawierzchni jezdni DP. Spadek poprzeczny opaski gruntowej wynosi¢

6



Przebudowa drogi powiatowej 1184R Przectaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika w m. Korzeniéw gm. Zyrakow

bedzie 8%. Ewentualne skarpy nalezy wykona¢ z nachyleniem 1:1,5 i obsia¢ mieszanka traw.

Krawedz jezdni drogi powiatowej w miejscu projektowanego chodnika ograniczono
kraweznikiem drogowym 15x30cm osadzonym na 15cm tawie betonowej (bet. C12/15)
z oporem. Zastosowano 12cm odstoniecia kraweznika a w odcinkach koncowych oraz na
wyokragleniach zjazddw i skrzyzowan - 2cm. Zanizenie kraweznika nalezy wykona¢ na dtugosci
2m. Przy krawezniku zlokalizowano $ciek z Il rzedéw kostki brukowej 10/22/8cm  obnizony
0 2cm wzgledem krawedzi nawierzchni jezdni.

Rozwigzania szczegotowe zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;.

4.5 Zjazdy:

W ramach zadania wszystkie istniejace zjazdy nalezy dostosowac do projektowanego
przebiegu drogi oraz chodnika a takze dowigzaC do istniejacego przebiegu dojazdu do
nieruchomosci. Wymiang podbudowy oraz nawierzchni nalezy wykona¢ do granicy
opracowania. Na potgczeniu krawedzi jezdni i zjazdu z betonowej kostki brukowej zastosowano
kraweznik najazdowy 15x22cm osadzony na 15cm fawie betonowej (bet. C12/15)
z wyniesieniem 4cm a przeciecie krawedzi jezdni wyksztattowano za pomocg skosow 1:1 (dla
Zjazdéw indywidualnych) lub promieni R=5,0m (dla zjazdéw publicznych). Na tukach
o promieniach R<10m nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe. Zanizenie kraweznika nalezy
wykonac na dtugosci 2,0m. Nawierzchnia zjazdow zaprojektowano na szeroko$ci chodnika jako
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej a na dalszym odcinku zaprojektowano dowigzanie
z kruszywa tamanego. Nawierzchnie zjazdow z kostki obramowano od strony zewnetrznej
opornikiem - kraweznikiem drogowym 12x25cm na tawie betonowej, uktadanym na ,0”.
Pochylenie podtuzne zjazdéw maksymalnie 3% na szeroko$ci chodnika, 5% do 5m - zjazdy
indywidualne i 7m zjazdy publiczne, od krawedzi korony drogi oraz maksymalnie 15% / 12% na
dalszym odcinku zjazdu i dowigzania. Przy krawedziach zjazdéw zlokalizowano obustronne
pobocza szeroko$ci 0,75m. Szeroko$¢ zjazdéw nalezy dostosowaé do ich szerokoSci w stanie
istniejgcym oraz do szerokos$ci jezdni drogi powiatowe;.

4.6 Odwodnienie:

Sposob odwodnienia projektowanego odcinka drogi powiatowej 1381K  dobrano biorgc
pod uwage uwarunkowania terenowe oraz lokalizacie odbiornikéw wod opadowych.
Z uwagi na brak po stronie prawej rowow otwartych oraz okresowe wystepowanie przy krawedzi
jezdni zastoisk wodnych, zatozono realizacje odwodnienia poprzez sptyw powierzchniowy wody
opadowej do istniejgcego rowu odwadniajacego zlokalizowanego po lewej stronie drogi. Wody
opadowe zebrane przy projektowanej krawedzi jezdni w zanizonym Scieku przykraweznikowym
bedg przechwytywane przez projektowane wpusty deszczowe, podczyszczane w studniach
rewizyjnych, nastepnie przykanalikami dn 200 zlokalizowanymi pod jezdnig drogi powiatowe;j,
odprowadzane na skarpe istniejacego lewostronnego rowu otwartego oraz rozsaczane
w granicach istniejacego pasa drogowego. Lewostronny przydrozny row odwadniajacy bedzie
spetniat swojg funkcje jak dotychczas a ilo$¢ przejmowanych wdd nie ulegnie znaczacemu
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zwigkszeniu gdyz cato$¢ korony drogi, wzgledem przylegtego terenu znajduje sie w nasypie.
Na trasie chodnika zlokalizowano 2 studnie betonowe srednicy dn 1500. Wpusty uliczne dn 500
w ilosci 2 szt. zostang potaczone z tymi studniami za pomocg przykanalikow dn 200 PP-B SN 8
lub PVC. Wpusty wyposazone bedg w ryglowang zeliwng krate $ciekowg oraz w komore
osadnikowg do osadzania piasku. Rzedne wysokosciowe dostosowane zostang do niwelety
Scieku przykraweznikowego. Odcinki przykanalikéw pod jezdnig drogi powiatowej taczace
studnie rewizyjne z skarpg rowu drogowego zaprojektowano z rur dn 200 PP-B SN8. W/w
przykanaliki wykonane zostang pod drogg powiatowg metodq bezwykopowg - przewiertem
sterowanym w rurze ochronnej PE100 SDR11 RC %%C315x28,6, L=9m, na ptozach typu L
wys. 40mm, 11 elem. Laczna iloS¢ obwodow 27. Laczna dtugo$¢ przykanalikow wynosi 20m.

Wpusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpusty osadzone sg na
studzienkach $ciekowych z kregdw betonowych @500mm z osadnikiem 0,80m. Dla
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni projektuje sie przykanaliki z rur Dn
200mm PP-B SN8. Zeliwne wpusty osadzone bedg na pierécieniach odciazajacych
zabezpieczajacych kregi betonowe przed pekaniem. W prefabrykatach osadzone bedg
przejcia szczelne DN200 stuzace do podtgczenia przykanalikéw odptywowych. Krag betonowy
z dnem montowany bedzie na podsypce piaskowej gr. 15cm. Zewnetrzne powierzchnie
wpustow nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng (bitizol 2R+Pg).

W ramach zadania inwestycyjnego, w miejscach wigczenia  wpustdw drogowych
zaprojektowano typowe studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy DN 1500 w ilosci 2 szt.
Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych projektuje sie
z kregow ©@1500mm, z betonu B-45 zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
Przykrycie studni wtazem kanatowym, Zeliwnym, okragtym @600mm klasy D-400 zgodnie
z PN-EN 124:2000. Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w chodniku powinna by¢
réwna rzednej nawierzchni. Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie, na podiozu z
kruszywa tamanego 31,5/63mm grubosci 30cm. Na powierzchniach prefabrykatow nalezy
wykona¢ powtoke antykorozyjng zewnetrznych powierzchni z dwoch warstw bitizolu R+Pg.
Prefabrykowane elementy studni betonowych taczone sg za pomoca uszczelek. Do jej montazu
uzywac smardw poslizgowych. Pierscienie dystansowe taczone przy uzyciu zaprawy betonowe;j,
0 grubosci warstwy potgczeniowej do 10mm. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek
wykonuje sig jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow. W $cianach studzienek powinny by¢ fabrycznie wykonane krdéce potaczeniowe do
potgczenia z kanatami.

Wyloty przykanalikéw na skarpe lewostronnego rowu przydroznego DP1184R, wykonane
zostang w postaci przycietej rury, dostosowanej ksztattem do linii skarpy rowu (20cm ponad
dnem rowu). Skarpa, dno oraz przeciwskarpa rowu w obrebie wylotu umocnione zostang na
dtugosci min. 1,0m i wysokosci min. 1,2m brukiem kamiennym na zaprawie betonowej wraz
Z zaspoinowaniem.

Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie oczyscic i odmuli¢ istniejacy
lewostronny row drogowy wraz z przepustami pod zjazdami w celu zapewnienia ciagtosci
przeptywu oraz wyeliminowania stagnacji wody.
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4.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o ,Katalog typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i potsztywnych” - zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Na podstawie wykopow sadowych, inwentaryzacji w terenie oraz wytycznych Inwestora
warunki wodne okreslono jako przecietne a grunty zalegajace na terenie inwestycji to
przewaznie grunty watpliwe oraz wysadzinowe — z uwagi na powyzsze przyjeto grupe noSnosci
podtoza gruntowego - G4.

W czasie robot oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzic badania kontrolne
potwierdzajace uzyskanie zaktadanej nosnosci.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

o Konstrukcja A1 — konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej:

6cm betonowa kostka brukowa typu holland kolor szary

3cm podsypka - grys ptukany 2/8mm

25em podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31.5mm, Coos3

Razem: X 34cm

o Konstrukcja A2 - konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej
km 4+969.60 - km 5+015.15:

8cm betonowa kostka brukowa typu holland kolor szary

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31.5mm, Coo3

20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/63mm, Coos3

Razem: £ 41cm

15cm

e Konstrukcja B — konstrukcja nawierzchni - poszerzenia ist. jezdni DP1184R
(szer. min. 0,3m, G2, KR3):

4cm warstwa Scieralna - AC11S wg. WT-2

5cm warstwa wigzaca - AC16 W wg. WT-2

geokompozyt z geosiatka wzmacniajgca o sztywnych weztach
o wyt. min. 100x100kN/m (dla KR3, wg PN-EN 15381)

7cm warstwa podbudowy zasadniczej - AC 22P wg. WT-2
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warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C12/15

20cm (dylatowana),
206 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/63mm, Cgo3, 0 CBR = 35%, k1o = 8m/dobe

Razem: Z 56cm

e Konstrukcja C - konstrukcja potgczenia nawierzchni  poszerzenia
z nawierzchnig istniejaca (szer. min. 0,5m, KR3):

4cm warstwa Scieralna - AC11S wg. WT-2

acm warstwa wigzaca - AC16 W wg. WT-2

geokompozyt z geosiatka wzmacniajgca o sztywnych weztach
o wyt. min. 100x100kN/m (dla KR3, wg PN-EN 15381)

frezowanie istn. nawierzchni - do 9cm

istniejaca konstrukcja

Razem: X 9cm + istniejaca konstrukcja

e Konstrukcja D — konstrukcja jezdni zjazddéw z betonowej kostki brukowej (G2,

KR1):
8cm betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)
3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
25¢cm
0/31.5mm, Coosa,
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
30cm
0/63mm, Coosa,
Razem: X 41cm

o Konstrukcja F — konstrukcja dowigzania do przeb. zjazdu:

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5mm,
Coos,
Razem:  15cm

15¢cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Wymagana grubo$¢ nawierzchni dla KR3 i G2 ze wzgledu na mrozoodpornos¢ wynosi:
Hwym=0,50x1,0=0,50m < Hprj=56cm; wobec tego warunek zabezpieczenia konstrukcji przed
przemarzaniem uznaje si¢ za spetniony.
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5. Zajecie terenu

Projektowana zabudowa zlokalizowana w catosci w pasie drogowym drogi powiatowej, nie
narusza stanu prawnego osob trzecich.

6. Uzbrojenie podziemne

Na terenie bezposrednio objetym inwestycjg wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:

napowietrzne sieci energetyczne,

napowietrzne sieci teletechniczne,

czynna sie¢ gazowa bedaca we wiadaniu PSG,

nieczynna i nieuzywana sie¢ gazowa bedaca we wtadania PGNIG,

Skrzyzowania sieci projektowanych z uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na
mapie. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujace sie
w obrebie inwestycji zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli
zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione
w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczyC je wg. jego wymogow.
Ewentualne roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywac ze szczegolng ostroznoscia i pod
nadzorem Uzytkownika.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizowac
istniejacy przebieg urzadzen infrastruktury obcej, ktéra nie moze by¢ uszkodzona w trakcie
prowadzonych prac, ze szczego6lng uwagg urzadzen przebiegajacych poprzecznie do
jezdni drogi oraz ustali¢ ich rzeczywistg lokalizacje i poziom posadowienia. Wszelkie prace
ziemne realizowane w okolicy urzadzen uzbrojenia nalezy wykonywac recznie oraz pod
nadzorem administratorow poszczegdlnych sieci.

Skrzyzowanie z gazociggiem:

W zakresie opracowania wystepuje skrzyzowanie z gazociggiem zasilajagcym $redniego
ciSnienia PEdn40 czesciowo zabezpieczonym rurg ostonowg dn75. Zgodnie z warunkami
Gestora znak: PSGJA.ZMSM.763B.142.1.19 z dnia 19.08.2019r gazociag ten nalezy
zabezpieczy¢ stalowg, dwudzielng rura ochronng DN125mm, L/min=4,0m, grubo$cienng,
posiadajacq aprobate ITB, dodatkowo zabezpieczong antykorozyjnie powierzchniowymi
Srodkami konserwacyjnymi. Rure ochronng nalezy utozy¢ na 20cm podsypce piaskowej a nad
rurg zastosowac¢ obsypke piaskowg grubosci min. 30cm. Na szerokosci 1,0m nad gazociggiem
warstwy asfaltowe poszerzenia jezdni nalezy utozy¢ na podbudowie (fawie) betonowej z bet.
C25/30 wykonanej do gtebokosci 0,50m ponad rure ostonowa. Rozwigzania szczegétowe
przedstawiono w czesci rysunkowej. Catos¢ prac prowadzié w oparciu 0 w/w warunki
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techniczne oraz ostateczng akceptacje rozwigzan znak: znak: PSGJA.ZMSM. 763B.142.2.19 z
dnia 27.08.2019r.

7. Ochrona débr kultury

Brak informacji, aby powierzchnia dzietek objeta projektem lezata w strefie ochrony
konserwatorskiej.

8. Warunki geotechniczne

Inwestycje wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r) , obiekty liniowe - {j. projektowany
chodnik wraz z poszerzeniem drogi w prostych warunkach gruntowych panujacych
w podtozu zaliczy¢ nalezy do | kategorii geotechniczne;.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie wykopow sadowych oraz inwentaryzacii
w terenie. Nalezy zaznaczyC, ze podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
z wykonawstwem projektowane] inwestycji, mozliwe bedzie wystepowanie wdd gruntowych
w postaci saczen lub naciekdw na roznych gltebokosciach. Po obfitych opadach
atmosferycznych  migrujgce  wody gruntowe mogg uplastycznia¢ lub rozluznia¢ grunty
zalegajace w podiozu. Zaleca si¢ prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w
odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robét
ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne prowadzenie prac cigzkim
sprzetem zmechanizowanym, a takze na mozliwos¢ zaciskania $cian, ze wzgledu na
twardoplastyczny, plastyczny i plastyczny na pograniczu migkkoplastycznego stan gruntow
spoistych oraz na mozliwos¢ obsypywania Scian wykopu, ze wzgledu na wystepujace grunty
piaszczyste.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie doprowadza¢ do zalewania wykopdw i stagnowania
w nich wody.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd goérniczych.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

W obrebie przedmiotowe] inwestycji nie wystepuje zielern podlegajaca ochronie, ponadto
nie przewiduje sie wycinki drzew. Inwestycja nie stwarza takze pogorszenia stanu $rodowiska,
zdrowia uzytkownikdw i jego otoczenia w zwigzku z powyzszym nie mozna zakwalifikowac jej
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko lub przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko w my$l Rozporzadzenia Rady
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Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397).

11. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych robdt lokalnie mogg pogorszy¢ sie
warunki gruntowe co wptynie na potrzebe doprojektowania dodatkowego wzmocnienia lub
wymiang gruntu. W czasie prowadzenia robot budowalnych, po odstonieciu podioza
gruntowego oraz przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza nalezy przeprowadzi¢
barania kontrolne potwierdzajace przyjete w czasie projektowania zatozenia dotyczace
nosnosci, poprzez okreslenie wtdrnego modutu odksztatcenia. Jezeli badania kontrolne wykaza,
ze parametry nosnosci podtoza gruntowego okreslone w czasie robot sg mniejsze od
zaktadanych to nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe wzmacniajgcq w postaci stabilizacii
istniejgcego podtoza spoiwem hydraulicznym, warstwy kruszywa grubookruchowego lub
mielonego gruzu betonowego o migzszosci min. 0,50m lub przewidzie¢ wymiane gruntu.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz rozwigzania wysokosciowe
na pofaczeniu z elementami odwodnienia oraz istniejacq siecig drog oraz wytyczy¢ obiekt
w terenie. Nalezy takze sprawdzi¢ zgodnosC projektu oraz mozliwosci wykonania -
w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéow nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta.

W przypadku tyczenia zjazdow, przed przystgpieniem do robdt, nalezy wyznaczy¢ szkic
profilu podtuznego i przedstawi¢ do akceptacji wtascicielowi przylegtej poses;ji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 uzgodniong z Inwestorem dokumentacje
projektowg. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koricowego.

Rysunki, czes¢ opisowa oraz SST sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujete na rysunkach winny by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci z ktorymkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia
problemu.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-S-02205. Wykopy nalezy wykonywac
w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzic w oparciu o zatwierdzong

tymczasowa organizacje ruchu.
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PRZEKROJ TYPOWY
chodnik dla pieszych w ciggu DP1184R
strona prawa

(podtoze o nosnosci G2, KR3)

skala 1:50
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30 20 50 |
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@ konstrukcjo jezdni zjozdow z befonowej kostki brukowej

humus — 10cm

granica pasa drogonego

PRZEKROJ TYPOWY

chodnik dla pieszych w ciggu DP1184R
strona prawa, km 4+969.60 - 5+015.15

(podtoze o nosnosci G2, KR3)
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skala 1:50
prawy pas jezdni DP1184R chodnik dowigzanie
300 200
istn. szer. pasa 260 — 280 mienna
| 2
= CHOTOWA ﬁ E
= 50 __nin 50 5
|8 006 |
0% 0.04 8 ‘

SSRNRNANSS

konstrukcja dowigzania

dem | warstwa Sciercing = AC 115 wg WT-2 E—min 120MP 8em | betonowa bezfazowa kostka brukowa typu halland (kolor czerwony) 15 |owirzchnio 2 miestonk niezuigZanc] 2 kruszywern 0/315m, C90/3
5ern | warstwa wigiqeo — AC 16W wg WT-2 =M. & e | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 L 15em
o Eeokompozyt 7 qeosiatkq wzmacniajgeq o sztywnych wezfach o wyt. min. 100x100kN /m 15cm | Pod0udona z0sodniczo 2 mieszorki niezvigzone] 2 kiuszyvem 0/31 5, Cg0/3
dlo KRS, wg PN-EN 15381) 20em | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63mm, Cays
frezowanie istn. nawierzehni = do 9cm
L 4lem
istniejaca konstrukeja
L & 9em + istniejgea konstrukejo
SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2 S707EG0L 3 SZCZEGOL 4

KRAWEZNIK BETONOWY

15x30cm NA LAWIE

) OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
BETONOWEJ 7 OPOREM WRAZ ZE SCIEKIEM NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22cm
NA LAWIE BETONOWEJ 7 OPOREM

OBRAMOWANIE ZJAZDU

KRAWEZNIKIEM (OPORNIKIEM) DROGOWYM
12x25cm NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

1:20

konstrukejo dowigzania

— v

7 DWOCH RZEDOW KOSTKI BETONOWE/ SKALA 1:20 SKALA 1:20
SKALA 1:20
konstrukejo chodnik SKALA
) redy kosthi belonowe] 10/20/8 | Bem s oo || =] | Hsike i honstrkejo zjozds
iy : i konstrukejo jezdni
podsypka cementowa—pioskowa 1:4 | Jem | | — onstrukco | -
konstrukcja jezdni — T T i ﬁo ‘ 1 T 1] JJ | =
= F=—r— = A= — 111
T Nt e LT TR R
— | SNETF 4 , ’ﬁ | S SN NN BB o B il oo: \‘\_
> NNANANENAN W= 4 7 8 10 R iiiiii«—\ Sl 09 L o NS
S L e J\ ‘ | =obesanun st BN ‘? =1
N ‘ 1 25 5/15 ‘ATO« ) . ) ‘ ) V—f AB‘
% 511 30cm| obrzeze betonowe 8¢30cm odkrycie ~ Ocm . | R R L
i 10cm| fowa 7 betonu C12/15 wq PN-EN 206-1:2003 i ‘ ki =
dolne warstwy konsirukej 0 | vk nojozdony 15/22 wg PA-EN 1340 200¢ |
30cm | kraweznk betonowy 15/30 wq PN-EN 1340: 2004 150 | Towa 7 betonu C12/15 wg PN-EN 2064‘2003 23em
15cm [fawa 7 betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 ‘ 1oom

dolne warstiy konstruke

opornik drogowy, betonowy 12x25¢m — wlopiony

fawa 7 betonu C12/13 wg PN-EN 206-1:2003

dolne warstwy konstrukcj

dolne warstwy konstrukcj

E,=min. 80MPa

@ konstrukeja chodnika z betonowe] kostki brukowgj

bem

betonowa kostka brukowa typu holland (kolor szary)

Jem

podsypka grys plukany 2/8mm

25cm

podbudowa zasadnicza 7 mieszanki niezwigzanej 7 kruszywern 0/31.5mm, Cgo/s

L S4em

@ konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej km 4+969.60 - km 51015.15

8em

betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)

E,=min. 150MPq

E,=min. 100MPa
£,=min. 50MPq

UWAGA:

Sem

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15em

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywern 0/31.5mm, Cgo/s

20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/63mm, Cgo/s

L 4lem

@ konsirukcja poszerzenia ist. jezdni DP1184R (62, KR3)

4em

warstwa Scieraina — AC 115 wg WT-2

Sem

warstwa wigzgca — AC 16W wg WT-2

eokompozyt 7 geosiatkq wzmacniajgeq o szlywnych weziach o wyt. min. 100x100kN/m
Ed\o KR3, wg PN—EN 15381)

7em

warstwa podbudowy zasadniczej — AC 22P wg. WT-2

20cm

warstwa podbudowy pomocnicze] z betonu cementowego €12/15 (dylatowana)

20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/63mm, Coss

1 56cm

+ Podstawowe odkrycie krawgznika betonowego — 12¢m, na zjozdach - 4em, na przejéciach dla pieszych, wylukowaniach
skrzyzowan i dojsciach do posesji — Zem. Zanizenie kraweznika wykona¢ na diugosci 2.0m,

¢ Krawezniki posadowic na urabialnym, niezwigzanym betonie. Befonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaqaniami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 90m  szczeling  dylatacyjne  wypetnione bitumiczng masq zalewowg,

+ Roboty ziemne prowadzi¢ z duzq starannosciq, zgodnie 2 wymogami norm PN-5-02205 oraz PN-B~06030. Wiykopy i nasypy
nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chronic przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Przewidzie¢ stopniowanie powierzchni
terenu pod podstawe nasypu. Skarpy wykopdw zabezpieczy¢ w Sposdb gwarantujqcy ich statecznodc,

+ Poszerzenie jezdni wykona na szerokosci min. 0,30m w sposb umozliwiajqey ulozenie i zaggszczenie wszystkich warstw

konstrukeyjnych.
Nazwa zadania: | FTZ60UC0Wa drogi powiatowe) 1164R Przectaw - gr. powiat - Chotowa - budowa chodnika
wm. Korzeniow gm. Zyrakow.
Adres inwestycji:| dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniow, powiat dgbicki, woj. pockarpackie
Inwestor: Zarzad Drdg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. o, . Data:
Czesc: Projekt wykonawczy Nr uprawnien: R
) ‘ L ) MAPI0O10/PBD/17 Branza:
Projektowat: mgr inz. Mirosfaw Dojka ity ottt DROGOWA
Sprawdzit:
, , i Skala: )
Tytut: Przekroje typowe, szczegbly konstrukcyjne 1:50:1:20 | Rys: 4 1




LJAZD INDYWIDUALNY W CIAGU CHODNIKA

O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z DOWIAZANIEM Z KRUSZYWA

@ konstrukcja jezdni zjazdéw z betonowe] kostki brukowe]

Bem | betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)

konstrukcja dowigzania do proj. zjazdu

15¢m | Nawierzehnia z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem 0/31.5mm, €

90/3

E;=min. 120MPo

3em | podsypka cementowo — piaskowa 1:4

L 15¢em

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31.5mm, C

15¢m 90/3

90¢m | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzene] z kruszywem 0/63mm, C%/3

L 4lem

UWAGA:

o Podstawowe odkrycie krawgznika najozdowego: dem, krawgznika drogowego: 12cm. Zanizenie krawgznika na

zjazdach wykona¢ na dlugosci 2.0m,

+ Krawgznki posadowi¢ na urabiclnym, niezwigzanym betonie. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢  zqodnie

7 wymaganiomi - PN-B-06251.

+ Roboty ziemne prowadzi¢ z duzq starannosciq, zgodnie z wymogami norm PN-S-02205 oraz PN-B-06050.

WIDOK Z GORY
SKALA 1:50
7 szerokos¢ zjazdu wg. PZT 75
|
O granica pasa drogowego
POBOCZE dowigzanie wysokosciowe istn. nawierzchni zjozdu do &;
CRUNTOVE powierzehni proj. chodnika =
\ — | _— =
S | ] g = %7
cbo bbb b e PP PPy DOWZANIE - KRUSZYWO' LAMANE | Al I I N N NN NN -
- OPASKA GRUNTOWA g re o &
— T T T T | | N | I T T T T , o — O =
\ obrzeze bet. 8x30cm d opornik bet. 12x23cm | N obrzeze bet. 8xJ0cm | 3 "
e N -
s . S ‘ [ae ]
‘ %z N N ]
§ d | S ﬁ i
| 7 o B N, = | o §7
CHODNIK — KOSTKA BRUKOWA P ZIND ~ KOSTKA BRUKOWA §>| g N | S i
; - \ M
A / Z A :
I ‘ s §| zanizenie_kraweznika ‘Q — _[
%z ! =
T T T LT | | | | | | T T T LT LT DQ
O I I 1 T R T ) S R B N N N T T 1 - T 1 T T ] =
[ 11 1 | 1 N O S Y D B N ) O N N B 1 1 | 1 1T T
POSZERZENIE ISTN. JEZDNQ%) =
ST K ‘
JEZDNIA DROG
200 zmienng 200
| szerokos¢ zjozdu wg. PZT |
PRZEKROJ A=A poziom krawgZnika
i I T T T :.
200 | Zmienng | 200
| krawgznk_betonowy Tox30cm krawgznik najozdowy 15x22cm krawgd? jezdni |
| PRZEKROJ B-B et chodi |
obrzeze bet. 8x30cm opornik bet. 12x25¢m ' ' ZENN._KraWgdz chodnixa
| poziom chodnika “jﬁ |
| poziom zjazdu |
200 Zmienng 200 |

PRZEKROJ D-D

<

208
I A

0.00.0.01

-0.12

Nazwa zadania Przebudowa arogi powiatowej 1184R Przectaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika
wm. Korzeniow gm. Zyrakow.
Adres inwestycji:| dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniow, powiat debicki, woj. podkarpackie
Inwestor: Zarzad Drg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. L ) Data:
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ZJAZD PUBLICZNY W CIAGU CHODNIKA
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z DOWIAZANIEM Z KRUSZYWA / KOSTKI BRUKOWEJ

WIDOK Z GORY
SKALA 1:50
O =l
7 zmienna - wg. PST 7
| | opormik bel. 12¢25om | | | granica pasa drogowego
[ I R 1 T T LT T T
POBOCZE dowigzanie wysokosciowe i‘tn, nawierzehni zjozdu do POBOCZE <
GRUNTONE powierzehni Jro} chodnika GRUNTONE
- i .
X | o 2 $
DOWAZANE — KOSTKA BRUKOWA | 5| DOWAIANIE — KRUSZYIO LAUANE
|| oSk crUvIOW | B sl S asf
— T T T T T 7 L i I I L T T T T T S ——— oph , . —€|
| obrzeze bet. 8xJ0cm ‘ opornik bet. 12¢25¢m obrzeze bet. 8xJ0cm | ('HJ Th "‘“HJ' 3
o [ [
| ‘ | : ,
= BS %l S N? S Nl,
| SCIEZKA ROWEROWA — KOSTKA BRUKOWA . ZINID - KOSTKA BRUKOWA U= ZIAZD - KOSTKA BRUKOWA krawgznik betonowy 15x30cm = E =H E
kraweznik betonowy 15x30cm 2| zanizony do Zem [ [
‘ zanizony do Zcm .i‘ ‘ oo AR
‘ zanizenie_kraweznika kraweznik najozdowy 15x22cm a‘ Jitenie kiawetniko . ‘ o _H 0 _H
— T T T T T T l l | [ | | [T AT, — s
I I S S A ) A A A Ay A A A A Ay A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S A Y W B =
1 | T 1T 1 I T T 1 T T 1 1 N N S S O 1 T 1 T T T 1 1 T 1 T T T T 1 T 1 | C T 1 | 2 o
POSZERZENIE ISTN. JEZDNI ) = -
ISK 1K 1K 1K | granica pasa ' drogovego
| 200 JEZDNIA DROGI szerokost zjdzdu wg. PST 0 I
Zmignna
K L ‘
‘ Ol | =) ‘
kraweznik betonowy 15x30cm : . R
‘ PRZEKROJ A-A poziom_krawgznika S
200 | Zmienng | 200 3 ﬁl
\ krawgznik najazdowy 15x22cm krawgd? jezdhi | s
‘ ‘ [ [
) :
| , ‘ zemn. krawed? sciezki b 57:
‘ obrzeze bet. 8x30cm opornik bet, 12¢25¢cm PRZEKROJ B-B oziom chodika _ ‘ ~ "]
************* ———— B
‘ poziom zjazdu =[
0 mienng . 0 . | = jﬂ
PRZEKROJ B-B
il @ konsfrukcja jezdni zjozdéw z betonowej kostki brukowe]
" it | ‘ 8cm | betonowo bezlazoua kostka brukowa typu hallond (kolor czervony) Nazwa zadaniz: | 12€0U0Wa drogi powiatowey 1164R Przectaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika
= A T LTI e e B e f I . '\ A . % E,=min._120MPa 3cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wm. Korzeniow gm. Zyyrakow,
rl TR §r T R i T 2 T 15¢m | Podbudowa zasadnicza 7 mieszonki niezwiqzanej z kruszywem 0/31.5mm, Cgo/s
\\\\\\ S | pOdbudowD pomocniczo 2 mieszonk rezwigzone] 7 kuszyven 0 Jo3mm, Cgo/s Adres inwestycji:| dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzenidw, powiat dgbicki, woj. podkarpackie
L 4lem Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. Data:
@ @ konsirukcja dowigzania do proj. zjazdu Czesé: PrOJEkt Wykonawczy Nr uprawnien: Podpis sieier 2019
MAGK . . . . -~ . nawierzehnia z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31.5mm, C ) o ; MAPIOO010/PBD/17 Branza:
o Podstawowe odkrycie kraweznka najazdowego: 4cm, kraweznika drogowego: 12cm. Zanizenie kraweznika na 15em /s Projektowat: | mgr inz. Mirostaw Dojka wpramion doprkovans ez oganiczet ;
. i L w spegjalnosci inZynieryjne] drogowej DROGOWA
zjazdach wykonac na diugosci 2.0m, I 15em
o Krawgznki posadowi¢ na urabiclnym, niezwigzanym betonie. Betonowanie law nalezy  wykonywa¢  zqodnie Sprawdzit
7 wymaganiami - PN-B-06251. Skala:
+ Roboty ziemne prowadzi¢ z duzq starannosciq, zgodnie z wymogami norm PN-5-02205 oraz PN-B-06050. Tytut: Przekroje typowe - zjazd publiczny 150 | Rys: 43




skarpa_rowy

dno_rowu

PRZEKROJ TYPOWY

wylot przykanalika na skarpe rowu drogowego

po lewej storonie DP1184R
skala 1:30

WIDOK Z GORY
o

| '] krawgdz jezdni

krawedz pobocza

AN

PRZEKROJ A-A

wylot przykanalika PVC#200 w postaci przycietej

row otwarty

PRZEKROJ POPRZECZNY

pobocze

pas ruchu

rury dostosowane] ksztaltem do lini skarpy rowu

umocnienie skrapy, wylotu kd — bruk komienny

20 zaprawie betonowej, wraz z zaspoinowaniem

krawed? jezdni

krawed? pobocza

skarpa: rowu

dno_rowy

15

LEGENDA:

1. Wpust uliczny zeliwny przejozdowy typ cigzki Kasy D400
na zawiosie z zabezpieczeniem przed kradziezq
2. Kregi betonowe o ¢rednicy 50cm z betonu klasy C20/25

SCHEMAT TYPOWY
studzienka sciekowa z wpustem

jezdniowym

7077,

e e

Lk

3. Pierscie zelbetowy 965cm z betonu wibrowanego Klasy C16/20 stal zbrojeniowa St0S
4, Phyta zelbetowa 965m/11cm 2 betonu wibrowanego Klasy C16/20 stal zbrojeniowa St0S
5. Plyta fundamentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu Klasy C16/20

6. Podsypka z tlucznia lub zwiru grubosci 7om

1. Podsypka piaskowa grubosci 10cm

Przebudowa arogi powiatowej 1184R Przectaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika

Nazwa zadania: N .
wm. Korzeniow gm. Zyrakow.
Adres inwestycji:| dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzenidw, powiat dgbicki, woj. podkarpackie
Inwestor: Zarzad Drg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. . . Data:

Czesé: Projekt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis | g 2019

) ‘ L ) WAPLOIOPBD/T7 Branza:
Projektowat: | mgr inz. Mirostaw Dojka et DROGOWA
Sprawdzit:

. L. Skala: )

Tytu: Przekroje typowe - odwodnienie 1:50 Rys: 4 . 4




PRZEKROJ POPRZECZNY
chodnik dla pieszych w ciggu DP1184R
skrzyzowanie z ist. gazociggiem Dn40 - km 4+988.45

skala 1:30
prawy pas jezdni DP1184R chodnik dowigzanie
30 20 |
istn. szer. pasa 260 - 280 mienna

= CHOTOWA ﬁ <
= 5 200 20

granica pasa drogoweqo

s jezdni DP
-

fawa_betonowa (C25/30) szer. min.
1,0m - nad gozociqgiem
warstwy konstrukcyjne chodnika

uzupelnienie korpusu drogoweqo gruntem
pioszczystym, bez qrud i kamieni
ist. gazociqg Dn40

obsypka pioskowa nad qazociggiem grubost min. 30cm <

podsypka pioskowa pod qozociggiem qrubosé min. 20cm

proj. stalowa, dwudzielna rura ochronna DN125mm, L =4,0m, gruboscienna,
posiadajqca aprobatg 18, dodatkowo zabezpieczona antykorozyjnie
Srodkami- konserwacyjnymi

PRZEKROJ A-A

uzupefnienie korpusu drogoweqo gruntem
piaszczystym, bez qrud i kamieni

obsypka piaskowa nad qazociggiem qrubos¢ min. 30cm
tasma_ostrzegawcza

ist. gazocigq Dnd0

proj. stalowa, dwudzielna rura ochronna DN125mm, Ly;,=4,0m, gruboscienng, podsypka piaskowa pod qazociggiem qrubost min. 20cm

posiadajqca aprobate 18, dodatkowo zabezpieczona antykorozyjnie
srodkomi- konserwacyjnymi

@ konstrukcja chodnika z betonowe] kostki brukowej km 4+969.60 - km 5+015.13

Bem | betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)

E,=min. 150MPa

3em | podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5mm, C

15em ' 0/3

90em | Podbudowa pomacnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/63mm, Cgo/s

L 41em

@ konstrukeja pofaczenia nawierzchni poszerzenia z nawierzchniq istniejaca

dem | warstwa Scierclna — AC 115 wg WT-2

5em | warstwa wigzgea — AC 16W wg WT-2

| qeokompozyt 7 geosiatkg wzmacniajgeq o sztywnych wezfach o wyt. min. 100x100kN /m
Ed\o KRS, wg PN-EN 15381)

frezowanie istn. nawierzchni — do 9cem

istniejgca konstrukeja
1 6r. 9em + istniejgca konstrukeja

konstrukeja dowigzania

15cm | nawierzehnia z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem 0/31.5mm, Cgo/s

L 15¢cm

Nazwa zadania:

Przebudowa arogi powiatowej 1184R Przectaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika
w m. Korzeniow gm. Zyrakow.

Adres inwestycji:| dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzenidw, powiat dgbicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. L ) Data:
Czesé: Projekt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis | g 2019
) ‘ L ) WAPLOIOPBD/T7 Branza:

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Dojka et DROGOWA
Sprawdzit:

Przekréj poprzeczny w miejscu skrzyzowania z istn. Skala:
Tytut: . ‘lp P y ) y: 1:50 Rys: 4 5

gazociggiem . .




SCHEMAT TYPOWY
studnia rewizyjno — rozsqgczajgca
dn1500, z przelewem

waz zeliwny DN60O

pref. piyta nasludzienna

Rz. powierzehni- chodnika

kreqi prefabrykowane Zelbel

81200150/ 100x13,5cm %

przelew #200
polqczenie szczelne

stopnie_zlazowe
plytka befonowa zabezpieczajgea

bitizal 2x R+P
warstwy rozpraszajqee — filtr
odwrotny 7 kruszyw naturalnych

geowldknina_separacyjna

%
przed rozmyciem 50x90xcm %

I o “Z\\l u doplyw 6200
= B

Rz. posadowieniafA
p 1eni %

fawa 7 kruszywa lamanego 31,5/63mm —
stabilizowanego mechanicznie T

L 30

plytka helonowa zabezpieczajqed

przed rozmyciem 30x30x/cm \

UWAGA:

min. 150

o Wpigcie przykanalikow (doplyw i przelew) wykonac joko polqczenia szczelne,
+ Ono studni posadowic w gruntach przepuszczalnych, ponize] warstwy nieprzepuszczalnej oroz min. 1,50m powyze] zwierciadla

wod gruntowych,

o flementy betonowe zabezpieczyc poprzez dwukrotne nafozenie powlok bitumicznych,
+ Roboty ziemne prowadzi¢ 7z duzq starannoscig, zgodnie 7 wymogami norm PN-5-02205 oz PN-B-06050. Wykopy nalezy
wykonywac w porze suchej i chroni¢ przed naplywem wod gruntowych i opadowych. Przewidzie konstrukeje szalunkowe

zapenniajqce statecznost skarp wykopu.

Nazwa zadania: Przebudowa crogi powiatowej 1184R Przectaw - gr. powiat - Chofowa - budowa chodhnika
w m. Korzeniow gm. Zyrakow.
Adres inwestycji:| dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniow, powiat debicki, woj. pockarpackie
Inwestor: Zarzad Drdg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. . ) Data:

Cresc: Projekt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis | g o319

) ‘ L ) MAPOO1OPBDIT Branza:
Pr OjektOWaf‘ marinz. Mirostaw Dojka upri:v;v:;/évaﬁége;%w:ﬁ;e;fsg;ne//ﬁzsn DROGOWA
Sprawdzif:

, . Skala: i

Tytut: Przekroje typowe - odwodnienie 1:50 Rys: 4 . 6
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Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowey 1184R Przectaw - gr. powiaty - Chofowa - budowa chodnika

w m. Korzeniow gm. Zyrakow.

Adres inwestycji:

dz. nrewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniéw, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. L ) Data:

Cresc: Projekt wykonawczy Nr uprawnien: O

, ' o , MAPROIOPBD/T7 Branza:
Projklonsl. | mgrint. Wosla Doj DROGOWA
Sprawdzit

. . . Skala: ]

Tytul: Profile podtuzne przykanalikow 1:1001200 | RYS: 5
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Nazwa zadania:

Przebudowa arogi powiatowej 1184R Przectaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika

w m. Korzeniow gm. Zyrakow.

Adres inwestycji:

dz. nrewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniéw, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. L ) Data:

Czesé: Projekt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis | g 2019

) ‘ L ) WAPLOIOPBD/T7 Branza:
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Dojka et DROGOWA
Sprawdzit:

. Skala: )

Tytut Przekroje poprzeczne 1100 | Rys: 6 . 1
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Nazwa zadania: | FYZ60UGOWa arogi powiatowe) 1164 Przectaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika

w m. Korzeniow gm. Zyrakow.

Adres inwestycji:

dz. nrewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniéw, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. L ) Data:

Czesé: Projekt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis | g 2019

) ‘ L ) WAPLOIOPBD/T7 Branza:
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Dojka et DROGOWA
Sprawdzit:

. Skala: )

Tytut Przekroje poprzeczne 1100 | Rys: 6 . 2
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Nazwa zadania: | FYZ60UGOWa arogi powiatowe) 1164 Przectaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika

w m. Korzeniow gm. Zyrakow.

Adres inwestycji:

dz. nrewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniéw, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drg Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. . ) Data:

Czesé: Projekt wykonawczy Nr uprawnien: Podpis | g 2019

) ‘ L ) WAPLOIOPBD/T7 Branza:
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Dojka et DROGOWA
Sprawdzit:

. Skala: )

Tytut Przekroje poprzeczne 1100 | Rys: 6 . 3
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