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SIGNUM PROJEKT
Mirostaw Dojka
39-221 Leki Gorne 204

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1990) oraz §2, §3, §4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784), po przeanalizowaniu
projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzanej na czas zabezpieczenia miejsca robdt w zwiazku
z realizacja zadania ,,przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr. powiatu — Chotowa -

budowa chodnika w m. Korzeniéw gm. Zyrakow” - zatwierdzam powyzszy projekt.

Termin obowigzywania w/w organizacji ruchu: od 30.09.2019 - 31.12.2019
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PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

NA CZAS ZABEZPIECZENIA MIEJSCA ROBOT

w zwiazku z realizacja zadania:

»Przebudowa drogi powiatowej 1184R Przectaw - gr. powiatu -
Chotowa - budowa chodnika w m. Korzeniow gm. Zyrakow.”
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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
NA CZAS ZABEZPIECZENIA MIEJSCA ROBOT w zwigzku z realizacjg zadania:
pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej 1184R Przecltaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa
chodnika w m. Korzeniéw gm. Zyrakow”.

W ramach opracowania wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu
dla zamierzenia, ktére przewiduje wykonanie odcinka prawostronnego chodnika
dla pieszych szerokosci 2,0m, zlokalizowanego bezpodrednio przy jezdni drogi
powiatowej nr 1184R relacji Przectaw - gr. powiatu - Chotowa. Zakres inwestycji
wyznaczono zgodnie z wytycznymi inwestora tj. w km 4+908.55 - 5+072.55.

Projekt opracowano zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa rtuchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

3. Szczegéltowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach - zal. nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach - zal. nr 4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)



2. Opis rozwiazan

2.1 Opis robot

Celem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji rtuchu NA CZAS
7ZABEZPIECZENIA MIEJSCA ROBOT w zwiazku z realizacjg zadania: pn.: ,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 1184R Przeclaw - gr. powiatu - Chotowa - budowa chodnika
w m. Korzeniow gm. Zyrakéw” dla zamierzenia, ktére przewiduje wykonanie odcinka
prawostronnego chodnika dla pieszych szerokosci 2,0m, zlokatizowanego bezposrednio przy
jezdni drogi powiatowej nr 1184R relacji Przeclaw - gr. powiatu - Chotowa. Zakres
inwestycji wyznaczono zgodnie z wytycznymi inwestora tj. w km 4+908.55 - 5+072.55.
Poczatek projektowanego chodnika dowiazano do istniejacego prawostronnego wlotu drogi
gminnej (dz. nr ewid. 721) natomiast koniec dowigzano do istniejacego chodnika,
zapewniajgc tym - samym -ciaglos¢ ruchu pieszego na -przedmiotowym -odcinku drogi
powiatowej. Projektowany chodnik na catej dhugosci odcinka zlokalizowano przy prawej
krawedzi jezdni a szerokos¢ przekroju dostosowano do warunkéw lokalnych.

Na catej dtugosci odcinka przewidziano przebudowe istniejacych prawostronnych dojsé

do posesji, zjazddéw indywidualnych oraz zjazdéw publicznych. Szerokos¢ jezdni
zjazdé6w wynosi od 4,0m do 5,0m a przy krawgdziach zjazdéw zlokalizowano
obustronne pobocza szerokodei 0,75m.

Ruch komunikacyjny na odcinku drogi powiatowej ar 1184R relacji Przeclaw - gr. powiatu - -
Chotowa organizowany jest w tradycyjny sposob, za pomocg oznakowania pionowego
i poziomego.

W celu ostrzezenia kierujacych o wystepujacych utrudnieniach na drodze zwigzanych

z zawezeniem paséw ruchu nalezy ustawi¢ znaki, zapory drogowe, tablice
kierunkowe zgodnie z rys. nr 1.

2.2 Ogoélne zasady oznakewania i zabezpieczenia robét

Wszystkie znaki uzyte do oznakowania robot winny by¢ znakami duzymi o licu
z folii odblaskowej II generacji. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane
z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej lub zoltej i wyposazone w elementy odblaskowe.

Wszystkie pojazdy wykorzystywane przy robotach prowadzonych w pasie
drogowym powinny byé wyposazone w ostrzegawczy sygnal Swietlny blyskowy
barwy zottej, widoczny ze wszystkich stron z odleglosci, co najmniej 500 m, przy
dobrej przejrzystosci powietrza.

Pojazdy powinny by¢ oznakowane pasami na przemian barwy bialej i czerwonej
o wymiarach 250 x 250 mm na calej szerokosci pojazdu. Wystajace poza obrys
pojazdu czesci urzadzen powinny by¢ oznakowane tasma ostrzegawcza U-22.

Cato$éé oznakowania musi odpowiadaé wymogom zawartym w aktach prawnych
wymienionych w pkt. 1.

Za cato$é prawidlowego oznakowania oraz jego utrzymanie w trakcie prowadzenia
robét odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Kazda zmiana oznakowania wymaga
akceptacji zarzadzajacego ruchem.



3. Zasady umieszczania znakow
Znaki pionowe umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach,

wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatow trwalych, z wyjatkiem
betonu. Dopuszcza si¢ tez do umieszczania znakéw wykorzystywanie stupéw linii
telekomunikacyjnych, latari, stupéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatoréw oraz $cian
budynkéw 1 elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukeji
wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny.

Tarcze znakéw winny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znaku powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone sa na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie
od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Odlegto$¢ w poziomie od korony drogi do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
powinna wynosié¢ nie mniej niz 0,50 m. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony w odleglosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni (pobocza bitumicznego, jesli wystepuje).
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie
wickszej niz 5,00 m od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odleglosci
0,50 do 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw (mierzona do dolnej krawedzi najnizej umieszczonego
znaku lub tabliczki) winna wynosi¢ 2,00 m. Wyjatki:

- 1,50 m (tylko poza obszarem zabudowanym, dla kilku znakéw umieszczanych na jednej
konstrukeji wsporcze] przy braku ruchu pieszego)

4. Warunki prowadzenia robot

e Rozpoczecie rob6t w pasie drogowym mozliwe jest po uzyskaniu
stosownych decyzji wydanych przez zarzadzajacego ruchem na drodze
wojewddzkiej oraz administratora drogi.

e Wykonawca robdét w pasie drogowym jest zobowigzany do utrzymywania
w nalezytym stanie wszystkich $rodkéw technicznych uzytych
do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

o  Wykonawca robdt zobowigzany jest do stalego utrzymania wydzielonych
korytarzy ciggow pieszych, zapewniajgcych moZliwosé bezpiecznego
przemieszczania pieszych w obszarze prowadzonych prac.

o  Wykonawca zobowigzany jest do umoZliwienia dojazdu mieszkaricom
do posesji na zamknigtym odcinku drog.

5. Termin Wprowadzenia Zmian

Termin wprowadzenia Tymeczasowej Organizacji Ruchu
od 30.09.2019 do 31.12.2019r



2. ZESTAWIENIE ZNAKOW

Znaki pionowe:
Grupa Typ folii "
Symbal Vezor Ny wielkoSci odblaskowe;j Tlos¢
A-14 Roboty na drodze duze 2 2
) zwezenie jezdni - g
125 prawostronne duze 2 1
& e zwezenie jezdni - —_ ’ |
fl lewostronne
B-33 Ograniczenie duze 2 2
predkosci
B-31 ® Zalfaz RUEHY duze 2 2
pieszych
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
, Typ folii £
Symbol Wazor Nazwa odblaskowei Ilosé
U-3d m Tablica prowadzaca ciagla 2 min. szt .
U-20b Zegora. drogowa 2 min Iszt
pojedyncza szeroka
U-21a,b Tablica kierujaca 2 min. 24szt
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Nazwa zadania;

wm. Korzenicw gm. Zyrakow,

Przebucowa drogi powiatowe) 1184R Przectaw - gr. powiat - Chotowa - budowa chodnika

Adres inwestycii:

dz. nr ewid. 492/2, obr. ewid. 0004 Korzeniow, powiat debicki, wof. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drig Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. 2 " Data:
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