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Powiat Debicki Zarzad
Drég Powiatowych

w Debicy

ul. Parkowa 28

39-200 DEBICA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Powiat Debicki Zarzad Drég Powiatowych w Debicy

ul. Parkowa 28
39-200 DEBICA

Obiekt: sygnalizacja $wietlna

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Rzeszowska

39-200 Debica
numery dziatek: 120/12

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2020-05-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-05-04, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 5, obwéd 1 UL. RZESZOWSKA zasilany ze
stacji transformatorowej SN/nN TRDS863 D-ca Wielopolska 2, L2863-1.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza:

- zabudowania zestawu zlgczowo — pomiarowego ZK1e-1P-Sr zlokalizowanego na stupie OSD w
miejscu dostgpnym dla obstugi, odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w OSD,
wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego)

- zamocowania na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, w rurze
ochronnej zamocowanej na stupie za pomocg uchwytéw kablowych

b) w zakresie sieci:

- brak prac

c) w zakresie przytgczanych urzadzern, instalacji Wnioskodawcy:
- budowa instalacji odbiorcze;j.
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Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

s przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. - nie dotyczy

Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Uriasz Marcin
Grupa: O10R02

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

\/ D,
’ TAURON

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Tarnéw, 2020-05-20

Nr warunkow: WP/035686/2020/010R02

Powiat Debicki Zarzad
Drég Powiatowych w
Debicy

ul. Parkowa 28

39-200 DEBICA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Powiat Debicki Zarzad Drég Powiatowych w Debicy

ul. Parkowa 28
39-200 DEBICA

Obiekt: sygnalizacja $wietlna

Adres przylaczanego obiektu: Straszecin

39-218 Straszecin
numery dziatek: 684/11, 643, 278/29

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2020-05-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-05-04, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 24, obwod 2 ZK-1363 zasilany ze staciji
transformatorowej SN/nN TRDS646 Straszecin Przedszkole.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyj$ciowe
aparatu zalicznikowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:

- zabudowania zestawu zigczowo — pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD w
miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajagcego wymaganiom okreslonym w OSD,
wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o prgdzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego)

- zamocowania na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, w rurze
ochronnej zamocowanej na stupie za pomocg uchwytéow kablowych.

b) w zakresie sieci:

- brak prac,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
- budowa instalacji odbiorcze;j.
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Iv.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

o dla przerwy planowanej — 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane .zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgfoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyfgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : - nie wymaga

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkoéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wilashe, niezalezne zrodto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat. Reguta Krzysztof
Grupa: O10R02

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI' Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 3 z 3 WP/035686/2020/010R02






Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytaczenia \’\

Oswiadczenie o stanie technicznym instalacji TAURON
DYSTRYBUCJA

PESEL/NIP

| 1

Tel. stacjonarny Tel. komdrkowy E-mail

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

| J /| | L |
Poczta Miejscowoéé

| | | |

Adres do korespondencji ]:] taki jak adres zamieszkania/siedziba firmy |:] inny, wpisz ponizej
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

| | | n | | |

Poczta Miejscowosé

Nr umowy / Nr sprawy Data zawarcia umowy

]

Niniejszym zgtaszam gotowos$¢ przytaczenia do sieci dystrybucyjnej instalacji elektrycznej (od miejsca rozgraniczenia wiasnosci) w ponizszym obiekcie:

Okresli¢ obiekt (np.: budynek mieszkalny wielolokalowy, jednorodzinny itp.)

Ulica Nr domu / nr adm. Nr lokalu Kod pocztowy

| | | n ]| |

Poczta Miejscowos$c

| ] |

WLZ wymaga podigczenia l:l Tak E] Nie

Data i czytelny podpis zgtaszajacego

[:I Uprawniony elektroinstalator**

[] wiagciciel obiektu*

Imie i nazwisko/Nazwa firmy

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

| l /| ]| |

Poczta Miejscowos$é

* Dziatajgc jako wiasciciel obiektu/zarzgdzajacy obiektem, na podstawie dokumentacji obiektu, w tym protokolu sprawdzenia i badania instalagji
elektrycznej oswiadczam, ze instalacja elektryczna w powyzszym obiekcie (od miejsca rozgraniczenia wiasnosci) zostata wykonana i sprawdzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i nadaje sie do zalgczenia pod napiecie.
** Dziatajgc jako elektryk, nr swiadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru ll , ha podstawie dokumentacji obiektu oraz
przeprowadzonego sprawdzenia i badania instalacji elektrycznej o$wiadczam, ze instalacja elektryczna w powyzszym obiekcie (od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci) zostata wykonana i sprawdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i nadaje sie do zataczenia pod napiecie, za co przyjmuje
catkowitg odpowiedzialnos¢.

D Lista lokali (mieszkan) wraz z przepisanymi mocami przytaczeniowymi dla
budynku wielolokalowego lub zespolu budynkéw jednorodzinnych

H Kopia decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia Data i czytelny podpis osoby skiadajgcej oswiadczenie
(dotyczy przytgczenia obiektow w budowie)

Adres korespondencyjny: Telefoniczna Obstuga Klienta:  Elektroniczna Obstuga Klienta:
D Inne TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. 32606 0616 info@tauron-dystrybucja:pl
40,389 Katowice, ul. Lwowska 23 (opt za zwykte potgczenie telefoniczne

zgodnie z taryfa operatora).

TAURON Dystrybucja S.A, ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakéw, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216

11 @:@







