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Nazwa rysunku:

budowa chodnika w km 1+366 - 2+4
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Przebudowa drogi powiatowej nr 12
Stacja Kochanéwka - Paszczyna -
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— POWINNY BYC OBNIZONE 1-2 CM WZGL. KRAWEDZI JEZDNI.

3) RZEDNE WPUSTO!

SKALA 1

DNKC ZMIANY SZEROKOSCI | POCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZDNI).
RZEDNE GORY WPUSTOW NALEZY DOPASOWAC DO PROJEKTOWANEJ

LE

1) NA RYSUNKU ZAZNACZONO POLOZENIE (NIWELETE) OSI JEZDNI.
4) PODANE NA NIWELECIE | INNYCH RYSUNKACH WARTOSCI RZEDNYCH

WYNIKAJA Z PRZYJECIA REPERU ROBOCZEGO W 0S| JEZDNI
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC

A NA ZJAZDACH 5 CM POWYZEJ KRAWEDZI JEZDNI (NALEZY

DO PROJEKTOWANEGO POZIOMU NAWIERZCHNI JEZDNI | CHODNIKOW.
NA POCZATKU PROJEKTOWANEGO ODCINKA NA WYS. 190,42 M N.P.M.
ZALOZONE WYSOKOSCI ZE STANEM FAKTYCZNYM | EWENTUALNIE
SKORYGOWAC JE W CELU POPRAWNEGO WYKONANIA INWESTYCJI.
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Proste i fuki
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Jak obecnie)

Odlegtosci
Kilometraz

Proj. rzgdne/odlegfosci/spadki
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Poziom poréwnawczy
188,00 m n.p.m.
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