D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostek brukowych betonowych dla Przebudowy drogi powiatowej nr
1285R Stacja Kochandwka — Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 — 2+365.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostek brukowych betonowych
zgodhnie z lokalizacje wg Dokumentacji Projektowey.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w STWiIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdine”, pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika wedftug zasad niniejszej ST sa:
—  betonowa kostka brukowa 60 mm,

—  piasek na podsypke i do zamulania spoin,

-  woda.

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Atest wyrobu

Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadac atest, wydany przez
Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

—  wygladu zewnetrznego,

—  ksztaftu wymiaréw,

—  wytrzymatosci na Sciskanie,

—  nasigkliwosci,

— odpornosci na dziatanie mrozu,

—  Scieralnosci.

Wydany atest powinien okre$lac zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami podanym
w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN
18501.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna byc¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste. Zgodnie
z wymaganiami DIN 18501 wkle$niecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubo$ci <60 mm.



2.3.3. Ksztaft i wymiary kostki brukowej

Zastosowana betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1338:2005+AC:2007. Do
wykonania nawierzchni chodnikéw zastosowana bedzie betonowa kostka brukowa o grubosci 60 mm, natomiast
na zjazdach nalezy zastosowac kostke o grubosci 80 mm.

2.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykochemiczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1 Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosé

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-88/B-06250, w procentach, co najwyzej 5

3 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-88/B-06250
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, w procentach, co najwyzej 5
c) obnizenie wytrzymatoSci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatoSci
probek niezamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm, co najwyzej |4

2.4. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetniania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712.

Sktadowanie piasku powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy go przed zanieczyszczeniem, przemiesza
niem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany “1” zgodnie z PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty zwigzane z uktadaniem kostek brukowych betonowych wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kostki betonowej

Kostke betonowg mozna transportowac tylko na paletach. WysokosS¢ skiadowania (stosu) kostki nie moze
przekraczac¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podfozu z gruntu rodzimego Ilub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika.

5.2.2. Podsypka

W przygotowanym korycie nalezy rozscielic podsypke piaskowg grubosci 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, wyprofilowana i zageszczona tak, aby urzgdzenie zageszczajgce pozostawiato ledwo widoczny $lad.

5.2.3. Uktadanie kostki betonowej

Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 + 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym przez Inspektora
Nadzoru) a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystapi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienie i zamie$¢ nawierzchnige.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdine”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.3.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zzgdac¢ od producenta wynikoéw biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robot, Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt
2.3.2i 2.3.4 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podifoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

—  gfebokoSci koryta o szerokosci do 3 m: +1 cm, o szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,

—  szerokosci koryta: +5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.2.2 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnikéw z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.2.3 niniejszej ST:

—  pomierzenie szerokoSci spoin,

—  Sprawdzenie prawidfowosci ubicia,

—  sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni chodnika



6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 150 = 300 m? utozonego
chodnika i w migjscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonywa¢ co najmniej raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podfuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac +3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenia przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 +
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg #0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumentacjg Projektowg ipoleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? (metra kwadratowego) wykonania chodnika obejmuje:

—  przygotowanie robdt,

—  zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow na miejsce wbudowania,
—  wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem,

—  rozscielenie i zageszczenie podsypki,

—  ufozenie i ubicie kostki

—  wypetnienie spoin,

—  pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badarn laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1]. PN-B-04111 Materiaty kamienne. oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

[2]. PN-B-06250 Beton zwykty

[3]. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[4]. PN-EN 197-1:2002. Cement - cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

[5]. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

[6]. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

[7] PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan



