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12211117
WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej sredniego ci$nienia
(m. Brzeznica) w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja
Kochandéwka - Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 - 2+445.

l. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DP 1285R w km 1+366 - 2+445 (Brzeznica, gm. Debica, pow. debicki)
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Debicy
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ? i Cisnienie | Srednica | Materiat | Diugo$é [m] MIe]SClOWOSC llo$¢ sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
GAZOCIAG Brzeznica
S/C dn 90 PE - - Z uwzgl. pkt. IV.4
1-2-3-4-5 Stoneczna
GAZOCIAG Brzeznica
S/IC dn 40 PE - - Z uwzgl. pkt. IV.4
2-9-10 Stoneczna
GAZOCIAG Brzeznica
S/IC DN 50 Stal 104 - Do przebudowy
3-6-7-8 Stoneczna
PRZYtACZE o
Brzeznica
9-91; S/IC dn 25 PE - 2 Z uwzgl. pkt. IV.4
Stoneczna
10-10.1
PRZYtACZE Bresgii
rzeznica
6-6.1; sic DN 15 Stal 3 2 Dojpr22budowy
Stoneczna (=6m)
7-71
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Dlugoge Miejscowos$é
yp Ciénienie | Srednica | Materiat orientacyjna ) : llo$¢ sztuk Uwagi
infrastr. ] Ulica
GAZOCIAG 3
SIC dn 63 PE - Brzeznica Projektowany
3°-6'-7'-8"
Projektowane,
PRZYtACZE z uwzgl. przepigcia
6‘-6.1" S/C dn 25 PE - Brzeznica 2 istn. przytgczy
771" niepodlegajgcych
przebudowie
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Sie¢ gazowq nalezy zaprojektowa¢ w sposdb nie kolidujgcy z planowang budowg oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowaé przykrycie gazociggu na
poziomie 0,8+1,1 m.

2. Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowg powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna, przepuszczajaca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

3. Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:

cisnienie Srednie;

szeroko$¢ strefy kontrolowanej 1 m;

sie¢ gazowg ukiada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, krawedzi jezdni, kraweznikéw, obrzezy
betonowych, dolnych krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowéw drogowych;
zalecane katy skrzyzowan =z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°:

rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic = dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;

jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17; 17,6 wediug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle.

ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowa¢ wg obowigzujgcych norm: dla $rednic
zewnetrznych wigkszych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica
plastycznosci dla rur iksztattek stalowych (trojniki, kolana hamburskie, zwezki) winna
wynosié 265 N/mm?,

przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowa¢ przy pomocy potaczenia nieroztgcznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do polgczen”. Materialy uzyte do wykonania
przejscia PE-stal nie powinny by¢ gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowe;.
Odcinek stalowy gazociggu w ziemi - przejscia PE/STAL izolowaé tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068;

spawanie elektryczne: minimalna grubosci $cianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111 lub 141;

probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowa¢ wg ST-IGG-0301 ,Proby cisnieniowe
gazociggdbw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”,
Pprsby=0,75MPa;

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowaé¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 2,5 mm?.

4. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni terenu. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki
gazociggu (lub rury ostonowej zamontowanej na gazociggu) powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,0 m do powierzchni istniejgcej drogi oraz do powierzchni projektowanych zjazdow
chodnikéw oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, dolne krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowow drogowych winny by¢ usytuowane w odlegto$ci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociggu,

nawierzchnia nad istniejgcg siecig gazowg (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia
$rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.), przepuszczajgca
gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjgtkiem jezdni);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejace oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
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(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementdw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét. Naziemng infrastrukture gazowsg
dostosowac do niwelety terenu;

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

o Ustawg z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.);

o Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640);

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401);

o Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacii
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6);

o Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422);

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.; w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 poz. 462 z pdzn. zm.);

o Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.05.2013 r. wsprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

o Obowigzujgce w PSG Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

o obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych
(Dz. U. 2014 poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

o wilasnosci materiatowe i wytrzymatoSciowe wyroboéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204;

o wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww. dokumentéw
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacje projektowg podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawié
Gazowni w Debicy (ul. Drogowcéw 9, 39-200 Debica) przed zlozeniem projektu do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkéd terenowych takich jak drogi i cieki wodne nalezy
przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica.
W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odpfatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z o.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢é recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Debicy. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakiad wykona
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niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

6. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Debicy.

7. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

Vil. UWAGI KONCOWE

1. Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajgcego szczegotowe obowiagzki stron. Porozumienie stanowi zatgcznik.
2. Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG sp.
z 0.0., ktére zostaly okrelone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.
3. Przed przystapieniem do robot budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego
obiektu, nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.
Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg gazowa albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub braku mozliwosci spetienia
choéby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. IV.4 Inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne
wydanie warunkow technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;j.
6. Pozostaly zakres objety planem zagospodarowania (projektowana droga wraz
z chodnikiem), w obrebie ktérego nie wystepuje sie¢ gazowa uzgadniamy pozytywnie.

ok

Zatgczniki:
* mapa sytuacyjna w skali 1:1000
* porozumienie

Z powazaniem

Do wiadomosci:

e Adresat

* Gazownia w Debicy
 ZMS/SEMU al/a

KS/3098

U
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