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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanéwka
—Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 — 2+445”.

Podstawg opracowania jest:

1. Umowa z Zamawiajacym,

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach,
7. Mapa zasadnicza i wizja terenowa,

8. Inne przepisy oraz piSmiennictwo majgce zastosowanie w opracowaniu.

2. Charakterystyka obecnego stanu drogi i istniejacej organizacji ruchu

Droga powiatowa nr 1285R 1aczy miejscowosci Brzeznica i Paszczyna. Droga na odcinku
przedmiotowej przebudowy w km 14366 — 2+445, posiada przekrdj szlakowy: asfaltowg
nawierzchni¢ jezdni oraz pobocza gruntowe. Na analizowanym odcinku nie wystepujg rowy

odwadniajace korpus drogowy. Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 5,0 m. Pobocza majg zmienng
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szerokos¢ od 1,5 m do 3,0 m. Dziatki drogowe posiadajg zmienng szerokos¢ od okoto 8,0 m
do 15 m.

Teren w sasiedztwie planowanej inwestycji jest zabudowany zabudowg jednorodzinna,
uzytkowany rolniczo lub stanowi obszar le§ny. Do zabudowanych dzialek prowadzg zjazdy z
drogi powiatowej. Na analizowanym odcinku wystepuja 2 prawostronne oraz 1 lewostronne
skrzyzowania z drogami gminnymi w km 1+477, 2+083 1 2+100. W koncowej czgsci odcinka
znajduje si¢ po lewej stronie cmentarz z parkingiem prostopadlym do jezdni, a dalej obiekty
ekspozycji muzealnych, do ktérych prowadza zjazdy po obu stronach drogi.

W miejscu lokalizacji inwestycji pod droga przebiegaja podziemne przewody sieci gazowej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej. Nad terenem planowanej inwestycji
zlokalizowane sg rowniez trasy nadziemnych sieci: elektrycznej i telekomunikacyjnej, ktére
jednak nie zajmuja skrajni drogowe;.

Teren i niweleta drogi wykazuje niewielkie pochylenie w kierunku przeciwnym do przebiegu
kilometraza, a na koncowym odcinku odwrotnie.

Analizowane odcinki drog jednojezdniowych dwukierunkowych znajduja si¢ w terenie
czeSciowo oznakowanym jako zabudowany. Jadac w kierunku Paszczyny kolejno mijamy
znaki A-18b, D43 z E18a. W koncowej cze¢sci odcinka jadagc w kierunku Brzeznicy mijamy
znak A-3. Skrzyzowania z drogami gminnymi, ktére nie posiadajg utwardzonej nawierzchni,
nie s3 oznakowane. Dokladne rozmieszczenie istniejagcego oznakowania przedstawiono w

czesci graficznej opracowania.
3. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanéwka — Paszczyna w km
1+366 — 2+445. W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie po prawej stronie drogi:

- w km 14366 — 1+485, 1+775 — 2+025 i 2+250 — 2+445 po lewej stronie drogi wzdtuz
krawedzi poszerzenia jezdni o warto$¢ 0,3 m z betonu asfaltowego,

- w km 1+460 — 1+800 i 2+000 — 2+275 po prawej stronie drogi wzdluz krawedzi poszerzenia
jezdni o warto$¢ 0,3 m z betonu asfaltowego,

- w km 14366 — 2+445 po prawej stronie drogi wzdtuz krawedzi jezdni (istniejgcej lub
poszerzenia) Scieku przykraweznikowego o szerokosci uzytkowej 0,2 m z betonowej kostki
brukowe;j,

- w km 1+366 — 2+445 po prawej stronie drogi chodnika o szerokosci uzytkowej 1,50 m —
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rzeczywisty wymiar chodnika to 1,73 m (0,15 m krawe¢znik, 1,50 m kostka brukowa, 0,08 m
obrzeze),

Nawierzchni¢ poszerzenia jezdni nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego, nawierzchnig
chodnika i §cieku przykrawegznikowego z betonowej kostki brukowe;.

Zatozone wczesniej parametry drogi wymuszajg zmian¢ sposobu odwodnienia drogi. Woda
bedzie sptywac sciekiem przykraweznikowym do wpustdw, a nast¢pnie do studni chtonnych.
Doktadne rozmieszczenie elementow inwestycji bedacej przedmiotem opracowania

przedstawiono na rysunku - planie sytuacyjnym.

4. Planowane tymczasowe zmiany organizacji ruchu

Uzyte oznakowanie powinno odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach. Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki w rozmiarze S (srednie). Sytuowanie
znakéw wzgledem elementéw drogi zgodnie z zasadami okreslonymi w wymienionym
wczesniej Rozporzadzeniu.

Po zakonczeniu robdt tymczasowe oznakowanie powinno zosta¢ usuni¢te. Organizacja ruchu
bedzie odbywac si¢ wg dotychczasowych zasad.

Przez caly czas realizacji rob6t Wykonawca powinien umozliwi¢ komunikacj¢ z drogami
taczacymi si¢ z przebudowywanym odcinkiem, a takze zapewni¢ dojazd do posesji
prywatnych mieszkancom oraz stuzbom ratunkowym i technicznym.

Roboty beda prowadzone jedynie po prawej stronie drogi.

4.1 Oznakowanie wspoélne dla calego odcinka drogi

Ruch na odcinku drogi objetym robotami powinien zosta¢ ograniczony do wartosci 30 km/h.
Dojazd do odcinka drogi, na ktérym prowadzone bgda roboty drogowe nalezy oznakowac
(réwniez na drogach krzyzujacych si¢) znakami ostrzegawczymi A-14 wraz ze znakami B-33
(ograniczajacymi predkos¢ do 30 km/h), umieszczonymi w miar¢ mozliwosci w odlegtosci 50
— 100 m przed odcinkami objetymi inwestycja. Dodatkowo na drogach podrzednych,
gminnych krzyzujacych si¢ z przebudowywanym odcinkiem (na dojazdach) nalezy umiescic¢
znaki A-7. Jednoczes$nie w opisanych miejscach, po przeciwnej stronie jezdni i zwrocone w

stron¢ pojazdéw wyjezdzajacych nalezy umiesci¢ znaki A-14 z tabliczkami T-3 (Koniec).
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4.2 Oznakowanie zmieniajace polozenie w trakcie robét

Z uwagi na duzy zakres prac oraz konieczno$¢ zapewnienia przejezdnosci odcinka drogi
planuje si¢ realizacj¢ tego zamierzenia prowadzac roboty drogowe w trzech etapach, ktore
zaleznie od mozliwosci Wykonawcy rob6t mogg by¢ realizowane cze¢sciowo. Wydzielono
pie¢ odcinkéw robdt, celem usprawnienia ruchu pojazdéw i zapewnienia lepszej widocznosci
— odcinki o dtugosci nie wigkszej niz 300 m.

Wykonawca rob6t powinien ograniczy¢ zajecie pasa drogowego do jednego pobocza, z
koniecznym mozliwie niewielkim wejsciem na jezdni¢ drogowa. Pojazdy poruszajace si¢ po
drodze powinny mie¢ zapewnione miejsce do wymijania, a jesli ze wzgledow
technologicznych potrzebne bedzie zajecie wigkszej szerokosci jezdni Wykonawca powinien
wprowadzi¢ ruch wahadtowy kierowany recznie.

Wzdtuz przebudowywanych na danym etapie odcinkéw drogi nalezy wydzieli¢ za pomoca
znakéw U-21a 1 U-21b ustawianych w odlegtosciach co 10 m zajety fragment jezdni. Przed
kazdym odcinkiem powinny by¢ ustawione tablice prowadzace U-3d oraz znaki A-12b oraz
B-31, a na koncu odcinka zapory U-20b oraz odpowiednio znaki A-12c oraz D-5. Ruch na
odcinkach prowadzonych rob6t bedzie odbywal si¢ dwukierunkowo, przy czym ze
wskazaniem ewentualnego pierwszenstwa na zawezeniach. Przed wjazdem na kazdy odcinek
robdt — z obu stron odcinka powinny zosta¢ ustawione znaki B-41 z tabliczkg T-3a (Przejscie
drugg strong drogi). W ciggu dnia, w czasie prowadzenia robot sugeruje si¢ reczne kierowanie

ruchem przez pracownikdw Wykonawcy rob6t posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

S. Wykaz znakéw uzytych do oznakowania na czas prowadzenia robot

Wykaz znakéw ostrzegawczych:

A-12b — 3 szt.,
A-12¢ - 3 szt.,
A-14 — 10 szt.,

T-3 (Koniec) — 5 szt.,

Wykaz znakéw zakazu:

B-33 (30 km/h) — 9 szt.,

B-41 + T-3a (Przejscie drugg strong drogi) — 6 szt.
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Wykaz urzadzen bezpieczenstwa:
U-3d - 3 szt.,

U-20b — 3 szt.,

U-21a + U-21b — 70 szt.

6. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu to 09.2017 — 10.2017 r.

— na czas realizacji robot.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Wilk
upr. nr PDK/0089/POOK/03
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