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WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej Sredniego ci$nienia
(m. Brzeznica) w zwiazku z przebudowg drogi powiatowej nr 1285R Stacja
Kochanowka - Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 - 2+445,

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DP 1285R w km 1+366 - 2+445 (Brzeznica, gm. Debica, pow. debicki)

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Debicy

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu s : 7 Miejscowosé ;
A Cidnienie | Srednica | Material | Diugosé [m) Ulica lloéé sztuk Uwagi
GAZOCIAG Brzeinica
siC dn 80 PE Z uwzgl. pkt. V.4
1-2-3-4-5 Sloneczna
GAZOCIAG Brzeznica
SiC dn 40 PE Z uwzgl. pkt. IV.4
2-9-10 Sloneczna
Viker 4y SiIC DN 50 Stal 104 Seatiea Do bud
1ze
3-6-7-8 Stoneczna . wiA
PRZYLACZE
Brzeinica
9-9.1; siC dn 25 PE 2 Z uwzgl. pkt. IV.4
Sloneczna
10-101
PRZYLACZE AL
6-6.1: sic DN 15 Stal e 2 Do prasiotowy
Stoneczna (=6m)
7T-71
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Diugost -
Typ elementu = ) : ) : Miejscowosé :
Ssiony Ciénienie | Srednica | Materiat onen[t::]:yjna Uca lloéé sztuk Uwagi
.y SiC dn 63 PE Brzeini Projekt
n -
R Y rzeZnica rojektowany
Projektowane,
PRZYtACZE Z uwzgl. przepiecia
6'-6.1" SiC dn 25 PE Brzeznica 2 Istn. przylaczy
70nT niepodlegajacych
przebudowie
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowaé w sposéb nie kolidujacy z planowang budowg oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowa¢ przykrycie gazociggu na
poziomie 0,8+1,1 m.

2. Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowa powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna, przepuszczajaca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

3. Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:

cisnienie srednie;

szerokos¢ strefy kontrolowanej 1 m;

sieé gazowa ukladaé w odlegiosci poziomej min. 0,56 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, krawedzi jezdni, kraweznikéw, obrzezy
betonowych, dolnych krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow drogowych;
zalecane katy skrzyzowan =z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°;

rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic = dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;

jako rury ostonowe stosowaé rury PE SDR17; 17,6 wedlug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle.

ksztaitki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowa¢ wg obowigzujgcych norm: dla $rednic
zewnetrznych wiekszych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dia $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réownych Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica
plastycznosci dla rur i ksztaltek stalowych (tréjniki, kolana hamburskie, zwezki) winna
wynosi¢ 265 N/mm?;

przejécia z rur PE na stalowe zaprojektowac przy pomocy potaczenia nieroztgcznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Pofaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do pofaczen®. Materialy uzyte do wykonania
przejscia PE-stal nie powinny byé gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowej.
Odcinek stalowy gazociggu w ziemi - przejscia PE/STAL izolowa¢ tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068,

spawanie elektryczne: minimalna grubosci $cianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111 lub 141;

probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg ST-IGG-0301 ,Proby ci$nieniowe
gazociagébw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie’,
Ppesy=0,75MPa;

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z ST IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé¢ drut DY 1 x 2,5 mm?.

4. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzgce] w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni terenu. Odlegio$¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki
gazociggu (lub rury ostonowej zamontowanej na gazociggu) powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,0 m do powierzchni istniejacej drogi oraz do powierzchni projektowanych zjazdow
chodnikéw oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, dolne krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowéw drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociggu,

nawierzchnia nad istniejaca siecig gazowg (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, piyty azurowe itp.), przepuszczajgca
gaz, wykonana na zaggszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjatkiem jezdni);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
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(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia wiw
elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu rob6t. Naziemng infrastrukture gazowa
dostosowac¢ do niwelety terenu;

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640);

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401);

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6);

o Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422);

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.; w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 poz. 462 z pdzn. zm.),

o Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.05.2013 r. wsprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

o Obowiazujace w PSG Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

 obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych
(Dz. U. 2014 poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

e wiasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204,

o wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww. dokumentéw
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa podlegajaca uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawi¢
Gazowni w Debicy (ul. Drogowcéw 9, 39-200 Debica) przed ziozeniem projektu do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
réwniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi i cieki wodne nalezy
przedstawié do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica.
W élad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujacego w PSG sp. z 0.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Dgbicy. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomié pisemnie Gazownig z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakiad wykona
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niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robét.

6. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Debicy.

7. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociagu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odesfaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okre$lajgcego szczegolowe obowiazki stron. Porozumienie stanowi zatgcznik.
2. Wykonawca projektowanego gazociagu musi spetnia¢ wymagania obowigzujace w PSG sp.
z 0.0., ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.
3. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowa planowanego
obiektu, nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.
Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.
W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg gazowg albo w razie
koniecznoséci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociagiem lub braku mozliwosci spetfnienia
chotby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 1V.4 Inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne
wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.
6. Pozostaly zakres objety planem zagospodarowania (projektowana droga wraz
z chodnikiem), w obrebie ktérego nie wystepuje sie¢ gazowa uzgadniamy pozytywnie.

o A

Zalaczniki:
+ mapa sytuacyjna w skali 1:1000
* porozumienie

Z powazaniem

Do wiadomosci:

« Adresat

+ Gazownia w Debicy
« ZMS/SEMU ala

W)‘
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Porozumienie

Nr PSG-W600/DT/ZMS/18W/517236/17 — 122p/1/17 zawarte w dniu 05.07.2017 r.
pomiedzy

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Jasle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519-

00032, KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XlIl Wydziat

Gospodarczy KRS, o kapitale zaktadowym w wysokosci 10 454 206 550 zt, reprezentowanym

przez :

e ~mmmasowy - Bogdan Baniak

ktéry o$wiadcza, iz jest umocowany do zawarcia niniejszego porozumienia, ze udzielone mu
petnomocnictwo nie zostato wypowiedziane ani nie wygasto
zwanym dalej ,Zaktadem”

a

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28

39-200 Debica

reprezentowanym(g) przez:

Zwanym(a) dalej , Inwestorem”
zwane facznie ,Stronami”,

Preambuta

Zwazywszy, ze .

1) Inwestor realizuje zamierzenie inwestycyjne zwigzane z przebudowa drogi powiatowej nr
1285R Stacja Kochandéwka - Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 - 2+445
(m. Brzeznica, gm. Debica) zwane dalej ,Inwestycjq”,

2) Na terenie planowanej Inwestycji zlokalizowany sg czynny gazociagi zasilajace $redniego
ci$nienia oraz przytagcza gazowe Sredniego ciSnienia:

-~ odcinek 3 -6 — 7 — 8 gazociag zasilajacy stal DN50 L = 104 m;
— odcinek 6 — 6.1 przylgcze gazowe STAL DN15L =3 m;

— odcinek 7 — 7.1 przytacze gazowe STAL DN15§ L= 3 m;

zwane dalej ,Gazociggiem”, bedacy wiasnoscig Zakiadu.

3) Realizacja Inwestycji powoduje konieczno$¢ usunigcia kolizji, poprzez przetozenie odcinka
Gazociggu na warunkach technicznych okreslonych w piSmie  znak:
PSG-W600/DT/ZMS/18W/517236/17 - 122/1/17 dnia 05.07.2017 r.

Strony zawierajg niniejsze Porozumienie, ktérego przedmiotem sg zasady wzajemnej wspétpracy

i warunki udostepnienia Inwestorowi Gazociagu, w celu usuniecia kolizji w zakresie niezbednym

do realizacji Inwestycji, o nastepujacej tresci:



§1
Zaktad jako wiasciciel Gazociggu os$wiadcza, ze wyraza zgode na jego przetozenie
i likwidacje wylaczonego z eksploatacji odcinka Gazociggu na warunkach technicznych
przywotanych w pismie o ktérym mowa w pkt 3 preambuty niniejszego porozumienia.
W ramach przygotowania formalno-prawnego usuniecia kolizji, Inwestor opracuje
dokumentacje techniczng, uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, zezwolenia
i pozwolenia w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa na
przeprowadzenie prac zwigzanych z usunieciem kolizji (w przypadku prowadzenia robét w
trybie art. 29 Ustawy Prawo Budowlane Inwestor dostarczy wraz z dokumentacjg
Oswiadczenie z wtasciwego organu o braku sprzeciwu dotyczgcego realizacji zadania),
w tym uzyska pisemne zgody od wtascicieli nieruchomosci, na nieodptatne posadowienie
Gazociggu. Pisemna zgoda powinna by¢ udzielona na rzecz Zaktadu i zawieraé¢ zatacznik
graficzny z wkreslong trasg Gazociggu podpisany przez wiasciciela nieruchomosci - nie
dotyczy decyzji na realizacje inwestycji drogowej - ZRID.
Na zadania okreSlone w §4 pkt 2 (ktére wykona Zakiad) powinna by¢ opracowana
dokumentacja techniczna dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto, z uwzglednieniem stosownych
petnomocnictw wydanych dla jednostki sporzadzajgcej dokumentacje w innym przypadku
Inwestor, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przeniesie decyzje o pozwoleniu na
budowe - dotyczgca usuniecia kolizji, poprzez przetozenie odcinka Gazociggu, na rzecz
Polskiej Spétki Gazownictwa - nie dotyczy decyzji na realizacje inwestycji drogowej - ZRID.

§2
Dla potrzeb usunigcia kolizji, Zaktad zapewni niezbedne z punktu widzenia technologii prac
wytaczenia Gazociggu, zgodnie ze zgtoszonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zaktad terminem wytaczenia. Termin wytgczenia nalezy uzgodni¢ z co najmniej miesiecznym
wyprzedzeniem. Akceptacja terminu uzalezniona jest od pory roku oraz zakresu wytaczenia
dostawy gazu dla odbiorcow.
Inwestor zobowigzuje sie do przekazania na rzecz Zaktadu kompletnej dokumentaciji
technicznej i formalno — prawnej wyszczegolnionej w zatgczniku nr 1 do niniejszego
porozumienia w zakresie Gazociggu. Inwestor o$wiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosit
z tytutu przekazania dokumentacji zadnych roszczen wobec Zaktadu w przysztosci.

§3

Inwestor zobowigzuje sie do:

1

Pisemnego powiadomienia Zakiadu, najpézniej do dnia 31 lipca roku poprzedzajacego
zamiar wykonania przetozenia odcinkéw Gazociggu opisanych w §4 pkt 2 o planowanym
zamierzeniu oraz o wartosci kosztéw z tego tytutu, przekazujgc projekt budowlany
i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim. Realizacja przez Zaktad przetozenia
Gazociggu o ktorym mowa powyzej, bedzie mozliwa po wcze$niejszym zaplanowaniu
Srodkéw finansowych w planie Polskiej Spoétki Gazownictwa w nastepnym roku
kalendarzowy.

Uzgodnienia dokumentacji technicznej przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dotyczacej
przebudowy Gazociggu w Zakfadzie opracowanej na podstawie wydanych przez Zaktad
warunkoéw technicznych o jakich mowa w pkt. 3) preambuty niniejszego Porozumienia.
Umozliwienia Zaktadowi dostepu do wszystkich miejsc usuwania kolizji oraz wgladu do
materiatéw i dokumentéw zwigzanych z jego realizacjg

Przekazania dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie wszelkich roszczen
odszkodowawczych wtascicieli gruntéw, ktérych dotyczy przetozenie Gazociggu.



§4

Koszty opracowania dokumentaciji technicznej i formalno — prawnej na przetozenie odcinkow
Gazociggu okreslonych w pkt.1 warunkéw technicznych PSG-W600/DT/ZMS/18W/517236/17
-122/1/17 dnia 05.07.2017r. ponosi w catosci Inwestor.

Zaktad zobowiazuje sie do wykonania rob6t budowlano-montazowych zwigzanych
z przebudowa/budowa odcinkéw sieci gazowej wiasnym kosztem i staraniem, na podstawie
przekazanego przez Inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego, oznaczonych
numeracja przedstawiong w warunkach technicznych przebudowy sieci gazowe;j:

— odcinek 3 — 6 — 7 — 8 gazociag zasilajacy stal DN50 L = 104 m;

-~ odcinek 6 — 6.1 przylacze gazowe stal DN15 L =3 m;
—~ odcinek 7 - 7.1 przylgcze gazowe stal DN15 L =3 m;
§5

Wszelkie informacje dotyczace umowy oraz informacje przekazane drugiej Stronie
z zastrzezeniem poufno$ci, w zwigzku z realizacjg niniejszego Porozumienia, druga Strona
zobowiazuje sie traktowaé jako tajemnice przedsigbiorstwa, ktérej ujawnienie przez
ktorakolwiek Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jest zabronione.
Wymég pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do informacii, ktére:

1) stana, sie publicznie dostgpne bez naruszenia postanowien niniejszego

Porozumienia;

2) zostana ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej

zgody Strony, ktérej ta informacja dotyczy;

3) ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa, decyzjg administracyjng lub

orzeczeniem witasciwego sadu;

4) sa upowszechnione na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Postanowienia zawarte w ust. 1 nie stanowia przeszkody dla Inwestora w ujawnieniu
informacji dziatajacemu w jego imieniu Wykonawcy, z zastrzezeniem ust.4.

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie niezbednych $rodkéw gwarantujacych
dochowanie wyzej wymienionej klauzuli przez swoich pracownikow oraz Wykonawce.

§6

W przypadku niewykonania przez Inwestora ktoregokolwiek z zobowigzan okreslonych
w niniejszym Porozumieniu bedzie on zobowigzany do zaptaty na rzecz Zaktadu odszkodowania
na zasadach ogéinych.

§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie majg wiasciwe
przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane bedg przez sad
wiasciwy dla miejsca potozenia "Gazociggu".

§8

Wszelkie zmiany postanowieri niniejszego Porozumienia wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej.

1.

§9
Porozumienie zostato sporzadzone w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia
kazdej ze Stron.



2. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia i obowigzuje do czasu wypetnienia przez
Strony wszystkich zobowigzan z niej wynikajgcych.

3. Kazda ze stron moze rozwigzaé niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesiecznego
okresu wypowiedzenia.

4. Zatgczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszego porozumienia

Zataczniki:
1. Wozér protokolu zdawczo - odbiorczego.
2. Zestawienie dokumentéow formalno - prawnych, jakie powinien przekaza¢ Inwestor po

przetozeniu Gazociggu.

INWESTOR

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddziat Zakiad Gazowniczy W jatle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo
tel. 13 446 20 15 faks 13 44632 46
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

CA, PRAWNY
- Agli L Wosionska
F

R2-K-256



Zatacznik nr 1
do Porozumienia nr.........c.ooeeeveeieninn. ZANIA .o

Protokét zdawczo-odbiorczy

spisany w dniu w dniu ..........ooieennnnn, W sprawie przekazania - przejgcia przetozonego
odcinka gazociggu.

1. Przekazuscym oSt i s Bl s s i sesy reprezentowany(a) przez:
2) e e R e e e R T S R R T R

zwany(a) dalej ,Przekazujgcym”

2. Przejmujgcym jest O/ZG w Jasle ul. Florianiska 112, 38-200 Jasto, reprezentowany przez:
1) st e v s e e e S S
zwany dalej ,Przejmujacym”

3. Przedmiot przekazania:

1) odcinek gazociggu [w/k, s, ] «......coiitneereenennnn... o gcznej diugosci ................. m
wykonany z rur'................. . e o $rednicy ......, zlokalizowany na dziatkach
o nr ewid. ...... W MIejSCOWOSCi ............... SOMINA .ensosnssirinhsroce , stanowiacy
odcinek istniejgcego gazociggu ............. 0 numerze inwentarzowym ....

2) protokét odbioru technicznego przebudowy gazociggu
3) dokumentacja odbiorowa wg zatacznika nr 2 do porozumienia.?

4. Przekazujgcy przekazuje z dniem ........... Przejmujacemu przetozony odcinek gazociggu
zgodnie z §2 ust. 4 Porozumienia zawartegow dniu ....................

5. Przekazania-przejecia pfze%oionego odcinka gazociggu dokonano w zwigzku
z zakoriczeniem jego przebudowy przez Przekazujgcego, majgcej na celu usuniecie

kolizji w zwigzku z budowg ..........................> na podstawie [decyzji
|| T, zZ dnia .................... wydane] przez Starostwo Powiatowe
Wiarmisia il lzgtoszenia rozpoczecia robét zdnia ............... I*

6. Przekazujgcy oswiadcza ze:
1) przedmiot przekazania zostat wykonany w peinym zakresie rzeczowym, zgodnie
z warunkami technicznymi znak: ..................... Zdnia vea e , wydanymi przez
O/ZG w Jasle Gazownia W ....................., projektem budowlanym i wykonawczym
oraz prawomocng decyzja pozwolenia na budowe/zgtoszeniem rozpoczecia robot.

' Podac charakterystyke materiatowg z jakiej wykonany zoslal przebudowany gazocigg.

? Pozostate dokumenty formalno — prawne wymienione w zafaczniku nr 2 do Porozumienia
* Podac rodzaj zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z pkt. 1) preambuty Porozumienia
*Niewfasciwe skredlié

SNiewlasciwe skreglic

1



2) przedmiot przekazania jest wolny od jakichkolwiek obcigzen i zobowigzan natury
rzeczowej, finansowej i prawnej, dotyczacych okresu przygotowania i wykonania
przedmiotu przekazania.

7. Z chwilg przejecia przetozonego odcinka gazociggu o jakim mowa w pkt. 3.1) niniejszego
protokotu na Przejmujacego, przypadajg wszelkie naturalne i rzeczowe pozytki ptynace
z przetozonych odcinkdw gazociagu oraz wszelkie ciezary i $wiadczenia obcigzajace
majatek, a zwigzane z jego uzytkowaniem i eksploatacja.

8. Dokumenty odbiorowe, beda przechowywane w siedzibie Przejmujacego.

9. Protokot niniejszy sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia

Strony.

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Strona przekazuijaca: Strona przeimujaca:




o

12
13.

14.

15.
16.
17
18.
19.

20.
21.
22.

Zatgcznik nr 2

Wzorcowy wykaz dokumentacji technicznej i formalno — prawnej
zwigzanej z przelozeniem odcinka gazociggu® [s/c; nlc ] ........ 3
jakie powinien przekazac Inwestor po przetozeniu odcinka gazociggu

Prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy
Protokoét przekazania terenu budowy
Wykaz personelu zaangazowanego na budowie
Uprawnienia personelu merytorycznego budowy:
a) kierownika budowy
b) inspektora nadzoru
c) projektanta sprawujgcego nadzor autorski
d) geodetéow
e) wykonawcy kontrolnych badar nieniszczgcych
f) nadzoru spawalniczego
g) spawaczy i/ lub zgrzewaczy
Projekt budowlany/wykonawczy z wymaganymi uzgodnieniami z wprowadzonymi zmianami
powykonawczymi naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
Dziennik budowy
Kopie pism powiadamiajacych o rozpoczeciu robét budowlanych
Karta technologiczna zatwierdzona przez O/ZG w Jas$le (przed rozpoczeciem robot)
Karty kontrolne zgrzewéw w zakresie ustalonym w uzgodnieniu karty technologicznej

. Protokoly zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek
. Dziennik Zgrzewania - szkic montazowy =z naniesionymi zgrzewami ©O numeracji

odpowiadajgcej protokotom zgrzewania

Dziennik robot spawalniczych.

Protokét badan kwalifikowania technologii spawania (WPQR), uzgodniona karte
technologiczng spawania (WPS)

Dla rur stalowych, protokoly z badan nieniszczgcych a przypadku przeprowadzania badarn
radiograficznych dodatkowo radiogramy.

Swiadectwo powtoki antykorozyjnej (dla odcinkéw stalowych)

Protokdt odbioru izolacji i badan szczelnosci antykorozyjnych powtok izolacyjnych

Zbiorczy protokét robét zanikowych

Protokét kontroli wykonania oznakowania trasy gazociggu

Protokét z badarn czynnika lokalizacyjnego na sieci PE, ciggto$¢ elektryczna drutu
znacznikowego, lub tasmy znakujacej z wkiadka.

Protokét z oczyszezenia wnetrza gazociggu /przedmuchania/

Protokét ze sprawdzenia prawidiowosci dziatania zamontowanej armatury.

Procedura wykonania proby wytrzymatosci i szczelno$ci wraz z wykazem manometrow do
prob i ze $wiadectwami ich sprawdzenia.

' Nalezy wybra¢ z zestawienia, odpowiedni zakres dokumentéw w zaleznosci od zamierzenia budowlanego
2 Niewtasciwe skreslic
3 Podac¢ charakterystyke materialowg z jakiej wykonany zostat przebudowany gazociag



23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.

Protokét z gtéwnej proby wytrzymato$ci i szczelnosci, $wiadectwo sprawdzenia manometru
rejestrujgcego i manometru doktadnego
Swiadectwa odbioru, protokoly odbioru, za$wiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci dla wyrobdw i materialow zastosowanych do budowy gazociggu
Deklaracja zgodnosci wydana przez wykonawce
Os$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania gazociggu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe,

przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
b) zgodnosci uzytych materialow i urzgdzen do budowy gazociggu z dokumentacjg
i deklaracjami, ewentualnie certyfikatami oraz zalgczonymi atestami

c) przeprowadzeniu kontroli robét spawalniczych

d) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy
Wykaz wiascicieli gruntéw, przez ktére przebiega gazocigg z pasem tymczasowego zajecia na
budowe oraz ich zgody na budowe
Pisemne o$wiadczenia wiascicieli gruntéw o doprowadzeniu ich dzialek do nalezytego stanu.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowej:

a) analogowa mapa sytuacyjno-wysokosciowa

b) szkice polowe wraz ze wspéirzednymi punktéw

c) elektroniczny wykaz wspétrzednych punktow

d) elektroniczna postaé mapy na plycie CD lub DVD
Dokument regulujacy stosunek prawny do zajetego trwale terenu pod gazocigg.
Inne



