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Biuro Projektowe

WILPRO Krzysztof Wilk
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39-300 Mielec

Dotyczy: przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanéwka- Paszczyna,
budowa chodnika w km 1+366 — 2+445 na dz.994/1 w miejscowosci Brzeznica, na dz.
21/7,21/9,21/38,21/42,35/18,1213/4 w miejscowosci Paszczyna.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 21.04.2017 informujemy, ze wskazanym terenie nie
posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych nN, linii
napowietrznych os$wietleniowych, linii kablowych nN, wraz z klauzulami_informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowacd.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami,
majac na wzgledzie m.in. ponizsze warunki:

- zachowac odlegto$¢ pionowa pomiedzy powierzchnig przebudowywanej drogi, a przewodami
istniejacych napowietrznych linii energetycznych

- zachowac odlegto$¢ poziomg co najmniej 1 mb od ustojéw istniejgcych stupdw nN

- zachowaé odlegtos¢é pozioma od istniejgcych urzadzen energetycznych ( kable sieci nN
co najmniej 0,5 mb )

- zachowac¢ odlegto$¢ poziomg co najmniej 1 mb projektowanych studzienek do istniejgcych
kabli

Do projektu przebudowy drogi, zatgczyé potwierdzenie dotrzymania w/w warunkéw,
przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegtosci nalezy -
wystapi¢ o wydanie warunkéw przebudowy.

W przypadku prac w poblizu urzgdzern TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpic¢
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie
Region SN/nN Debica w zakresie linii  nN.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
zabezpieczyé¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopoéw kontrolnych wykonywanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego),poprzedzajac je wykonaniem sond poprzecznych w celu doktadnego
Zlokalizowania trasy istniejgcych kabli.

Odpowiedzialnos§¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzér
nad prowadzonymi robotami do Regionu SN/nN Debica.
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Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m
poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé
tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych
kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejagcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegbinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
SN/nN Debica, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych
kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm
— oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Podczas budowy nalezy spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczegdlnosci §55 oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego DT-
DE-90/WO w czeéci eksploatacji dzwignic w poblizu  napowietrznych linii
elektroenergetycznych. .

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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