Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w Debicy w km 0+970 - 1+563

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogl w |km
d.1/DM-00.00.00 terenie rowninnym
D-01.01.01
W projekcie zatozono kilometraz roboczy - km 0+000 tj.krawedz chod-
nika przy zjezdzie
0.593 km 0.59
RAZEM 0.59
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1]01 mechaniczne z odwozem urobku do 5 km
D-01.02.02a
- pod brukowanie skarpy
km 0+211 - 0+226
(0.9+0.5)/2*15 m?2 10.50
- pod uzupetnienie gruntem
km 0+415 - 0+438
1.0*23 m?2 23.00
km 0+445 - 0+454
(0.6+0.4)/2*9 m?2 4.50
- pod uzupetnienie nawierzchni zjazdéw za chodnikiem
km 0+335 - 0+340
1.0*5.0 m?2 5.00
km 0+438 - 0+443
2.0*5.0 m?2 10.00
RAZEM 53.00
3|KNR AT-03 0101- [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych i betonowych|m
d.1/02 na gt. 10-15 cm
D-01.02.04
- Sciek z kostki w jezdni przy krawezniku
km 0+052 - 0+060
8.0 m 8.00
km 0+247 - 0+262
15.0 m 15.00
km 0+360 - 0+366
6.0 m 6.00
RAZEM 29.00
4/KNR AT-03 0101- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych i betonowych |m
d.1|02 na gt. 4-8 cm
D-01.02.04
- lokalne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni jezdni
620.0 m 620.00
RAZEM 620.00
5|KNR AT-03 0104- |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6 cm z wywo- |m?2
d.1]02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
D-01.02.04
- lokalne rozbidrki uszkodzonej nawierzchni
595*0.15 m?2 89.25
RAZEM 89.25
6|/KNR AT-03 0104- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10-12 cm zwy- |m?2
d.1(02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-01.02.04
- pod $ciek z kostki w jezdni przy krawezniku
km 0+052 - 0+060




Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w Debicy w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8.00.2 m?2 1.60
km 0+247 - 0+262
15.0%0.2 m?2 3.00
km 0+360 - 0+366
6.00.2 m?2 1.20

RAZEM 5.80
7|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- m?2
d.1|02 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
D-01.02.04

- istniejgca nawierzchnia chodnika

km 0+000 - 0+051
51*1.5 m2 76.50

km 0+058 - 0+089,5
30.5*1.5 m?2 45.75

km 0+094,5 - 0+110
15.5*1.5 m2 23.25

km 0+115 - 0+134
19*1.5 m?2 28.50

km 0+140 - 0+185
45*1.5 m2 67.50

km 0+195 - 0+227
32*1.5 m?2 48.00

km 0+232 - 0+280
1.5%48 m2 72.00

km 0+280 - 0+292
12*2.0 m?2 24.00

km 0+297 - 0+322
252.0 m2 50.00

km 0+327 - 0+335
8.072.0 m?2 16.00

km 0+340 - 0+365
15*2.0 m2 30.00

km 0+370 - 0+374
4.0"2.0 m?2 8.00

km 0+379 - 0+393
14*2.0 m2 28.00

km 0+401,5 - 0+407,5
6.072.0 m?2 12.00

km 0+413 - 0+438
252.0 m2 50.00

km 0+443 - 0+455
13*2.0 m?2 26.00

km 0+466 - 0+488
22%2.0 m2 44.00

km 0+493 - 0+507
14*2.0 m?2 28.00

km 0+512 - 0+536
24*2.0 m2 48.00

km 0+548 - 0+561
13*2.0 m?2 26.00

km 0+561 - 0+564

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4.7°2.0 m?2 9.40
km 0+564 - 0+569
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+578 - 0+593
15*2.0 m?2 30.00

RAZEM 800.90
8|KNR 2-31 0811- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15  |m?2
d.1/02 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
D-01.02.04
- istniejgca nawierzchnia zjazdéw z trylinki
km 0+051 - 0+058
7.0"1.5 m?2 10.50
km 0+089,5 - 0+094,5
5.011.5 m?2 7.50
km 0+110 - 0+115
5.0%1.5 m?2 7.50
km 0+134 - 0+140
6.0*1.5 m?2 9.00
km 0+185 - 0+191,3
6.3*1.5 m?2 9.45
km 0+227 - 0+232
5.071.8 m?2 9.00
km 0+292 - 0+297
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+322 - 0+327
5.072.0 m?2 10.00
km 0+335 - 0+340
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+365 - 0+370
5.072.0 m?2 10.00
km 0+374 - 0+379
5.0*3.5 m?2 17.50
km 0+393 - 0+413
20*2.0 m?2 40.00
km 0+438 - 0+443
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+455 - 0+460
5.072.0 m?2 10.00
km 0+488 - 0+493
5.072.3 m?2 11.50
km 0+507 - 0+512
5.072.5 m?2 12.50
km 0+536 - 0+548
(3.4+4.0+4.7)/3*4.7 m?2 18.96
2.0*6.0 m?2 12.00
4.5*2.0 m?2 9.00
km 0+571 - 0+575,5
5.52.0 m?2 11.00
RAZEM 245.41
9|KNNR 6 0801-06 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicznie - na- m?2
d.1/D-01.02.04 wierzchnie zjazdow
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- km 0+542 - 0+548
(1.3+3.0)/2*3.6 m?2 7.74
RAZEM 7.74
10|KNNR 6 0806-08 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1|D-01.02.04 cementowo - piaskowej
km 0+000 - 0+280
281.5-33 m 248.50
km 0+280 - 0+542
262-72 m 190.00
km 0+542 - 0+564
18 m 18.00
km 0+564 - 0+593
29 m 29.00
RAZEM 485.50
11|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1|03 cem.piaskowej
D-01.02.04
km 0+000 - 0+280
281.5+33 m 314.50
km 0+280 - 0+542
262+61.5+72 m 395.50
km 0+542 - 0+564
455 m 45.50
km 0+564 - 0+593
29+13+11 m 53.00
RAZEM 808.50
12|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1({03
D-01.02.04
km 0+000 - 0+280
281.5*0.06 m3 16.89
33*0.045 m3 1.49
km 0+280 - 0+542
262*0.06 m3 15.72
(61.5+72)*0.045 m3 6.01
km 0+542 - 0+564
45.5%0.06 m3 2.73
km 0+564 - 0+593
29*0.06 m3 1.74
(13+11.8)*0.045 m3 1.12
RAZEM 45.69
13|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na pod- |m?2
d.1|01 sypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04

- istniejgce zjazdy o nawierzchni z kostki

km 0+134 - 0+140

6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+191,3 - 0+195
3.72.5 m?2 9.25
km 0+393 - 0+413
6.3*2 m?2 12.60
8.0*2 m?2 16.00
km 0+462 - 0+466
4.0*4.0 m?2 16.00
RAZEM 65.85
14|KNR 2-31 0817- |Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.1|05 podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+404 istniejgce umocnienie dna rowu doptywowego do przepustu
2.0 m 2.00

RAZEM 2.00
15/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1|04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 12 km
D-01.02.04
- obrzeze
0.08*0.3%485.5 m3 11.65
- kraweznik
0.15*0.30*808.5 m3 36.38
- tawa pod kraweznik
45.69 m3 45.69
- ptytki chodnikowe
0.07*800.9 m3 56.06
- ptyty betonowe (trylinka)
245.41*0.15 m3 36.81
- podbudowa betonowa
7.74*0.15 m3 1.16
- Sciek korytkowy
0.6*0.15*2 m3 0.18
RAZEM 187.94
16|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1({03
D-03.02.01a

km 0+261
1.0 szt. 1.00
km 0+300
1.0 szt. 1.00
km 0+314
1.0 szt. 1.00
km 0+330
1.0 szt. 1.00
km 0+344
1.0 szt. 1.00
km 0+346
1.0 szt. 1.00
km 0+353
1.0 szt. 1.00
km 0+374
1.0 szt. 1.00
km 0+381
1.0 szt. 1.00
km 0+382
1.0 szt. 1.00
km 0+407
1.0 szt. 1.00
km 0+435
1.0 szt. 1.00
km 0+453
1.0 szt. 1.00
km 0+463
1.0 szt. 1.00
km 0+497
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.0 szt. 1.00
km 0+513
1.0 szt. 1.00
km 0+531
1.0 szt. 1.00
km 0+554
1.0 szt. 1.00
km 0+564
1.0 szt. 1.00
RAZEM 19.00
17|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang wta- |szt.
d.1/03 zu zeliwnego B125
D-03.02.01a
km 0+217
1.0 szt. 1.00
km 0+302
1.0 szt. 1.00
km 0+403
1.0 szt. 1.00
km 0+590
1.0 szt. 1.00
RAZEM 4.00
18/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang wita- |szt.
d.1|03 zu zeliwnego C250
D-03.02.01a
km 0+403
1.0 szt. 1.00
km 0+590
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
19|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wymiang wita- |szt.
d.1|03 zu zeliwnego D-400
D-03.02.01a
km 0+250 - w jezdni przy krawezniku
1.0 szt. 1.00
km 0+570 - w jezdni skrzyzowania
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
20|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych z wymiang po- |szt.
d.1/03 krywy nastudziennej na studnie fi 100 i wtazu zeliwnego C-250
D-03.02.01a
km 0+280
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych z wymia- |szt.
d.1]|05 ng wiazu
D-03.02.01a
km 0+631
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE
22|KNNR 1 0207-03 |Dowoz gruntu kat I-lll z zakupem - uzupetnienie korpusu drogi m3
d.2|D-02.03.01
D-02.00.01
- pod uzupetnienie gruntem
km 0+415 - 0+438
0.15*1.0*23 m3 3.45




Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w Debicy w km 0+970 - 1+563

km 0+292 - 0+297

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2.0+1.0)/2*(0.6+0.4)/2*9 m3 6.75
RAZEM 10.20
23|KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m mechanicznie w |m3
d.2|0227-01 KNNR 6 |gruncie kat.!-Il|
0101-02
D-04.01.01
- pod uzupetnienie gruntem
km 0+415 - 0+438
0.15*1.0*23 m3 3.45
km 0+445 - 0+454
(2.0+1.0)/2*(0.6+0.4)/2*9 m3 6.75
RAZEM 10.20
3 CHODNIKI
24|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x30 cm w grun- |m
d.3(04 cie kat.lll
D-08-01.01
km 0+000 - 0+569
577 m 577.00
km 0+578 - 0+593
15 m 15.00
RAZEM 592.00
25|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z betonu  |m
d.3|01 C12/15 z oporem
D-08.01.01
km 0+000 - 0+569
577 m 577.00
km 0+578 - 0+593
15 52 m 52.00
RAZEM 629.00
26|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 - chod- |m
d.3|05 nik
D-08.03.01
- obrzeze przy chodniku
km 0+000 - 0+569
581-81 m 500.00
km 0+578 - 0+593
15 m 15.00
RAZEM 515.00
27|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 z obus- |m
d.3|05 tronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- podbudowa pod zjazdy w chodniku
km 0+022 - 0+027
5.0 m 5.00
km 0+051 - 0+057
6.0 m 6.00
km 0+089,5 - 0+094,5
5.0 m 5.00
km 0+110 - 0+115
5.0 m 5.00
km 0+134 - 0+139
5.0 m 5.00
km 0+185 - 0+195
10.0 m 10.00
km 0+227 - 0+232
5.0 m 5.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.0 m 5.00
km 0+322 - 0+327
5.0 m 5.00
km 0+335 - 0+340
5.0 m 5.00
km 0+374 - 0+379
5.0 m 5.00
km 0+396 - 0+401,5
5.5 m 5.50
km 0+407,5 - 0+413
5.5 m 5.50
km 0+438 - 0+443
5.0 m 5.00
km 0+455 - 0+466
11 m 11.00
km 0+488 - 0+493
5.0 m 5.00
km 0+507 - 0+512
5.0 m 5.00
km 0+536 - 0+548
4.7 m 4.70
6.0 m 6.00
4.5 m 4.50

RAZEM 113.20
28|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. 17 cm z od- |m?2
d.3|01 wozem urobku do 2,5km - koryto pod chodniku
D-04.01.01

- koryto pod chodnik

km 0+000 - 0+022

22*1.5 m?2 33.00
km 0+027 - 0+051

24*1.5 m?2 36.00
km 0+057 - 0+089,5

32.5"1.5 m?2 48.75
km 0+094,5 - 0+110

15.5*1.5 m?2 23.25
km 0+115 - 0+134

19*1.5 m?2 28.50
km 0+139 - 0+185

46*1.5 m?2 69.00
km 0+195 - 0+227

32*1.5 m?2 48.00
km 0+232 - 0+275

43*1.5 m?2 64.50
km 0+275 - 0+280

(1.5+2.0)/2*5 m?2 8.75
km 0+280 - 0+292

12*2.0 m?2 24.00
km 0+297 - 0+322

25*2.0 m?2 50.00
km 0+327 - 0+335

8.0*2.0 m?2 16.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 0+340 - 0+374

34*2.0 m?2 68.00
km 0+379 - 0+396

17*2.0 m?2 34.00
km 0+401,5 - 0+407,5

6.072.3 m?2 13.80
km 0+413 - 0+438

25*2.0 m?2 50.00
km 0+443 - 0+455

13*2.0 m?2 26.00
km 0+460 - 0+462

2*2.0 m?2 4.00
km 0+466 - 0+488

22*2.0 m?2 44.00
km 0+493 - 0+507

14*2.0 m?2 28.00
km 0+512 - 0+536

24*2.0 m?2 48.00
km 0+548 - 0+561

13*2.0 m?2 26.00
km 0+561 - 0+564

4.7°2.0 m?2 9.40
km 0+564 - 0+569

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+578 - 0+593

15*2.0 m?2 30.00

RAZEM 840.95
29|KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o m?2
d.3|03 grub.po zageszcz. 8 cm - podbudowa pod chodnik

D-04.04.01
- podbudowa pod chodnik

km 0+000 - 0+022
22*1.5 m?2 33.00

km 0+027 - 0+051
24*1.5 m2 36.00

km 0+057 - 0+089,5
32.5*1.5 m?2 48.75

km 0+094,5 - 0+110
15.5*1.5 m2 23.25

km 0+115 - 0+134
19*1.5 m?2 28.50

km 0+139 - 0+185
46*1.5 m2 69.00

km 0+195 - 0+227
32*1.5 m?2 48.00

km 0+232 - 0+275
43*1.5 m2 64.50

km 0+275 - 0+280
(1.5+2.0)/2*5 m?2 8.75

km 0+280 - 0+292
12*2.0 m2 24.00
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km 0+297 - 0+322

25*2.0 m?2 50.00
km 0+327 - 0+335

8.0*2.0 m?2 16.00
km 0+340 - 0+374

34*2.0 m?2 68.00
km 0+379 - 0+396

17*2.0 m?2 34.00
km 0+401,5 - 0+407,5

6.072.3 m?2 13.80
km 0+413 - 0+438

25*2.0 m?2 50.00
km 0+443 - 0+455

13*2.0 m?2 26.00
km 0+460 - 0+462

2%2.0 m?2 4.00
km 0+466 - 0+488

22*2.0 m?2 44.00
km 0+493 - 0+507

14*2.0 m?2 28.00
km 0+512 - 0+536

24*2.0 m?2 48.00
km 0+548 - 0+561

13*2.0 m?2 26.00
km 0+561 - 0+564

4.7*2.0 m?2 9.40
km 0+564 - 0+569

5.072.0 m?2 10.00
km 0+578 - 0+593

15*2.0 m?2 30.00

RAZEM 840.95

30|KNNR 6 0113-06 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50gr. 12cm - |m2
3|D-04.04.02 podbudowa pod chodnik
- podbudowa pod chodnik

km 0+000 - 0+022
221.5 m2 33.00

km 0+027 - 0+051
24*1.5 m?2 36.00

km 0+057 - 0+089,5
32.5"1.5 m2 48.75

km 0+094,5 - 0+110
15.5"1.5 m?2 23.25

km 0+115 - 0+134
19*1.5 m2 28.50

km 0+139 - 0+185
46*1.5 m?2 69.00

km 0+195 - 0+227
32*1.5 m2 48.00

km 0+232 - 0+275
43*1.5 m?2 64.50

km 0+275 - 0+280
(1.5+2.0)/2*5 m2 8.75

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .
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km 0+280 - 0+292

12*2.0 m?2 24.00
km 0+297 - 0+322

25*2.0 m?2 50.00
km 0+327 - 0+335

8.0*2.0 m?2 16.00
km 0+340 - 0+374

34*2.0 m?2 68.00
km 0+379 - 0+396

17*2.0 m?2 34.00
km 0+401,5 - 0+407,5

6.072.3 m?2 13.80
km 0+413 - 0+438

25*2.0 m?2 50.00
km 0+443 - 0+455

13*2.0 m?2 26.00
km 0+460 - 0+462

2*2.0 m?2 4.00
km 0+466 - 0+488

22*2.0 m?2 44.00
km 0+493 - 0+507

14*2.0 m?2 28.00
km 0+512 - 0+536

24*2.0 m?2 48.00
km 0+548 - 0+561

13*2.0 m?2 26.00
km 0+561 - 0+564

4.7°2.0 m?2 9.40
km 0+564 - 0+569

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+578 - 0+593

15*2.0 m?2 30.00

RAZEM 840.95
31|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. 35 cm z od- |m?2
d.3|01 wozem urobku do 2,5km - koryto pod zjazdy w chodniku

D-04.01.01
- koryto pod zjazdy w chodniku

km 0+022 - 0+027
5.071.5 m?2 7.50

km 0+051 - 0+057
6.0"1.5 m2 9.00

km 0+089,5 - 0+094,5
5.071.5 m?2 7.50

km 0+110 - 0+115
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+134 - 0+139
5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+185 - 0+195
10*1.5 m2 15.00

km 0+227 - 0+232
5.0"1.5 m?2 7.50

km 0+292 - 0+297
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Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w Debicy w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.072.0 m?2 10.00
km 0+322 - 0+327
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+335 - 0+340
5.072.0 m?2 10.00
km 0+374 - 0+379
5.0*3.5 m?2 17.50
km 0+396 - 0+401,5
5.5%2.3 m?2 12.65
km 0+407,5 - 0+413
5.5*2.3 m?2 12.65
km 0+438 - 0+443
5.072.0 m?2 10.00
km 0+455 - 0+460
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+462 - 0+466
4.0"2.0 m?2 8.00
km 0+488 - 0+493
5.072.3 m?2 11.50
km 0+507 - 0+512
5.072.5 m?2 12.50
km 0+536 - 0+548
(3.4+4.0+4.7)/3*4.7 m?2 18.96
2.0*6.0 m?2 12.00
4.5*2.0 m?2 9.00

RAZEM 226.26
32|KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o m2
d.3|03 grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku

D-04.04.01
- podbudowa pod zjazdy w chodniku

km 0+022 - 0+027
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+051 - 0+057
6.0*1.5 m?2 9.00

km 0+089,5 - 0+094,5
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+110 - 0+115
5.071.5 m?2 7.50

km 0+134 - 0+139
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+185 - 0+195
10*1.5 m?2 15.00

km 0+227 - 0+232
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+292 - 0+297
5.072.0 m?2 10.00

km 0+322 - 0+327
5.0"2.0 m2 10.00

km 0+335 - 0+340
5.072.0 m?2 10.00

km 0+374 - 0+379
5.0"3.5 m2 17.50
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Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w Debicy w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 0+396 - 0+401,5

5.5*2.3 m?2 12.65
km 0+407,5 - 0+413

5.5%2.3 m?2 12.65
km 0+438 - 0+443

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+455 - 0+460

5.072.0 m?2 10.00
km 0+462 - 0+466

4.0*2.0 m?2 8.00
km 0+488 - 0+493

5.072.3 m?2 11.50
km 0+507 - 0+512

5.0%2.5 m?2 12.50
km 0+536 - 0+548

(3.4+4.0+4.7)/3*4.7 m?2 18.96
2.0*6.0 m?2 12.00
4.5*2.0 m?2 9.00

RAZEM 226.26
33|KNNR 6 0113-06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 gr. 18 cm - |m?2
d.3|D-04.04.02 podbudowa pod zjazdy w chodniku

- podbudowa pod zjazdy w chodniku

km 0+022 - 0+027
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+051 - 0+057
6.0*1.5 m?2 9.00

km 0+089,5 - 0+094,5
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+110 - 0+115
5.071.5 m?2 7.50

km 0+134 - 0+139
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+185 - 0+195
10*1.5 m?2 15.00

km 0+227 - 0+232
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+292 - 0+297
5.072.0 m?2 10.00

km 0+322 - 0+327
5.0"2.0 m2 10.00

km 0+335 - 0+340
5.072.0 m?2 10.00

km 0+374 - 0+379
5.0"3.5 m2 17.50

km 0+396 - 0+401,5
5.5"2.3 m?2 12.65

km 0+407,5 - 0+413
5.5"2.3 m2 12.65

km 0+438 - 0+443
5.072.0 m?2 10.00

km 0+455 - 0+460
5.0"2.0 m2 10.00
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Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w Debicy w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+462 - 0+466
4.0*2.0 m?2 8.00
km 0+488 - 0+493
5.072.3 m?2 11.50
km 0+507 - 0+512
5.0%2.5 m?2 12.50
km 0+536 - 0+548
(3.4+4.0+4.7)/3*4.7 m?2 18.96
2.0*6.0 m?2 12.00
4.5*2.0 m?2 9.00

RAZEM 226.26
34|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3|02 mentowo-piaskowej
D-08.02.02

- nawierzchnia chodnika

km 0+000 - 0+022
221.5 m2 33.00

km 0+027 - 0+051
24*1.5 m?2 36.00

km 0+057 - 0+089,5
32.5"1.5 m2 48.75

km 0+094,5 - 0+110
15.5"1.5 m?2 23.25

km 0+115 - 0+134
19*1.5 m2 28.50

km 0+139 - 0+185
46*1.5 m?2 69.00

km 0+195 - 0+227
32*1.5 m2 48.00

km 0+232 - 0+275
43*1.5 m?2 64.50

km 0+275 - 0+280
(1.5+2.0)/2*5 m2 8.75

km 0+280 - 0+292
12*2.0 m?2 24.00

km 0+297 - 0+322
252.0 m2 50.00

km 0+327 - 0+335
8.072.0 m?2 16.00

km 0+340 - 0+374
34+2.0 m2 68.00

km 0+379 - 0+396
17*2.0 m?2 34.00

km 0+401,5 - 0+407,5
6.0"2.3 m2 13.80

km 0+413 - 0+438
25*2.0 m?2 50.00

km 0+443 - 0+455
13*2.0 m2 26.00

km 0+460 - 0+462
2%2.0 m?2 4.00

km 0+466 - 0+488
22%2.0 m2 44.00
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Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w Debicy w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+493 - 0+507
14*2.0 m?2 28.00
km 0+512 - 0+536
24*2.0 m?2 48.00
km 0+548 - 0+561
13*2.0 m?2 26.00
km 0+561 - 0+564
4.7°2.0 m?2 9.40
km 0+564 - 0+569
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+578 - 0+593
15*2.0 m?2 30.00
RAZEM 840.95
35|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na m?2
d.3|03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor

D-08.02.02
- nawierzchnia zjazdow

km 0+022 - 0+027
5.071.5 m?2 7.50

km 0+051 - 0+057
6.0"1.5 m2 9.00

km 0+089,5 - 0+094,5
5.071.5 m?2 7.50

km 0+110 - 0+115
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+134 - 0+139
5.071.5 m?2 7.50

km 0+185 - 0+195
10*1.5 m2 15.00

km 0+227 - 0+232
5.071.5 m?2 7.50

km 0+292 - 0+297
5.0"2.0 m2 10.00

km 0+322 - 0+327
5.072.0 m?2 10.00

km 0+335 - 0+340
5.0"2.0 m2 10.00

km 0+374 - 0+379
5.0*3.5 m?2 17.50

km 0+396 - 0+401,5
5.5"2.3 m2 12.65

km 0+407,5 - 0+413
5.5"2.3 m?2 12.65

km 0+438 - 0+443
5.0"2.0 m2 10.00

km 0+455 - 0+460
5.072.0 m?2 10.00

km 0+462 - 0+466
4.0*2.0 m2 8.00

km 0+488 - 0+493
5.072.3 m?2 11.50

km 0+507 - 0+512
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Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w Debicy w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.02.5 m2 12.50
km 0+536 - 0+548
(3.4+4.0+4.7)/3*4.7 m?2 18.96
2.0*6.0 m2 12.00
4.5*2.0 m?2 9.00
RAZEM 226.26

36|KNNR 6 0113-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o $r. gr. 8 cm - |m2
3|D-04.04.02 uzupetnienie nawierzchni zjazdéw za chodnikiem

- uzupetnienie istniejgcej nawierzchni zjazdéw za chodnikiem

km 0+022 - 0+027

5.0*1.0 m?2 5.00
km 0+089,5 - 0+094,5
5.072.0 m?2 10.00
km 0+110 - 0+115
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+292 - 0+297
5.011.5 m?2 7.50
km 0+322 - 0+327
5.01.5 m?2 7.50
km 0+335 - 0+340
5.071.5 m?2 7.50
km 0+438 - 0+443
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+455 - 0+466
11*1.0 m?2 11.00
km 0+488 - 0+493
5.0*1.0 m?2 5.00
km 0+507 - 0+512
5.072.5 m?2 12.50
RAZEM 86.00
37|KNR 2-31 0511-  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na podsypce |m?2
d.3|02 cementowo-piaskowej - MATERIAL INWESTORA
D-08.02.02
- przetozwnie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej za zjazdami w
chodniku
km 0+134 - 0+139
6.02.0 m?2 12.00
km 0+191,3 - 0+195
3.772.0 m?2 7.40
km 0+393 - 0+413
8.0*2 m?2 16.00
km 0+462 - 0+466
4.0*4.0 m?2 16.00
RAZEM 51.40
4 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
38|KNNR 6 1005-07 |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej emulsjg asfal- |[m2
d.4|D-04.03.01 towg 0,2kg/m2
- uzupetnienie lokalnych uszkodzen nawierzchni bitumicznej
595*0.15 m?2 89.25
RAZEM 89.25

39|KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso- [m2
d.4|D-05.03.05a wych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3

- uzupetnienie lokalnych uszkodzen nawierzchni bitumicznej
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Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w Debicy w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
595*0.15 m?2 89.25
RAZEM 89.25
5 ODWODNIENIE
40|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.5|06 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wykopy pod kanaty i przykanaliki - z
D-02.01.01 odwozem nadmiaru urobku do 1km
km 0+404 od studzienki $ciekowej do rowu doptywowego do przepustu
(1.0+2.4)/2*1.1*3.5 m3 6.55
RAZEM 6.55
41/KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m?2
d.5|D-03.02.01
km 0+404 od studzienki $ciekowej do rowu doptywowego do przepustu
1.0*3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
42|KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur polipropylenowych PP tgczonych na wcisk o $r. wewn. m
d.5|D-03.02.01 200 mmi i sztywnosci obwodowej min 8 kPa - przykanaliki
km 0+404 od studzienki $ciekowej do rowu doptywowego do przepustu
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
43|KNNR 4 1411-04 |Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zageszczeniem pozyskaniem|m3
d.5|D-03.02.01 i dowozem
km 0+404 od studzienki $ciekowej do rowu doptywowego do przepustu
(1.0+1.2)/2¥0.3*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 1.05
RAZEM 1.05
44|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.5|D-02.03.01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-ll - przykanaliki
km 0+404 od studzienki $ciekowej do rowu doptywowego do przepustu
(1.2+2.4)/2*0.7*3.5 m3 4.41
RAZEM 4.4
45/KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.5|D-03.02.01 syfonu z wpustem zeliwnym D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami
ziemnymi
km 0+404
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 SKRZYZOWANIA
46|KNNR 6 0102-03 |Koryta gt. 36cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV z odwozem urobku |m?2
d.6|D-04.01.01 do 2,5 km
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.2)/2*5.4 m?2 38.34
RAZEM 38.34
47/KNNR 6 0112-06 |Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - podbudowa na |m?2
d.6|D-04.04.01 skrzyzowaniach z drogami gminnymi
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.2)/2*5.4 m?2 38.34
RAZEM 38.34
48/KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o $r gr. 18 cm - m2
d.6|D-04.04.02 podbudowa na skrzyzowaniach z drogami gminnymi
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.2)/2*5.4 m?2 38.34
RAZEM 38.34
49|KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o $rgr. 10 cm - m2
d.6|D-04.04.02 uzupetnienie skrzyzowan za nawierzchnig bitumiczng
km 0+569 - 0+578
5.0*3.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
50(KNNR 6 1005-07 |Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowa 0,6kg/ |[m2
d.6|D-04.03.01 m2
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.2)/2*5.4 m?2 38.34
RAZEM 38.34
51|KNNR 6 0108-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso- |m?2
d.6|D-05.03.05b wych AC16W o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) dla ruchu KR-3
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.0)/2*5.2 m?2 36.40
RAZEM 36.40
52|KNNR 6 1005-07 |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej emulsjg asfal- |m?2
d.6|D-04.03.01 towg 0,3km/m2
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.0)/2*5.2 m?2 36.40
RAZEM 36.40
53|KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso- [m2
d.6/D-05.03.05a wych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - skrzyzowania
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.0)/2*5 m?2 35.00
RAZEM 35.00
7 UMOCNIENIA SKARP
54| KNNR 10 0404-02 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $redniego na  |m2
d.7|D-06.01.01 skarpach na fawie betonowej z betonu C10/15) gr 10 cm z zamule-
niem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie skarpy
- brukowanie skarpy za chodnikiem
km 0+211 - 0+226
(0.9+0.5)/2*15 m?2 10.50
RAZEM 10.50
55|KNR 2-33 0606- |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych |m3
d.7|01 rurowych o $r. 80 cm z betonu C25/30
D-03.01.01
km 0+016 - nadbudowa $ciany przepustu
0.4*0.25*2.2 m3 0.22
RAZEM 0.22
56|KNR 2-33 0606- |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych |m3
d.7|01 z betonu C25/30
D-03.01.01
km 0+404 Scianka oporowa potgczona z istniejacg obudowg przepustu
podczymujgca skarpe rowu na wlocie do przepustu
1.2*0.25*1.5 m3 0.45
0.8*0.3*1.5 m3 0.36
RAZEM 0.81
57|KNNR 10 0407-01 |Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata m?2
d.7|D-06.01.01 90x60x10 cm z wyprawieniem otworéw betonem C12/15
km 0+404 - umocnienie skarp rowu na wlocie do przepustu
(1.8+1.8)*4.5 m?2 16.20
RAZEM 16.20
58| KNNR 6 0606-03 |Scieki z elementéw betonowych o wym.50*60 i gr. 15 cm na podsypce |m
d.7|D-06.01.01 cementowo-piaskowe;j
km 0+404 - umocnienie dna rowu na wlocie do przepustu
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
59|KNR 2-02 1801- |Cokoty betonowe 0.15x0.3 m 0.2x0.8 m z betonu C16/20 m
d.7|02
D-07.06.01a
km 0+246 - 0+256
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
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8 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
60|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z dwuch rzedéw kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm |m
d.8/03 na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02
- Sciek z kostki przy krawezniku w jezdni
km 0+052 - 0+060
8.0 m 8.00
km 0+247 - 0+262
15.0 m 15.00
km 0+360 - 0+366
6.0 m 6.00
RAZEM 29.00
9 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
61/KNNR 6 0701-03 |Porecze ochronne sztywne U12a z pochwytem i przeciggiem z rur $r. |m
d.9|D-07.06.02 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 2,0 m
km 0+012 - 0+020 - na przepuscie
8.0 m 8.00
km 0+404 - na przepuscie
2.0*3 m 6.00
RAZEM 14.00
10 ROBORY WYKONCZENIOWE
62|KNR 2-21 0401- |Uzupetnienie opaski gruntowej za chodnikiem - humusem o $r gr 10 m2
d.1|02 cm z wykonaniem trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll
0|D-02.00.01D- bez nawozenia
09.01.01
km 0+000 - 0+536
(536-98)*0.5 m?2 219.00
km 0+578 - 0+593
15*0.5 m?2 7.50
RAZEM 226.50
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - km 0.59
d.1/01 trasa drogl w terenie réwninnym
DM-00.00.00
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 53.00
d.1/0126-01 do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 5 km
D-01.02.02a
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych i {m 29.00
d.1/0101-02 betonowych na gt. 10-15 cm
D-01.02.04
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych i |m 620.00
d.1/0101-02 betonowych na gt. 4-8 cm
D-01.02.04
5/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6  |m?2 89.25
d.1/0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-01.02.04
6|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10-12|m?2 5.80
d.1/0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-01.02.04
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ |m2 800.90
d.1/0815-02 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
D-01.02.04 piaskowej
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2 245.41
d.1/0811-02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
D-01.02.04
9/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mecha- m?2 7.74
d.1/06 nicznie - nawierzchnie zjazdow
D-01.02.04
10/ KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 485.50
d.108 na podsypce cementowo - piaskowe;j
D-01.02.04
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na pod-  [m 808.50
d.1/0813-03 sypce cem.piaskowej
D-01.02.04
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 45.69
d.1/0812-03
D-01.02.04
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8  |m2 65.85
d.1/0807-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin pias-
D-01.02.04 kiem
14|KNR 2-31 Rozebranie Sciekow z elementéw betonowych o grubosci  |m 2.00
d.1/0817-05 15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-01.02.04
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 187.94
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
D-01.02.04 czym na odleg. 12 km
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 19.00
d.1/1406-03
D-03.02.01a
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z  |szt. 4.00
d.1/1406-03 wymiang wtazu zeliwnego B125
D-03.02.01a
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z  |szt. 2.00
d.1/1406-03 wymiang wiazu zeliwnego C250
D-03.02.01a
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z  |szt. 2.00
d.1/1406-03 wymiang wtazu zeliwnego D-400
D-03.02.01a
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z  |szt. 1.00
d.1/1406-03 wymiang pokrywy nastudziennej na studnie fi 100 i wtazu
D-03.02.01a zeliwnego C-250
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 1.00
d.1/1406-05 nych z wymiang wiazu
D-03.02.01a
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
22|KNNR 1 0207- |Dowo6z gruntu kat I-Illl z zakupem - uzupetnienie korpusu  |m3 10.20
d.2(03 drogi
D-02.03.01
D-02.00.01
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23|KNR-W 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m me- |m3 10.20
d.2|0227-01 KNNR [chanicznie w gruncie kat.I-l11
6 0101-02
D-04.01.01
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 CHODNIKI
24/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x30 |m 592.00
d.3|0401-04 cm w gruncie kat.lll
D-08-01.01
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na tawie |m 629.00
d.3/0403-01 z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu m 515.00
d.3|0407-05 C12/15 - chodnik
D-08.03.01
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu m 113.20
d.3/0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. |m?2 840.95
d.3/0101-01 17 cm z odwozem urobku do 2,5km - koryto pod chodniku
D-04.01.01
29/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - wars- |m2 840.95
d.3/0114-03 twa o grub.po zageszcz. 8 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
30{KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 |m?2 840.95
d.3|06 gr. 12 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
31/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.lll gtebok. |m?2 226.26
d.3/0101-01 35 cm z odwozem urobku do 2,5km - koryto pod zjazdy w
D-04.01.01 chodniku
32|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - wars- |m2 226.26
d.3/0114-03 twa o grub.po zaggszcz. 10 cm - podbudowa pod zjazdy w
D-04.04.01 chodniku
33|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 |m2 226.26
d.3|06 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
34| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m?2 840.95
d.3/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. |m2 226.26
d.3/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
36|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 |m?2 86.00
d.3/06 8r. gr. 8 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdéw za chodni-
D-04.04.02 kiem
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na |m2 51.40
d.3/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAL INWESTO-
D-08.02.02 RA
Razem dziat: CHODNIKI
4 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
38| KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej m2 89.25
d.4(07 emulsjg asfaltowg 0,2kg/m2
D-04.03.01
39|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |[m2 89.25
d.4|02 wych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scieral-
D-05.03.05a na) dla ruchu KR-3
Razem dziat: PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
5 ODWODNIENIE
40|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier-|m3 6.55
d.5/0215-06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ll- wykopy pod ka-
D-02.01.01 naty i przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 1km
41/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m2 3.50
d.501 cm
D-03.02.01
42|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur polipropylenowych PP tgczonych na wcisk o  |m 3.50
d.5(03 $r. wewn. 200 mmi i sztywnosci obwodowej min 8 kPa -
D-03.02.01 przykanaliki
43|KNNR 4 1411- |Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zageszczeniem |m3 1.05
d.5/04 pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
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44 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 4.41
d.5/05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
D-02.03.01 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. I-1ll - przykanaliki
45|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1.00
d.5(02 osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym D-400 wraz
D-03.02.01 z towarzyszacymi robotami ziemnymi
Razem dziat: ODWODNIENIE
6 SKRZYZOWANIA
46|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 36cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z odwo- |m?2 38.34
d.6/03 zem urobku do 2,5 km
D-04.01.01
47|/KNNR 6 0112- |Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - m2 38.34
d.6(06 podbudowa na skrzyzowaniach z drogami gminnymi
D-04.04.01
48/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o ér gr. |m2 38.34
d.6/02 18 cm - podbudowa na skrzyzowaniach z drogami gminny-
D-04.04.02 mi
49|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o $r gr. |m2 15.00
d.6(02 10 cm - uzupetnienie skrzyzowan za nawierzchnig bitu-
D-04.04.02 miczng
50/ KNNR 6 1005- |Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg as- |m2 38.34
d.6|07 faltowa 0,6kg/m2
D-04.03.01
51|KNNR 6 0108- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2 36.40
d.6(02 wych grysowych AC16W o grubosci 4 cm (warstwa wigza-
D-05.03.05b ca) dla ruchu KR-3
52|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej m?2 36.40
d.6/07 emulsjg asfaltowag 0,3km/m2
D-04.03.01
53|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2 35.00
d.6(02 wych grysowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) -
D-05.03.05a skrzyzowania
Razem dzial: SKRZYZOWANIA
7 UMOCNIENIA SKARP
54/ KNNR 10 0404-|\Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, m?2 10.50
d.7|02 sredniego na skarpach na fawie betonowej z betonu C10/
D-06.01.01 15) gr 10 cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowa -
obrukowanie skarpy
55|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw |m3 0.22
d.7|0606-01 drogowych rurowych o $r. 80 cm z betonu C25/30
D-03.01.01
56 KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustow |m3 0.81
d.7/0606-01 drogowych z betonu C25/30
D-03.01.01
57|KNNR 10 0407-| Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" m2 16.20
d.7|01 mata 90x60x10 cm z wyprawieniem otworéw betonem C12/
D-06.01.01 15
58/ KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych o wym.50*60 i gr. 15cm  |m 4.50
d.7|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-06.01.01
59|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.15x0.3 m 0.2x0.8 m z betonu C16/20 |m 10.00
d.7|1801-02
D-07.06.01a
Razem dziat: UMOCNIENIA SKARP
8 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
60(KNR 2-31 Nawierzchnie z dwuch rzedéw kostki brukowej betonowej o [m 29.00
d.8/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.02.02
Razem dziat: SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
9 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
61|KNNR 6 0701- |Porecze ochronne sztywne U12a z pochwytem i przecig- |m 14.00
d.9(03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60
D-07.06.02 mm co 2,0 m
Razem dziat: URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
10 ROBORY WYKONCZENIOWE
62|KNR 2-21 Uzupetnienie opaski gruntowej za chodnikiem - humusem |m2 226.50
d.1/0401-02 o $r gr 10 cm z wykonaniem trawnikéw dywanowych sie-
0(D-02.00.01D- |wem na gruncie kat.lll bez nawozenia
09.01.01

Razem dzial: ROBORY WYKONCZENIOWE
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Jedn. llosé Cena Wartos¢

obm. jedn.

Opis

Lp. Podstawa

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT
| Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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