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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
NA CZAS ZABEZPIECZENIA MIEJSCA ROBOT w zwigzku z realizacja zadania:
pn.: ,remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa
w km 0+970,00 — 2+256,00 (km roboczy 0+000,00 - 1+271,00) zlokalizowanego
na dziatkach nr ewid. 34/2, 421/1, 426, 425, 371, 370 obreb 2 w Debicy”.

W  ramach opracowania wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu
dla zamierzenia, ktére przewiduje remont odcinka prawostronnego chodnika
dla pieszych szerokosci 2,0m, zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni drogi
powiatowej nr 2509R ul. Swictostawa. Zakres inwestycji wyznaczono zgodnie
z wytycznymi inwestora tj. w km 0+970,00 — 2+256,00 (km roboczy 0+000,00 -
1+271,00).

Projekt opracowano zgodnie z:

1. Inwentaryzacja w terenie.

2. Umowa zawarta pomiedzy ZDP w Debicy, a Biurem Projektowym
»~ARCHIKOM?” z D¢bicy.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
(Dz. U. 22020 r. poz. 110 t.j.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatldw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

5. Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach - zal. nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

6. Szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach - zal. nr 4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
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2. Opis rozwigzan

2.1 Opis robot
Celem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu NA CZAS
ZABEZPIECZENIA MIEJSCA ROBOT w zwiazku z realizacja zadania: pn.: , remont
chodnika w ciggu drogi  powiatowej nr 2509R ul, Swietostawa
w km 0+970,00 — 2+256,00 (km roboczy 0+000,00 - 1+271,00) zlokalizowanego
na dziatkach nr ewid. 34/2, 421/1, 426, 425, 371, 370 obreb 2 w Debicy” dla zamierzenia,
ktore przewiduje wykonanie remont chodnika bez zmiany granic pasa drogowego. Remont
chodnika przewiduje wymiang istniejacych kraweznikow betonowych oraz obrzezy na nowe
oraz ulozenie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce cem.-piaskowej
po demontazu zniszczonej nawierzchni z ptytek chodnikowych..
2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga na omawianym odcinku posiada nastepujace parametry:

e klasa techniczna drogi — zblizona do Z,

e nos$nos¢ drogi <80 kIN/os,

e nawierzchnia bitumiczna,

e droga posiada przekrdj szlakowy (jezdnia z poboczami gruntowymi),

e szeroko$é jezdni— 6,0 m

e istniejacy chodnik lewostronny — szerokosci 1,5m oraz 2,0m

e pobocze gruntowe prawostronne - 0,75 m,

e odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej 1 istniejacych rowow

otwartych.

Nawierzchnia

Droga nr 2509R na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng w
dobrym stanie technicznym.
Odwodnienie

Odwodnienie drogi na odcinku o przekroju szlakowym nastepuje przy pomocy spadkow
poprzecznych i podluznych jezdni do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz przydroznych
rowow ziemnych.
Pobocza

Omawiany odcinek drogi posiada utwardzone pobocza z nawierzchni gruntowe;.
Obiekty inzynierskie

Obiekty inzynierskie — brak jest obiektow przeznaczonych do przebudowy.
Skrzyzowania

Wigkszos¢ skrzyzowan, zjazdow indywidualnych i publicznych zlokalizowanych w ciggu

przebudowywanego odcinka drogi jest w dobrym stanie technicznym .

Zjazdy

W zakresie opracowania wystepuja zjazdy indywidualne i publiczne; do posesji o
zrdznicowanej nawierzchni.
Przepusty pod korong drogi

Brak przepustéw pod korona jezdni przeznaczonych do remontu lub przebudowy.
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2.3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Dhigos¢ remontowanego odcinka chodnika — 1,271km. Planowane roboty do
wykonania: budowa chodnika na dhlugosci 1271,0m o powierzchni 2484,01m?,
odwodnienie jezdni - bez zmian - istniejgce przez kratki Sciekowe uliczne, odprowadzone
do rowu poza chodnikiem.
Remontowana szerokos¢ chodnika wynosi 1,50m (1,73m z kraweznikiem i obrzezem)
oraz 2,0m (2,23m z kraweznikiem i1 obrzezem).

2.4 Projektowe parametry techniczne drogi

Parametry projektowe drogi:

e klasa techniczna drogi— Z,

e nosnosé 80 kN,

e zdolno$¢ do przeniesienia ruchu KR3,

e szerokos¢ pasa ruchu - 3,0

e szerokos¢ jezdni - 6,0 m

e liczba jezdni-1

e liczba paséw ruchu-2

e przekrdj poprzeczny jezdni, szlakowy z jezdniag, pétuliczny

e pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe na odcinkach prostych, 4% jednostronne
na tukach poziomych,

e pochylenie poprzeczne poboczy - 6% jednostronne

e szerokos¢ pobocza- 0,75 m

e rowy ziemne trapezowe

dhugos¢ remontowanego odcinka 1271mb

2.5 Ogélne zasady oznakowania i zabezpieczenia robét

Wszystkie znaki uzyte do oznakowania robot winny by¢ znakami duzymi o licu
z folii odblaskowej II generacji. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane
z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej lub zotej 1 wyposazone w elementy odblaskowe.

Wszystkie pojazdy wykorzystywane przy robotach prowadzonych w pasie
drogowym powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnal $wietlny blyskowy
barwy zbéttej, widoczny ze wszystkich stron z odleglosci, co najmniej 500 m, przy
dobrej przejrzystosci powietrza.

Pojazdy powinny by¢ oznakowane pasami na przemian barwy bialej i czerwone;]
o wymiarach 250 x 250 mm na calej szerokosci pojazdu. Wystajagce poza obrys
pojazdu czgdci urzadzen powinny byé oznakowane tasmg ostrzegawczg U-22.

Calo$¢ oznakowania musi odpowiada¢ wymogom zawartym w aktach prawnych
wymienionych w pkt. 1.

Za calos$¢ prawidlowego oznakowania oraz jego utrzymanie w trakcie prowadzenia
robot odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Kazda zmiana oznakowania wymaga
akceptacji zarzadzajacego ruchem.
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2.6 Bezpieczenstwo i wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu
W celu ostrzezenia kierujacych o wystepujacych utrudnieniach na drodze nalezy

ustawié:
e znaki ostrzegawcze A-14, A-12b,¢c, A-30
e tablica specjalna
e znaki zakazu B-33 ,,30”, ,,40”, B-25, B-41, B-42, B-31
e zapory drogowe U-20b, U20a
e tablice kierujace U3-d, U-21a,b
e znaki informacyjne D-4a, D-5

e fala Swietlna U-35

3. Zasady umieszczania znakow

Znaki pionowe umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. shupkach, ramach,
wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materialow trwatych, z wyjatkiem
betonu. Dopuszcza si¢ tez do umieszczania znakéw wykorzystywanie stupow linii
telekomunikacyjnych, latarn, shupéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatoréw oraz $cian
budynkéw 1 elementéw konstrukcyjnych obiektdw inzynierskich. Stupki konstrukeji
wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny.

Tarcze znakéw winny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znaku powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone s3 na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie
od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Odlegtos¢ w poziomie od korony drogi do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,50 m. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalaja na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony w odleglosei nie
mniejsze] niz 0,50 m od krawedzi jezdni (pobocza bitumicznego, jesli wystepuje).
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w koronie drogi w odleglosci nie
wickszej niz 5,00 m od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza sie w odleglosci
0,50 do 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakéw (mierzona do dolnej krawedzi najnizej umieszczonego
znaku lub tabliczki) winna wynosi¢ 2,00 m. Wyjatki:

- 1,50 m (tylko poza obszarem zabudowanym, dla kilku znakow umieszczanych na jednej
konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego)

4. Warunki prowadzenia roboét

e Rozpoczecie robot w pasie drogowym mozliwe jest po uzyskaniu
stosownych decyzji wydanych przez zarzadzajacego ruchem na drodze
powiatowe] oraz administratora drogi.
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o Wykonawca robot w pasie drogowym jest zobowigzany do utrzymywania
w nalezytym stanie wszystkich $rodkow technicznych uzytych
do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

o Wykonawca robdt zobowigzany jest do staltego utrzymania wydzielonych
korytarzy ciggow pieszych, zapewniajgcych mozliwosé bezpiecznego
przemieszczania pieszych w obszarze prowadzonych prac.

o  Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia dojazdu mieszkaricom
do posesji na zamknietym odcinku drég.

S. Termin Wprowadzenia Zmian

Termin wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu
od 30.10.2020 do 30.04.2021r

2. ZESTAWIENIE ZNAKOW

Znaki pionowe:

. Grupa Typ folii . x
Symbal Waic Nazwa wielkosci odblaskowej Hlgsc
A-14 Roboty na drodze duze 2 6
A-12b zwezenie jezdni - . 5 5
prawostronne
A-l2c zwezenie jezdni - Fois 5 5
lewostronne
A-30 Lo duze 2 2
niebezpieczenstwo
B-33 Ogramcz'e nie duze 2 5
predkosci
B-33 Ogramcz’eqle duze 5 )
predkosci
B-25 zakaz duze 2 5
wyprzedzania
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B-31 @ Zalsapiedeiiy duze 2
pieszych
Pierwszenstwo dla
B-41 nadjezdzajacych duze 2
z przeciwka
B-42 @ odwolanie zakazu duze 2
pierwszenstwo na
y : zZwezonym .
D3 1 odcinku jezdni duze 2
Przejscie drugg strong
ulicy
= X Tabliczka do
Piesi malar A0
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
7 Typ folii 5
Symbol Wzér Nazwa odblaskowej Tlosé
U-3d Tablica prowadzaca ciggta 2 min. szt .
U-20b l{]‘lIli}] Sapor dhngove 2 min Iszt
pojedyncza szeroka
U-21a,b a Tablica kierujgca 2 min. 50szt
U-35 Lampy ostrzegawcze —fala L min 1 kpl.

$wietlna zlozona




ORIENTACJA

SKALA 1:25 000

@% ¥ 'y

L i

e

W
; ,w’k :

e

0

Inwestor : ’Zarzqd Drog Powiatowych w

RCHIKOM

Biuro Projektowe

Temat: Remont chodnika w ciagu dr. pow. nr 2509R
ul. Swigtostawa w Debicy w km 0+970-2+256

Nr rys. Skala:
| il ORIENTACJA Ory 1:25000
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
Opracowat : [mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 wrzesien 2020r. L
4 Projektowat : |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 wrzesien 2020r. /’i‘/
| S/

|




/2

ﬁ\OS €C remontl
km |2+ 2%6
km |(R) 1+2)1.00lF

°

1810

]
2

14

5/RiVe

8/RiVa

o) L

108/t

B/RYo

8t

o84

PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI

powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w km 0+970,00 -

RUCHU w zwigzku z remont chodnika w ciggu drogi
2+256,00 (km roboczy 0+000,00 - 1+271,00)

09.2020r.

Skala: 1-1000
Nrrys. 1

data:

branza
DROGOWA _

/i

=

<J{

370 obreb 2 w Debicy

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy ul. Parkowej 28 ,39-200 Debica

dziatki nr: 34/2, 421/1, 426, 425, 371,
Projekt Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu

gmina Miasto Debica, powiat debicki
mgr inz.Bogustaw CZARNIK

upr. proj. 120/99

Lokalizacja:
Przedmiot
rysunku:
Projektowat
Nr uprawnien

4

 ——

!

La—

i E g

3

~a

8 o

st @
aT

e t 2
.4
e

,,,,,,, e ]
........ . =
B SR et S0 ..
2/ - s
ipe : |3
_ rd 90 D
@) o
=M ‘ = =
1 - =
/3
i B
& o
o - ! "
= o b e
. e * o
TR J, M
\ i Bp [
__— at ,, u__ //\.'\.||um«ww\m
P !
S o °1 8o ,r_ut\
/R L\ o
V)
+ {
A—1% Ptoj. {
A o e
e
\ i D -
\ { |
51/m / nr\...._
B/Rib ,, Wi/ !
! O
i
\ I
\ -
IS
o A,.\, *
e
\
/ / 350/12
° b
Y
\
R
|
350/3 ,, ) RS
. \
L o ! x
)
\
foms \
i w2 e H
i g 18
o s = _I.lL
i
" B
- —
5 \\\\\\\ ! ,1 .@_ ol
T =
- chdr.
K e B
t
|
®
Wi/
5 e —
gl
° o
5/RiD




18

/98

. __D' fisd/8
isd

<g7iilia

‘{A-

LT

I8

T

e
&

T
;/792)% } ! f

qj 5
qii/8
Y

L

Aisd
e
.

DHD}S0331ig

———, e

T

(I
NERE RN A

]

ﬂ)g;\ﬁ&/ e

T———

J/

Projekt:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORG

RUCHU w zwigzku z remont chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w km 0+970,00 -

2+256,00 (km roboczy 0+000,00 - 1+271,00)

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy ul. Parkowej 28 ,39-200 Debica

|
|
|
g
s
}
Il’ Inwestor:
/ FoRRTR ;
| .| dziatki nr: 34/2, 421/1, 426, 425, 371, 370 obreb 2 w Debicy Skala: , .
/1 ) Lokalizacja: | gmina Miasto Debica, powiat debicki 1:1000
T i . A o data:
/ !/ z,rszfr?&'_"t Projekt Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu 09.2020r.
/' / Projektowat | mgr inz.Bogustaw CZARNIK fovoiofoven, o branza Nrrys. 2
I Nr uprawnien | upr. proj. 120/99 ‘ DROGOWA




o
=

=
&

¢/t
//;;;}/

iis

U=3b g,

s

2
2

PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI
i RUCHU w zwigzku z remont chodnika w ciggu drogi
oI 1 powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w km 0+970,00 -
2+256,00 (km roboczy 0+000,00 - 1+271,00)
Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy ul. Parkowej 28 ,39-200 Debica
.| dziakki nr: 34/2, 421/1, 426, 425, 371, 370 obreb 2 w Debicy Skala: , .
Lokalizacja: | gmina Miasto Debica, powiat debicki 1:1000
rpyzjggif’t Projekt Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu dat%:g_zoz()r_
Projektowat | mgr inz.Bogustaw CZARNIK o gl Nr rys. 3
Nr uprawnienn | upr. proj. 120/99 DROGQV\(A

¢/st

7/6L

8] 9g—n

R/
%

~n

/o8

s




\ey

PRI TAI == |

o

5 5
= =
S
Rl @
=
=
\\ 2

LTk

S TiiAd

y/aty

™S

S ,//Kiiiii\\
SN
~3J
:
pngfeid /; >
/
S
o
a
& .
%
3

4 ¢ ,,"’
/ &
% / //
/ 2
/
L7 ;
< / .
% //ﬁ*‘?// 7
\\\/
fenoes
% ; "%/77/77 Oggsﬁ ‘s
a3 - 7 %oy on
R = QE% 00’00
e S
g \‘"\\\% %, PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI
~< N3 . . . .
H B N "eoj —— RUCHU w zwigzku z remont chodnika w ciggu drogi
& rojekt: . . 4.
%gs ) ) & o, J powiatowej nr 2509R ul. Swietostawa w km 0+970,00 -
= Eﬁ ) TS 5‘}’ 2+256,00 (km roboczy 0+000,00 - 1+271,00)
s /L - 2 &4 Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Debicy ul. Parkowej 28 ,39-200 Debica
A Y 4 | dziakki nr: 34/2, 421/1, 426, 425, 371, 370 obreb 2 w Debicy | Skala: , |
5 A 2 < Lokalizacja: | gmina Miasto Debica, powiat debicki 1:1000
E . ) S Przedmiot ; ; . ; is data:
,7/?: G N ey Projekt Tymczasowej Zmiany Orgpamzacjl Ruchu 09.2020r.
Wiy o Projektowat | mgr inz.Bogustaw CZARNIK | 1 branza Nrrys. 4
U Nr uprawnieri | upr. proj. 120/99 DROGOWA ’

T




i

Schemat powtarzalnv w obszarze zabudowanvm
z czescnowvm zaleclem |ezdm oraz pobocza

Schemat oznakowania powtérzyé w kolejnych
etapach robét

Nalezy przewidzieé reczne kierowanie ruchem w porze
dziennej. Kierowanie ruchem moze si¢ odbywa¢ tylko
przez osoby posiadajgce wazne zaswiadczenia

o ukoniczeniu kursu

e

50m

Schemat powtarzalnv W obsza rze zabudowanym
z czesclowvm zaJeCIem |ezdn| ora pobocza ‘

Schemat oznakowania powtérzy¢é w kolejnych
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