
Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogI w
terenie równinnym

km

W projekcie założono kilometraż roboczy - km 0+000 tj.krawędź chod-
nika przy zjeżdzie 
 
0.593 km 0.59
 

RAZEM 0.59
2

d.1
KNR 2-01 0126-
01
D-01.02.02a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
mechaniczne z odwozem urobku do 5 km

m2

 
- pod brukowanie skarpy
 
km 0+211 - 0+226
(0.9+0.5)/2*15 m2 10.50
 
- pod uzupełnienie gruntem
 
km 0+415 - 0+438
1.0*23 m2 23.00
 
km 0+445 - 0+454
(0.6+0.4)/2*9 m2 4.50
 
 
- pod uzupełnienie nawierzchni zjazdów za chodnikiem
 
km 0+335 - 0+340
1.0*5.0 m2 5.00
 
km 0+438 - 0+443
2.0*5.0 m2 10.00
 

RAZEM 53.00
3

d.1
KNR AT-03 0101-
02   
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych
na gł. 10-15 cm

m

 
- ściek z kostki  w jezdni przy krawężniku
 
km 0+052 - 0+060
8.0 m 8.00
 
km 0+247 - 0+262
15.0 m 15.00
 
km 0+360 - 0+366
6.0 m 6.00
 

RAZEM 29.00
4

d.1
KNR AT-03 0101-
02   
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych
na gł. 4-8 cm

m

- lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni
 
620.0 m 620.00
 

RAZEM 620.00
5

d.1
KNR AT-03 0104-
02
D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

 
- lokalne rozbiórki uszkodzonej nawierzchni
595*0.15 m2 89.25
 

RAZEM 89.25
6

d.1
KNR AT-03 0104-
02
D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10-12 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

 
 
- pod ściek z kostki  w jezdni przy krawężniku
 
km 0+052 - 0+060
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
8.0*0.2 m2 1.60
 
km 0+247 - 0+262
15.0*0.2 m2 3.00
 
km 0+360 - 0+366
6.0*0.2 m2 1.20
 

RAZEM 5.80
7

d.1
KNR 2-31 0815-
02
D-01.02.04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pie-
szych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

 
 
- istniejąca nawierzchnia chodnika
 
km 0+000 - 0+051
51*1.5 m2 76.50
 
km 0+058 - 0+089,5
30.5*1.5 m2 45.75
 
km 0+094,5 - 0+110
15.5*1.5 m2 23.25
 
km 0+115 - 0+134
19*1.5 m2 28.50
 
km 0+140 - 0+185
45*1.5 m2 67.50
 
km 0+195 - 0+227
32*1.5 m2 48.00
 
km 0+232 - 0+280
1.5*48 m2 72.00
 
km 0+280 - 0+292
12*2.0 m2 24.00
 
km 0+297 - 0+322
25*2.0 m2 50.00
 
km 0+327 - 0+335
8.0*2.0 m2 16.00
 
km 0+340 - 0+365
15*2.0 m2 30.00
 
km 0+370 - 0+374
4.0*2.0 m2 8.00
 
km 0+379 - 0+393
14*2.0 m2 28.00
 
km 0+401,5 - 0+407,5
6.0*2.0 m2 12.00
 
km 0+413 - 0+438
25*2.0 m2 50.00
 
km 0+443 - 0+455
13*2.0 m2 26.00
 
km 0+466 - 0+488
22*2.0 m2 44.00
 
km 0+493 - 0+507
14*2.0 m2 28.00
 
km 0+512 - 0+536
24*2.0 m2 48.00
 
km 0+548 - 0+561
13*2.0 m2 26.00
 
km 0+561 - 0+564
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
4.7*2.0 m2 9.40
 
km 0+564 - 0+569
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+578 - 0+593
15*2.0 m2 30.00
 
 

RAZEM 800.90
8

d.1
KNR 2-31 0811-
02
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15
cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

 
 - istniejąca nawierzchnia zjazdów z trylinki
 
 
km 0+051 - 0+058
7.0*1.5 m2 10.50
 
km 0+089,5 - 0+094,5
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+110 - 0+115
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+134 - 0+140
6.0*1.5 m2 9.00
 
km 0+185 - 0+191,3
6.3*1.5 m2 9.45
 
km 0+227 - 0+232
5.0*1.8 m2 9.00
 
km 0+292 - 0+297
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+322 - 0+327
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+335 - 0+340
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+365 - 0+370
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+374 - 0+379
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+393 - 0+413
20*2.0 m2 40.00
 
km 0+438 - 0+443
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+455 - 0+460
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+488 - 0+493
5.0*2.3 m2 11.50
 
km 0+507 - 0+512
5.0*2.5 m2 12.50
 
km 0+536 - 0+548
(3.4+4.0+4.7)/3*4.7 m2 18.96
2.0*6.0 m2 12.00
4.5*2.0 m2 9.00
 
km 0+571 - 0+575,5
5.5*2.0 m2 11.00
 

RAZEM 245.41
9

d.1
KNNR 6 0801-06
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicznie - na-
wierzchnie zjazdów

m2
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
- km 0+542 - 0+548
(1.3+3.0)/2*3.6 m2 7.74
 

RAZEM 7.74
10

d.1
KNNR 6 0806-08
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

m

km 0+000 - 0+280
281.5-33 m 248.50
 
km 0+280 - 0+542
262-72 m 190.00
 
km 0+542 - 0+564
18 m 18.00
 
km 0+564 - 0+593
29 m 29.00
 

RAZEM 485.50
11

d.1
KNR 2-31 0813-
03
D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

km 0+000 - 0+280
281.5+33 m 314.50
 
km 0+280 - 0+542
262+61.5+72 m 395.50
 
km 0+542 - 0+564
45.5 m 45.50
 
km 0+564 - 0+593
29+13+11 m 53.00
 

RAZEM 808.50
12

d.1
KNR 2-31 0812-
03
D-01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

km 0+000 - 0+280
281.5*0.06 m3 16.89
33*0.045 m3 1.49
 
km 0+280 - 0+542
262*0.06 m3 15.72
(61.5+72)*0.045 m3 6.01
 
km 0+542 - 0+564
45.5*0.06 m3 2.73
 
km 0+564 - 0+593
29*0.06 m3 1.74
(13+11.8)*0.045 m3 1.12
 

RAZEM 45.69
13

d.1
KNR 2-31 0807-
01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na pod-
sypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2

 
- istniejące zjazdy o nawierzchni z kostki
 
km 0+134 - 0+140
6.0*2.0 m2 12.00
 
km 0+191,3 - 0+195
3.7*2.5 m2 9.25
 
km 0+393 - 0+413
6.3*2 m2 12.60
8.0*2 m2 16.00
 
km 0+462 - 0+466
4.0*4.0 m2 16.00
 

RAZEM 65.85
14

d.1
KNR 2-31 0817-
05
D-01.02.04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
km 0+404 istniejące umocnienie dna rowu dopływowego do przepustu
2.0 m 2.00
 

RAZEM 2.00
15

d.1
KNR 4-04 1103-
04
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 12 km

m3

 
 
- obrzeże
0.08*0.3*485.5 m3 11.65
 
- krawężnik 
0.15*0.30*808.5 m3 36.38
 
- ława pod krawężnik
45.69 m3 45.69
 
- płytki chodnikowe
0.07*800.9 m3 56.06
 
- płyty betonowe (trylinka)
245.41*0.15 m3 36.81
 
- podbudowa betonowa
7.74*0.15 m3 1.16
 
- ściek korytkowy
0.6*0.15*2 m3 0.18
 

RAZEM 187.94
16

d.1
KNR 2-31 1406-
03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

km 0+261
1.0 szt. 1.00
 
km 0+300
1.0 szt. 1.00
 
km 0+314
1.0 szt. 1.00
 
km 0+330
1.0 szt. 1.00
 
km 0+344
1.0 szt. 1.00
 
km 0+346
1.0 szt. 1.00
 
km 0+353
1.0 szt. 1.00
 
km 0+374
1.0 szt. 1.00
 
km 0+381
1.0 szt. 1.00
 
km 0+382
1.0 szt. 1.00
 
km 0+407
1.0 szt. 1.00
 
km 0+435
1.0 szt. 1.00
 
km 0+453
1.0 szt. 1.00
 
km 0+463
1.0 szt. 1.00
 
km 0+497
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
1.0 szt. 1.00
 
km 0+513
1.0 szt. 1.00
 
km 0+531
1.0 szt. 1.00
 
km 0+554
1.0 szt. 1.00
 
km 0+564
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 19.00
17

d.1
KNR 2-31 1406-
03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą wła-
zu żeliwnego B125

szt.

km 0+217
1.0 szt. 1.00
 
km 0+302
1.0 szt. 1.00
 
km 0+403
1.0 szt. 1.00
 
km 0+590
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 4.00
18

d.1
KNR 2-31 1406-
03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą wła-
zu żeliwnego C250

szt.

 
km 0+403
1.0 szt. 1.00
 
km 0+590
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 2.00
19

d.1
KNR 2-31 1406-
03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą wła-
zu żeliwnego D-400

szt.

km 0+250 - w jezdni przy krawężniku
1.0 szt. 1.00
 
km 0+570 - w jezdni skrzyżowania
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 2.00
20

d.1
KNR 2-31 1406-
03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą po-
krywy nastudziennej na studnie fi 100 i włazu żeliwnego C-250

szt.

 
km 0+280
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 1.00
21

d.1
KNR 2-31 1406-
05
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych z wymia-
ną włazu

szt.

km 0+631
1.0 szt. 1.00
 

RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE 

22
d.2

KNNR 1 0207-03
D-02.03.01
D-02.00.01

Dowóz gruntu kat I-IIII z zakupem - uzupełnienie korpusu drogi m3

- pod uzupełnienie gruntem
 
km 0+415 - 0+438
0.15*1.0*23 m3 3.45
 
km 0+445 - 0+454

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .



Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
(2.0+1.0)/2*(0.6+0.4)/2*9 m3 6.75
 

RAZEM 10.20
23

d.2
KNR-W 2-01
0227-01 KNNR 6
0101-02
D-04.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m mechanicznie w
gruncie kat.I-III

m3

- pod uzupełnienie gruntem
 
km 0+415 - 0+438
0.15*1.0*23 m3 3.45
 
km 0+445 - 0+454
(2.0+1.0)/2*(0.6+0.4)/2*9 m3 6.75
 

RAZEM 10.20
3 CHODNIKI

24
d.3

KNR 2-31 0401-
04
D-08-01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x30 cm w grun-
cie kat.III

m

km 0+000 - 0+569
577 m 577.00
 
km 0+578 - 0+593
15 m 15.00
 

RAZEM 592.00
25

d.3
KNR 2-31 0403-
01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie z betonu
C12/15 z oporem

m

km 0+000 - 0+569
577 m 577.00
 
km 0+578 - 0+593

15 52 m 52.00
 

RAZEM 629.00
26

d.3
KNR 2-31 0407-
05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu C12/15 - chod-
nik

m

- obrzeże przy chodniku
 
km 0+000 - 0+569
581-81 m 500.00
 
km 0+578 - 0+593
15 m 15.00
 

RAZEM 515.00
27

d.3
KNR 2-31 0407-
05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu C12/15 z obus-
tronnym oporem na zjazdach

m

 
 - podbudowa pod zjazdy w chodniku
 
km 0+022 - 0+027
5.0 m 5.00
 
km 0+051 - 0+057
6.0 m 6.00
 
km 0+089,5 - 0+094,5
5.0 m 5.00
 
km 0+110 - 0+115
5.0 m 5.00
 
km 0+134 - 0+139
5.0 m 5.00
 
km 0+185 - 0+195
10.0 m 10.00
 
km 0+227 - 0+232
5.0 m 5.00
 
km 0+292 - 0+297
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5.0 m 5.00
 
km 0+322 - 0+327
5.0 m 5.00
 
km 0+335 - 0+340
5.0 m 5.00
 
km 0+374 - 0+379
5.0 m 5.00
 
km 0+396 - 0+401,5
5.5 m 5.50
 
km 0+407,5 - 0+413
5.5 m 5.50
 
km 0+438 - 0+443
5.0 m 5.00
 
km 0+455 - 0+466
11 m 11.00
 
km 0+488 - 0+493
5.0 m 5.00
 
km 0+507 - 0+512
5.0 m 5.00
 
km 0+536 - 0+548
4.7 m 4.70
6.0 m 6.00
4.5 m 4.50
 

RAZEM 113.20
28

d.3
KNR 2-31 0101-
01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głębok. 17 cm z od-
wozem urobku do 2,5km - koryto pod chodniku

m2

 
 
- koryto pod chodnik
 
km 0+000 - 0+022
22*1.5 m2 33.00
 
km 0+027 - 0+051
24*1.5 m2 36.00
 
km 0+057 - 0+089,5
32.5*1.5 m2 48.75
 
km 0+094,5 - 0+110
15.5*1.5 m2 23.25
 
km 0+115 - 0+134
19*1.5 m2 28.50
 
km 0+139 - 0+185
46*1.5 m2 69.00
 
km 0+195 - 0+227
32*1.5 m2 48.00
 
km 0+232 - 0+275
43*1.5 m2 64.50
 
km 0+275 - 0+280
(1.5+2.0)/2*5 m2 8.75
 
km 0+280 - 0+292
12*2.0 m2 24.00
 
km 0+297 - 0+322
25*2.0 m2 50.00
 
km 0+327 - 0+335
8.0*2.0 m2 16.00
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km 0+340 - 0+374
34*2.0 m2 68.00
 
km 0+379 - 0+396
17*2.0 m2 34.00
 
km 0+401,5 - 0+407,5
6.0*2.3 m2 13.80
 
km 0+413 - 0+438
25*2.0 m2 50.00
 
km 0+443 - 0+455
13*2.0 m2 26.00
 
km 0+460 - 0+462
2*2.0 m2 4.00
 
km 0+466 - 0+488
22*2.0 m2 44.00
 
km 0+493 - 0+507
14*2.0 m2 28.00
 
km 0+512 - 0+536
24*2.0 m2 48.00
 
km 0+548 - 0+561
13*2.0 m2 26.00
 
km 0+561 - 0+564
4.7*2.0 m2 9.40
 
km 0+564 - 0+569
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+578 - 0+593
15*2.0 m2 30.00
 

RAZEM 840.95
29

d.3
KNR 2-31 0114-
03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o
grub.po zagęszcz. 8 cm - podbudowa pod chodnik

m2

 
- podbudowa pod chodnik
 
km 0+000 - 0+022
22*1.5 m2 33.00
 
km 0+027 - 0+051
24*1.5 m2 36.00
 
km 0+057 - 0+089,5
32.5*1.5 m2 48.75
 
km 0+094,5 - 0+110
15.5*1.5 m2 23.25
 
km 0+115 - 0+134
19*1.5 m2 28.50
 
km 0+139 - 0+185
46*1.5 m2 69.00
 
km 0+195 - 0+227
32*1.5 m2 48.00
 
km 0+232 - 0+275
43*1.5 m2 64.50
 
km 0+275 - 0+280
(1.5+2.0)/2*5 m2 8.75
 
km 0+280 - 0+292
12*2.0 m2 24.00
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km 0+297 - 0+322
25*2.0 m2 50.00
 
km 0+327 - 0+335
8.0*2.0 m2 16.00
 
km 0+340 - 0+374
34*2.0 m2 68.00
 
km 0+379 - 0+396
17*2.0 m2 34.00
 
km 0+401,5 - 0+407,5
6.0*2.3 m2 13.80
 
km 0+413 - 0+438
25*2.0 m2 50.00
 
km 0+443 - 0+455
13*2.0 m2 26.00
 
km 0+460 - 0+462
2*2.0 m2 4.00
 
km 0+466 - 0+488
22*2.0 m2 44.00
 
km 0+493 - 0+507
14*2.0 m2 28.00
 
km 0+512 - 0+536
24*2.0 m2 48.00
 
km 0+548 - 0+561
13*2.0 m2 26.00
 
km 0+561 - 0+564
4.7*2.0 m2 9.40
 
km 0+564 - 0+569
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+578 - 0+593
15*2.0 m2 30.00
 

RAZEM 840.95
30

d.3
KNNR 6 0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 12 cm -
podbudowa pod chodnik

m2

- podbudowa pod chodnik
 
km 0+000 - 0+022
22*1.5 m2 33.00
 
km 0+027 - 0+051
24*1.5 m2 36.00
 
km 0+057 - 0+089,5
32.5*1.5 m2 48.75
 
km 0+094,5 - 0+110
15.5*1.5 m2 23.25
 
km 0+115 - 0+134
19*1.5 m2 28.50
 
km 0+139 - 0+185
46*1.5 m2 69.00
 
km 0+195 - 0+227
32*1.5 m2 48.00
 
km 0+232 - 0+275
43*1.5 m2 64.50
 
km 0+275 - 0+280
(1.5+2.0)/2*5 m2 8.75
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km 0+280 - 0+292
12*2.0 m2 24.00
 
km 0+297 - 0+322
25*2.0 m2 50.00
 
km 0+327 - 0+335
8.0*2.0 m2 16.00
 
km 0+340 - 0+374
34*2.0 m2 68.00
 
km 0+379 - 0+396
17*2.0 m2 34.00
 
km 0+401,5 - 0+407,5
6.0*2.3 m2 13.80
 
km 0+413 - 0+438
25*2.0 m2 50.00
 
km 0+443 - 0+455
13*2.0 m2 26.00
 
km 0+460 - 0+462
2*2.0 m2 4.00
 
km 0+466 - 0+488
22*2.0 m2 44.00
 
km 0+493 - 0+507
14*2.0 m2 28.00
 
km 0+512 - 0+536
24*2.0 m2 48.00
 
km 0+548 - 0+561
13*2.0 m2 26.00
 
km 0+561 - 0+564
4.7*2.0 m2 9.40
 
km 0+564 - 0+569
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+578 - 0+593
15*2.0 m2 30.00
 

RAZEM 840.95
31

d.3
KNR 2-31 0101-
01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głębok. 35 cm z od-
wozem urobku do 2,5km - koryto pod zjazdy w chodniku

m2

 
- koryto pod zjazdy w chodniku
 
km 0+022 - 0+027
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+051 - 0+057
6.0*1.5 m2 9.00
 
km 0+089,5 - 0+094,5
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+110 - 0+115
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+134 - 0+139
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+185 - 0+195
10*1.5 m2 15.00
 
km 0+227 - 0+232
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+292 - 0+297
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+322 - 0+327
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+335 - 0+340
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+374 - 0+379
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+396 - 0+401,5
5.5*2.3 m2 12.65
 
km 0+407,5 - 0+413
5.5*2.3 m2 12.65
 
km 0+438 - 0+443
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+455 - 0+460
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+462 - 0+466
4.0*2.0 m2 8.00
 
km 0+488 - 0+493
5.0*2.3 m2 11.50
 
km 0+507 - 0+512
5.0*2.5 m2 12.50
 
km 0+536 - 0+548
(3.4+4.0+4.7)/3*4.7 m2 18.96
2.0*6.0 m2 12.00
4.5*2.0 m2 9.00
 

RAZEM 226.26
32

d.3
KNR 2-31 0114-
03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o
grub.po zagęszcz. 10 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku

m2

 
 - podbudowa pod zjazdy w chodniku
 
km 0+022 - 0+027
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+051 - 0+057
6.0*1.5 m2 9.00
 
km 0+089,5 - 0+094,5
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+110 - 0+115
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+134 - 0+139
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+185 - 0+195
10*1.5 m2 15.00
 
km 0+227 - 0+232
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+292 - 0+297
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+322 - 0+327
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+335 - 0+340
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+374 - 0+379
5.0*3.5 m2 17.50
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
km 0+396 - 0+401,5
5.5*2.3 m2 12.65
 
km 0+407,5 - 0+413
5.5*2.3 m2 12.65
 
km 0+438 - 0+443
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+455 - 0+460
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+462 - 0+466
4.0*2.0 m2 8.00
 
km 0+488 - 0+493
5.0*2.3 m2 11.50
 
km 0+507 - 0+512
5.0*2.5 m2 12.50
 
km 0+536 - 0+548
(3.4+4.0+4.7)/3*4.7 m2 18.96
2.0*6.0 m2 12.00
4.5*2.0 m2 9.00
 

RAZEM 226.26
33

d.3
KNNR 6 0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 18 cm -
podbudowa pod zjazdy w chodniku

m2

 
 - podbudowa pod zjazdy w chodniku
 
km 0+022 - 0+027
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+051 - 0+057
6.0*1.5 m2 9.00
 
km 0+089,5 - 0+094,5
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+110 - 0+115
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+134 - 0+139
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+185 - 0+195
10*1.5 m2 15.00
 
km 0+227 - 0+232
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+292 - 0+297
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+322 - 0+327
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+335 - 0+340
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+374 - 0+379
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+396 - 0+401,5
5.5*2.3 m2 12.65
 
km 0+407,5 - 0+413
5.5*2.3 m2 12.65
 
km 0+438 - 0+443
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+455 - 0+460
5.0*2.0 m2 10.00
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
km 0+462 - 0+466
4.0*2.0 m2 8.00
 
km 0+488 - 0+493
5.0*2.3 m2 11.50
 
km 0+507 - 0+512
5.0*2.5 m2 12.50
 
km 0+536 - 0+548
(3.4+4.0+4.7)/3*4.7 m2 18.96
2.0*6.0 m2 12.00
4.5*2.0 m2 9.00
 

RAZEM 226.26
34

d.3
KNR 2-31 0511-
02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

- nawierzchnia chodnika
 
km 0+000 - 0+022
22*1.5 m2 33.00
 
km 0+027 - 0+051
24*1.5 m2 36.00
 
km 0+057 - 0+089,5
32.5*1.5 m2 48.75
 
km 0+094,5 - 0+110
15.5*1.5 m2 23.25
 
km 0+115 - 0+134
19*1.5 m2 28.50
 
km 0+139 - 0+185
46*1.5 m2 69.00
 
km 0+195 - 0+227
32*1.5 m2 48.00
 
km 0+232 - 0+275
43*1.5 m2 64.50
 
km 0+275 - 0+280
(1.5+2.0)/2*5 m2 8.75
 
km 0+280 - 0+292
12*2.0 m2 24.00
 
km 0+297 - 0+322
25*2.0 m2 50.00
 
km 0+327 - 0+335
8.0*2.0 m2 16.00
 
km 0+340 - 0+374
34*2.0 m2 68.00
 
km 0+379 - 0+396
17*2.0 m2 34.00
 
km 0+401,5 - 0+407,5
6.0*2.3 m2 13.80
 
km 0+413 - 0+438
25*2.0 m2 50.00
 
km 0+443 - 0+455
13*2.0 m2 26.00
 
km 0+460 - 0+462
2*2.0 m2 4.00
 
km 0+466 - 0+488
22*2.0 m2 44.00
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
km 0+493 - 0+507
14*2.0 m2 28.00
 
km 0+512 - 0+536
24*2.0 m2 48.00
 
km 0+548 - 0+561
13*2.0 m2 26.00
 
km 0+561 - 0+564
4.7*2.0 m2 9.40
 
km 0+564 - 0+569
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+578 - 0+593
15*2.0 m2 30.00
 

RAZEM 840.95
35

d.3
KNR 2-31 0511-
03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor

m2

 
- nawierzchnia zjazdów
 
km 0+022 - 0+027
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+051 - 0+057
6.0*1.5 m2 9.00
 
km 0+089,5 - 0+094,5
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+110 - 0+115
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+134 - 0+139
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+185 - 0+195
10*1.5 m2 15.00
 
km 0+227 - 0+232
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+292 - 0+297
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+322 - 0+327
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+335 - 0+340
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+374 - 0+379
5.0*3.5 m2 17.50
 
km 0+396 - 0+401,5
5.5*2.3 m2 12.65
 
km 0+407,5 - 0+413
5.5*2.3 m2 12.65
 
km 0+438 - 0+443
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+455 - 0+460
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+462 - 0+466
4.0*2.0 m2 8.00
 
km 0+488 - 0+493
5.0*2.3 m2 11.50
 
km 0+507 - 0+512
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
5.0*2.5 m2 12.50
 
km 0+536 - 0+548
(3.4+4.0+4.7)/3*4.7 m2 18.96
2.0*6.0 m2 12.00
4.5*2.0 m2 9.00
 

RAZEM 226.26
36

d.3
KNNR 6 0113-06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o śr. gr. 8 cm -
uzupełnienie nawierzchni zjazdów za chodnikiem

m2

 
- uzupełnienie istniejącej nawierzchni  zjazdów za chodnikiem
 
km 0+022 - 0+027
5.0*1.0 m2 5.00
 
km 0+089,5 - 0+094,5
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+110 - 0+115
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+292 - 0+297
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+322 - 0+327
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+335 - 0+340
5.0*1.5 m2 7.50
 
km 0+438 - 0+443
5.0*2.0 m2 10.00
 
km 0+455 - 0+466
11*1.0 m2 11.00
 
km 0+488 - 0+493
5.0*1.0 m2 5.00
 
km 0+507 - 0+512
5.0*2.5 m2 12.50
 

RAZEM 86.00
37

d.3
KNR 2-31 0511-
02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA

m2

 
- przełożwnie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej za zjazdami w
chodniku
 
km 0+134 - 0+139
6.0*2.0 m2 12.00
 
km 0+191,3 - 0+195
3.7*2.0 m2 7.40
 
km 0+393 - 0+413
8.0*2 m2 16.00
 
km 0+462 - 0+466
4.0*4.0 m2 16.00
 

RAZEM 51.40
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

38
d.4

KNNR 6 1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej emulsją asfal-
tową 0,2kg/m2

m2

- uzupełnienie lokalnych uszkodzeń nawierzchni bitumicznej
 
595*0.15 m2 89.25
 

RAZEM 89.25
39

d.4
KNNR 6 0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso-
wych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)  dla ruchu KR-3

m2

 
- uzupełnienie lokalnych uszkodzeń nawierzchni bitumicznej
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem  
595*0.15 m2 89.25
 

RAZEM 89.25
5 ODWODNIENIE

40
d.5

KNR 2-01 0215-
06
D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.III- wykopy pod kanały i przykanaliki -  z
odwozem nadmiaru urobku do 1km

m3

 
km 0+404 od studzienki ściekowej do rowu dopływowego do przepustu
(1.0+2.4)/2*1.1*3.5 m3 6.55
 

RAZEM 6.55
41

d.5
KNNR 4 1411-01
D-03.02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m2

km 0+404 od studzienki ściekowej do rowu dopływowego do przepustu
1.0*3.5 m2 3.50
 

RAZEM 3.50
42

d.5
KNNR 4 1308-03
D-03.02.01

Kanały z rur polipropylenowych PP łączonych na wcisk o śr. wewn.
200 mmi i sztywności obwodowej min 8 kPa - przykanaliki

m

 
km 0+404 od studzienki ściekowej do rowu dopływowego do przepustu
3.5 m 3.50
 

RAZEM 3.50
43

d.5
KNNR 4 1411-04
D-03.02.01

Obsypanie kanałów materiałem sypkim z zagęszczeniem pozyskaniem
i dowozem

m3

km 0+404 od studzienki ściekowej do rowu dopływowego do przepustu
(1.0+1.2)/2*0.3*3.5-3.14*0.2*0.2/4*3.5 m3 1.05
 

RAZEM 1.05
44

d.5
KNNR 1 0214-05
D-02.03.01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-III - przykanaliki

m3

 
km 0+404 od studzienki ściekowej do rowu dopływowego do przepustu
(1.2+2.4)/2*0.7*3.5 m3 4.41
 
 

RAZEM 4.41
45

d.5
KNNR 4 1424-02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez
syfonu  z wpustem żeliwnym  D-400 wraz z towarzyszącymi robotami
ziemnymi

szt.

 
km 0+404
1 szt. 1.00
 

RAZEM 1.00
6 SKRZYŻOWANIA 

46
d.6

KNNR 6 0102-03
D-04.01.01

Koryta gł. 36cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z odwozem urobku
do 2,5 km

m2

km 0+569 - 0+578
(9.0+5.2)/2*5.4 m2 38.34
 

RAZEM 38.34
47

d.6
KNNR 6 0112-06
D-04.04.01

Warstwa odcinająca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - podbudowa na
skrzyżowaniach z drogami gminnymi

m2

 
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.2)/2*5.4 m2 38.34
 

RAZEM 38.34
48

d.6
KNNR 6 0113-02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o śr gr. 18 cm -
podbudowa na skrzyżowaniach z drogami gminnymi

m2

 
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.2)/2*5.4 m2 38.34
 

RAZEM 38.34
49

d.6
KNNR 6 0113-02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o śr gr. 10 cm -
uzupełnienie skrzyżowań za nawierzchnią bitumiczną

m2

 
km 0+569 - 0+578
5.0*3.0 m2 15.00
 

RAZEM 15.00
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50

d.6
KNNR 6 1005-07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltowa 0,6kg/
m2

m2

km 0+569 - 0+578
(9.0+5.2)/2*5.4 m2 38.34
 

RAZEM 38.34
51

d.6
KNNR 6 0108-02
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso-
wych AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) dla ruchu KR-3

m2

 
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.0)/2*5.2 m2 36.40
 

RAZEM 36.40
52

d.6
KNNR 6 1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej emulsją asfal-
tową 0,3km/m2

m2

km 0+569 - 0+578
(9.0+5.0)/2*5.2 m2 36.40
 

RAZEM 36.40
53

d.6
KNNR 6 0309-02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso-
wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - skrzyżowania

m2

 
km 0+569 - 0+578
(9.0+5.0)/2*5 m2 35.00
 

RAZEM 35.00
7 UMOCNIENIA SKARP

54
d.7

KNNR 10 0404-02
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia łamanego, średniego na
skarpach na ławie betonowej  z betonu C10/15) gr 10 cm z zamule-
niem spoin zaprawą cementową - obrukowanie skarpy

m2

 
-  brukowanie skarpy za chodnikiem
 
km 0+211 - 0+226
(0.9+0.5)/2*15 m2 10.50
 

RAZEM 10.50
55

d.7
KNR 2-33 0606-
01
D-03.01.01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych
rurowych o śr. 80 cm z betonu C25/30

m3

 
km 0+016 - nadbudowa ściany przepustu
0.4*0.25*2.2 m3 0.22
 

RAZEM 0.22
56

d.7
KNR 2-33 0606-
01
D-03.01.01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych
z betonu C25/30

m3

 
km 0+404 ścianka oporowa połączona z istniejącą obudową przepustu
podczymująca skarpę rowu na wlocie do przepustu
 
 
1.2*0.25*1.5 m3 0.45
0.8*0.3*1.5 m3 0.36
 

RAZEM 0.81
57

d.7
KNNR 10 0407-01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi typu "Krata" mała
90x60x10 cm z wyprawieniem otworów betonem C12/15

m2

 
km 0+404 - umocnienie skarp rowu na wlocie do przepustu
(1.8+1.8)*4.5 m2 16.20
 

RAZEM 16.20
58

d.7
KNNR 6 0606-03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych o wym.50*60 i gr. 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

km 0+404 - umocnienie dna rowu na wlocie do przepustu
4.5 m 4.50
 

RAZEM 4.50
59

d.7
KNR 2-02 1801-
02
D-07.06.01a

Cokoły betonowe 0.15x0.3 m 0.2x0.8 m z betonu C16/20 m

km 0+246 - 0+256
10.0 m 10.00

RAZEM 10.00
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8 ŚCIEK  PRZYKRAWĘŻNIKOWY

60
d.8

KNR 2-31 0511-
03
D-08.02.02

Nawierzchnie z dwuch rzędów kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

 
- ściek z kostki przy krawężniku w jezdni
 
km 0+052 - 0+060
8.0 m 8.00
 
km 0+247 - 0+262
15.0 m 15.00
 
km 0+360 - 0+366
6.0 m 6.00
 

RAZEM 29.00
9 URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE

61
d.9

KNNR 6 0701-03
D-07.06.02

Poręcze ochronne sztywne U12a z pochwytem i przeciągiem z rur śr.
60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2,0 m

m

 
 km  0+012 - 0+020 - na przepuście
8.0 m 8.00
 
 km  0+404 - na przepuście
2.0*3 m 6.00
 

RAZEM 14.00
10 ROBORY WYKOŃCZENIOWE
62

d.1
0

KNR 2-21 0401-
02
D-02.00.01D-
09.01.01

Uzupełnienie opaski gruntowej za chodnikiem - humusem o śr gr 10
cm z wykonaniem trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III
bez nawożenia

m2

 
km  0+000 - 0+536
(536-98)*0.5 m2 219.00
 
km 0+578 - 0+593
15*0.5 m2 7.50
 

RAZEM 226.50
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
DM-00.00.00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych -
trasa drogI w terenie równinnym

km 0.59

2
d.1

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 5 km

m2 53.00

3
d.1

KNR AT-03
0101-02   
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i
betonowych na gł. 10-15 cm

m 29.00

4
d.1

KNR AT-03
0101-02   
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i
betonowych na gł. 4-8 cm

m 620.00

5
d.1

KNR AT-03
0104-02
D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 89.25

6
d.1

KNR AT-03
0104-02
D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10-12
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 5.80

7
d.1

KNR 2-31
0815-02
D-01.02.04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2 800.90

8
d.1

KNR 2-31
0811-02
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 245.41

9
d.1

KNNR 6 0801-
06
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mecha-
nicznie - nawierzchnie zjazdów

m2 7.74

10
d.1

KNNR 6 0806-
08
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce cementowo - piaskowej

m 485.50

11
d.1

KNR 2-31
0813-03
D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-
sypce cem.piaskowej

m 808.50

12
d.1

KNR 2-31
0812-03
D-01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 45.69

13
d.1

KNR 2-31
0807-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8
cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m2 65.85

14
d.1

KNR 2-31
0817-05
D-01.02.04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 2.00

15
d.1

KNR 4-04
1103-04
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odleg. 12 km

m3 187.94

16
d.1

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 19.00

17
d.1

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z
wymianą włazu żeliwnego B125

szt. 4.00

18
d.1

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z
wymianą włazu żeliwnego C250

szt. 2.00

19
d.1

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z
wymianą włazu żeliwnego D-400

szt. 2.00

20
d.1

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z
wymianą pokrywy nastudziennej na studnie fi 100 i włazu
żeliwnego C-250

szt. 1.00

21
d.1

KNR 2-31
1406-05
D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych z wymianą włazu

szt. 1.00

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE 

22
d.2

KNNR 1 0207-
03
D-02.03.01
D-02.00.01

Dowóz gruntu kat I-IIII z zakupem - uzupełnienie korpusu
drogi

m3 10.20
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

23
d.2

KNR-W 2-01
0227-01 KNNR
6 0101-02
D-04.01.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m me-
chanicznie w gruncie kat.I-III

m3 10.20

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 
3 CHODNIKI

24
d.3

KNR 2-31
0401-04
D-08-01.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x30
cm w gruncie kat.III

m 592.00

25
d.3

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie
z betonu C12/15 z oporem

m 629.00

26
d.3

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu
C12/15 - chodnik

m 515.00

27
d.3

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na ławie z betonu
C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach

m 113.20

28
d.3

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głębok.
17 cm z odwozem urobku do 2,5km - koryto pod chodniku

m2 840.95

29
d.3

KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - wars-
twa o grub.po zagęszcz. 8 cm - podbudowa pod chodnik

m2 840.95

30
d.3

KNNR 6 0113-
06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o
gr. 12 cm - podbudowa pod chodnik

m2 840.95

31
d.3

KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.III  głębok.
35 cm z odwozem urobku do 2,5km - koryto pod zjazdy w
chodniku

m2 226.26

32
d.3

KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - wars-
twa o grub.po zagęszcz. 10 cm - podbudowa pod zjazdy w
chodniku

m2 226.26

33
d.3

KNNR 6 0113-
06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o
gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku

m2 226.26

34
d.3

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 840.95

35
d.3

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor

m2 226.26

36
d.3

KNNR 6 0113-
06
D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o
śr. gr. 8 cm - uzupełnienie nawierzchni zjazdów za chodni-
kiem

m2 86.00

37
d.3

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTO-
RA

m2 51.40

Razem dział: CHODNIKI
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

38
d.4

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej
emulsją asfaltową 0,2kg/m2

m2 89.25

39
d.4

KNNR 6 0309-
02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieral-
na)  dla ruchu KR-3

m2 89.25

Razem dział: PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
5 ODWODNIENIE

40
d.5

KNR 2-01
0215-06
D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykopy pod ka-
nały i przykanaliki -  z odwozem nadmiaru urobku do 1km

m3 6.55

41
d.5

KNNR 4 1411-
01
D-03.02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm

m2 3.50

42
d.5

KNNR 4 1308-
03
D-03.02.01

Kanały z rur polipropylenowych PP łączonych na wcisk o
śr. wewn. 200 mmi i sztywności obwodowej min 8 kPa -
przykanaliki

m 3.50

43
d.5

KNNR 4 1411-
04
D-03.02.01

Obsypanie kanałów materiałem sypkim z zagęszczeniem
pozyskaniem i dowozem

m3 1.05
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Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

44
d.5

KNNR 1 0214-
05
D-02.03.01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) -
kat.gr. I-III - przykanaliki

m3 4.41

45
d.5

KNNR 4 1424-
02
D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu  z wpustem żeliwnym  D-400 wraz
z towarzyszącymi robotami ziemnymi

szt. 1.00

Razem dział: ODWODNIENIE
6 SKRZYŻOWANIA 

46
d.6

KNNR 6 0102-
03
D-04.01.01

Koryta gł. 36cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z odwo-
zem urobku do 2,5 km

m2 38.34

47
d.6

KNNR 6 0112-
06
D-04.04.01

Warstwa odcinająca z kruszyw naturalnych gr. 10 cm -
podbudowa na skrzyżowaniach z drogami gminnymi

m2 38.34

48
d.6

KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o śr gr.
18 cm - podbudowa na skrzyżowaniach z drogami gminny-
mi

m2 38.34

49
d.6

KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5) o śr gr.
10 cm -  uzupełnienie skrzyżowań za nawierzchnią bitu-
miczną

m2 15.00

50
d.6

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją as-
faltowa 0,6kg/m2

m2 38.34

51
d.6

KNNR 6 0108-
02
D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążą-
ca) dla ruchu KR-3

m2 36.40

52
d.6

KNNR 6 1005-
07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrównawczej
emulsją asfaltową 0,3km/m2

m2 36.40

53
d.6

KNNR 6 0309-
02
D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych grysowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -
skrzyżowania

m2 35.00

Razem dział: SKRZYŻOWANIA 
7 UMOCNIENIA SKARP

54
d.7

KNNR 10 0404-
02
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia łamanego,
średniego na skarpach na ławie betonowej  z betonu C10/
15) gr 10 cm z zamuleniem spoin zaprawą cementową -
obrukowanie skarpy

m2 10.50

55
d.7

KNR 2-33
0606-01
D-03.01.01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów
drogowych rurowych o śr. 80 cm z betonu C25/30

m3 0.22

56
d.7

KNR 2-33
0606-01
D-03.01.01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów
drogowych z betonu C25/30

m3 0.81

57
d.7

KNNR 10 0407-
01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi typu "Krata"
mała 90x60x10 cm z wyprawieniem otworów betonem C12/
15

m2 16.20

58
d.7

KNNR 6 0606-
03
D-06.01.01

Ścieki z elementów betonowych o wym.50*60 i gr. 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 4.50

59
d.7

KNR 2-02
1801-02
D-07.06.01a

Cokoły betonowe 0.15x0.3 m 0.2x0.8 m z betonu C16/20 m 10.00

Razem dział: UMOCNIENIA SKARP
8 ŚCIEK  PRZYKRAWĘŻNIKOWY

60
d.8

KNR 2-31
0511-03
D-08.02.02

Nawierzchnie z dwuch rzędów kostki brukowej betonowej o
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 29.00

Razem dział: ŚCIEK  PRZYKRAWĘŻNIKOWY
9 URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE

61
d.9

KNNR 6 0701-
03
D-07.06.02

Poręcze ochronne sztywne U12a z pochwytem i przecią-
giem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60
mm co 2,0 m

m 14.00

Razem dział: URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE
10 ROBORY WYKOŃCZENIOWE
62

d.1
0

KNR 2-21
0401-02
D-02.00.01D-
09.01.01

Uzupełnienie opaski gruntowej za chodnikiem - humusem
o śr gr 10 cm z wykonaniem trawników dywanowych sie-
wem na gruncie kat.III bez nawożenia

m2 226.50

Razem dział: ROBORY WYKOŃCZENIOWE

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .



Remont chodnika w ciągu  drogi powiatowej nr 2509R  ul. Świętosława w Dębicy  w km 0+970 - 1+563

Lp. Podstawa Opis Jedn.
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jedn.

Wartość

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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