SZCZEGOr (1)

kraweznik betonwy o wym. 15x30cm na
fawie betonowej z oporem
skala 1:20

konstrukcja jezdni

konstrukcija chodnika
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kraweznik betonowy 15/30 wa. PN-EN 1340 2004

fawa betonowa C12/15 wg. PN-EN 206-1 2003

dolne warstwy podbudowy nawierzhni

konstrukcja chodnika

SZCZEGOL(3)
korytko muldowe w ciggu chodniku

skala 1: 20

SZCZEGOL(1)(zjazdy)
zanizony kraweznik betonwy najazdowy o wym.
15x25¢cm na fawie betonowej z oporem
skala 1:20
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konstrukcja_chodnika na zje7dzie

25cm [kraweinik betonowy najazdowy 15/25 wq. PN-EN 1340 2004

15¢m| fawa betonowa €12/15 wg. PN-EN 206-1 2003

————| dolne warstwy podbudowy nawierzchni

konstrukcja chodnika

15cm pref. betonowy

korytko muldowe 90x60x15cm <

L

15cm| korytko Sciekowe muldowe wg. PN-EN 1340 2004

15cm| korytko Sciekowe muldowe wg. PN-EN 1340 2004

15cm| awa betonowa C12/15 wg. PN-EN 206-1 2003

SZCZEGOL (D)
obramowanie chodnika obrzezem betonowym
8x30cm na fawie betonowe]j
skala 1:20
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30cm |obrzeze betonowe 8/30cm wg. PN-EN 1340 2004
10cm| fowa betonowa €12/15 wg. PN-EN 206-1 2003
-———| dolne warstwy konstrukcype chodnika

I tor : _ . . .
nwester Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
Tytut: Remont chodnika przy dr. pow. 1317R Kamienica Dolna—Grudna Gérna w
km 5+827-6+019 w m. Siedliska Bogusz
N N . Skala:
r;smiu . Szczegdty konstrukcyjne ' ry32 1: 20
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowaf: | mgr inz. Marek Drechny _
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