Przekroj typowy w km 0+025-0+190
skala 1: 30
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| Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika
6cm |chodnik z kostki betonowe] (materiat z rozbiérki)
C,=min.  J3cm |podsypka grys ptukany 2/8mm
Przekréj typovvy w km 0+4+000-04025 S50MPa  10em | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
skala 1:50 kruszywem 0/31,5mm Cqy 5 Stabilzowanej mechanicznie
: 10cm | korytowanie pod warstwy koénstrukcyjne chodnika
——— |istniejaca konstrukcja chodnika
1,66 1,00 9,90 2,23 7
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/%MM S 30cm | kraweznik betonowy 15x30cm
MEES | e 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
S, ! o 15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m?/mb)
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3 E\ S Odtworzenie konstrukcji obrzeza betonowego
< Q 'S |30cm_|obrzeze betonowe 8x30cm (materiaf z rozbiérki)
i 3 O: & |Bcm  |tawa betonowa z betonu C12/15(0.02m*/mb)
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| Odtworzenie konstrukcji nawierzchni pobocza

10cm  |nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm

90/3

C stabilzowanej mechanicznie
©

Granica Pasa Drogowego

Uwagi:

1.No€vierzchni@ chodnika nalezy utozy¢ na podbudowie o parametrach:
—warto$¢ wzkaznika zaggszczenia 1s>0,95
AN —wartos¢ wtdrnego modufu sprezystosci E,>50MPa

Parametry chodnika:

—nawierzchnia cigqu pieszego—kostka brukowa bet. gr.6ecm(z rozbidrki)

—szer.chodnika strona lewa—0,08+1,50+0,08=1,66m

—szer.chodnika strona prawa—0,08+2,00+0,15=2,23m

I tor : 2 . . .
nwester Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
Tytut: Remont chodnika przy dr. pow. 1317R Kamienica Dolna—Grudna Gérna w
km 5+827-6+019 w m. Siedliska Bogusz
Nazwa . Nr rys. Skala:
rysunku : Przekroje poprzeczne 1 1:50
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
Opracowaf: | mgr inz. Marek Drechny _
- sierpiefi 2020r.
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