Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr powiatu - Chotowa w km 15+860 - 16+001 w m. Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1 0111-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drég |km
01 w terenie réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
DM-00.00.00
D-01.01.01

QY Y

- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy km 0+000 ( narozny
stupek ogrodzeniowy kapliczki)

0.138 km 0.14

RAZEM 0.14

KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm  |m2
01 mechaniczne z odwozem urobku do 1,5 km
D-01.02.02 a

aN

- strona prawa

km 0+000 - 0+020
3.5"20 m?2 70.00

km 0+025 - 0+087
3.4%62 m2 210.80

km 0+100 - 0+131
3.9"31 m?2 120.90

- strona lewa

km 0+125 - 0+138
3.0713 m2 39.00

zjazdy za chodnikiem
- strona prawa

km 0+002 - 0+007
5.071.5 m?2 7.50

km 0+020 - 0+025
5.071.5 m2 7.50

km 0+051 - 0+056
5.0"1.5 m2 7.50

RAZEM 463.20

KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
0101-02 cm
D-01.02.04

- W

- strona prawa

km 0+000 - 0+131
131.0 m 131.00
- strona lewa

km 0+125 - 0+138
13.0 m 13.00

RAZEM 144.00

KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
01 mentowo - piaskowej
D-01.02.04

NN

- strona lewa

km 0+138 - 0+ 142 - zakonczenie istniejacgo chodnika ( obnizenie
istniejgcego kraweznika)

m 4.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .




Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr powiatu - Chotowa w km 15+860 - 16+001 w m. Straszecin

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.00
5|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej |m
d.1(02
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+138 - 0+ 142 - zakonczenie istniejgcgo chodnika
4.0+2 m 6.00
RAZEM 6.00
6|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na pod- |m2
d.1|01 sypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+138 - 0+ 142 - zakonczenie istniejacgo chodnika
4.0+2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 2-31 0818- |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1/08
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+072 znak E-2
2 szt. 2.00
km 0+079 znak D-2
1 szt. 1.00
km 0+123 znak E-2
1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
8|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1|04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
D-01.02.04
- kraweznik
0.3*0.15"4.0 m3 0.18
- obrzeze
0.3*0.08*6.0 m3 0.144
RAZEM 0.32
2 ROBOTY ZIEMNE
9|KNNR 1 0207- |Dowdz gruntu kat I-Ill z zakupem - uzupetnienie nasypu pod budowe |m3
d.2|03 chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona prawa
km 0+007 - 0+017
(0.25+0.3)/2*1.6*10 m3 4.40
km 0+025 - 0+051
0.3%1.8*26 m3 14.04
km 0+056 - 0+070
(0.38+0.42)/2*2.0*14 m3 11.20
km 0+070 - 0+082
(0.30+0.48)/2*2.0*12 m3 9.36
km 0+100 - 0+131
(2.5+0.5)/2*0.6*31 m3 27.90
(0.4+0.2)/2*1.6*31 m3 14.88
- strona lewa
km 0+125 - 0+138
0.80.2*13 m3 2.08
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- minus grunt pozyskany z korytowania poszerzen strona prawa i le-
wa
-0.3*0.6*131

m3

-23.58

RAZEM

60.28

10
d.2

KNR-W 2-01
0227-01 KNNR
6 0101-02
D-04.01.01

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m mechanicznie
w gruncie kat. I-Ill - formowanie nasypu z przygotowaniem koryta
pod chodnik

- strona prawa

km 0+007 - 0+017
(0.25+0.3)/2*1.6*10

km 0+025 - 0+051
0.3"1.8"26

km 0+056 - 0+070
(0.38+0.42)/2*2.0*14

km 0+070 - 0+082
(0.30+0.48)/2*2.0*12

km 0+100 - 0+131

(2.5+0.5)/2*0.6*31
(0.4+0.2)/2*1.6*31

- strona lewa

km 0+125 - 0+138
0.80.2*13

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

4.40

14.04

11.20

9.36

27.90
14.88

2.08

RAZEM

83.86

POSZERZENIA JEZDNI

3
11

KNNR 6 0102-
03
D-04.01.01

Koryta gt. 43 cm wykonywane w gruntach kat.I-Ill na poszerzeniach
jezdni z odwozem urobku do 0,5 km na uzupetnienie nasypéw pod
chodniki

- koryto pod poszerzenie i kraweznik

- strona prawa

km 0+000 - 0+131

0.6*131

- strona lewa

km 0+125 - 0+138
0.6*13

m2

m2

m2

78.60

7.80

RAZEM

86.40

12

KNNR 6 0112-
06
D-04.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - na po-
szerzeniu

- strona prawa
km 0+000 - 0+131
0.6*131

- strona lewa

km 0+125 - 0+138
0.6*13

m2

m2

m2

78.60

7.80

RAZEM

86.40

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .
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Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

KNNR 6 0109-
03
D-04.06.01

Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 cm pieleg-
nowane piaskiem i wodg

- strona prawa
km 0+000 - 0+131
0.3*131

- strona lewa

km 0+125 - 0+138
0.3*13

m2

m2

m2

39.30

3.90

RAZEM

43.20

14

KNR 2-31 0511-
03
D-08.02.02

Nawierzchnie z 3 rzedéw kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z uformowaniem $cieku przy kra-
wezniku

- strona prawa

km 0+000 - 0+131
0.3*131
- strona lewa

km 0+125 - 0+138
0.3*13

m2

m2

m2

39.30

3.90

RAZEM

43.20

CHODNIKI

15

KNNR 6 0101-
03
D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 13 cm w gruncie kat. I-lll na
catej szerokosci chodnikow

- strona prawa

km 0+000 - 0+002
2.0*2.0

km 0+007- 0+020
13.0*2.0

km 0+025 - 0+051
26.0*2.0

km 0+056 - 0+087
31.072.0

km 0+091,5 - 0+095,5
4.0*2.0

km 0+100 - 0+131
31.0*2.0
- strona lewa

km 0+125 - 0+141
16.0*2.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4.00

26.00

52.00

62.00

8.00

62.00

32.00

RAZEM

246.00

16
d.4

KNR 2-31 0101-
01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll gtebok. 37 cm z
odwozem urobku do 1,5 km - koryto pod zjazdy

- zjazdy w chodniku

- strona prawa

km 0+002 - 0+007

5.072.0

km 0+020 - 0+025
5.072.0

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .

m2

m2

m2

10.00

10.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
km 0+051 - 0+056
5.072.0 m?2 10.00
km 0+087 - 0+091,5
4.5*2.0 m?2 9.00
km 0+095,5 - 0+100
4.5*2.0 m?2 9.00
RAZEM 48.00
17|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z betonu |m
d.4|01 C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona prawa
km 0+000 - 0+131
131.0 m 131.00
- strona lewa
km 0+125 - 0+141
16.0 m 16.00
RAZEM 147.00
18|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 - m
d.4|05 chodnik
D-08.03.01
- strona prawa
km 0+000 - 0+002
2.0 m 2.00
km 0+007- 0+020
13.0 m 13.00
km 0+025 - 0+051
26.0 m 26.00
km 0+056 - 0+087
31.0 m 31.00
km 0+091,5 - 0+095,5
4.0 m 4.00
km 0+100 - 0+131
31.0+2.0 m 33.00
- strona lewa
km 0+125 - 0+141
16.0+2.0 m 18.00
RAZEM 127.00
19|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 z m
d.4|05 obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona prawa
km 0+002 - 0+007
5.0 m 5.00
km 0+020 - 0+025
5.0 m 5.00
km 0+051 - 0+056
5.0 m 5.00
km 0+087 - 0+091,5
4.5 m 4.50
km 0+095,5 - 0+549 100
4.5 m 4.50
RAZEM 24.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .




Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr powiatu - Chotowa w km 15+860 - 16+001 w m. Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o grub.po za- m2
d.4|06 geszcz. 15 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
- strona prawa
km 0+000 - 0+002
2.072.0 m?2 4.00
km 0+007- 0+020
13.02.0 m?2 26.00
km 0+025 - 0+051
26.0*2.0 m?2 52.00
km 0+056 - 0+087
31.0*2.0 m?2 62.00
km 0+091,5 - 0+095,5
4.0*2.0 m?2 8.00
km 0+100 - 0+131
31.0*2.0 m?2 62.00
- strona lewa
km 0+125 - 0+141
16.0*2.0 m?2 32.00
RAZEM 246.00
21|KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o m2
d.4|03 grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.01
- strona prawa
km 0+002 - 0+007
5.072.0 m?2 10.00
km 0+020 - 0+025
5.072.0 m?2 10.00
km 0+051 - 0+056
5.072.0 m?2 10.00
km 0+087 - 0+091,5
4.5*2.0 m?2 9.00
km 0+095,5 - 0+549 100
4.5*2.0 m?2 9.00
RAZEM 48.00
22|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr. 18 cm - |m?2
d.4|06 podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- strona prawa
km 0+002 - 0+007
5.072.0 m?2 10.00
km 0+020 - 0+025
5.072.0 m?2 10.00
km 0+051 - 0+056
5.072.0 m?2 10.00
km 0+087 - 0+091,5
4.5*2.0 m?2 9.00
km 0+095,5 - 0+100
4.5*2.0 m?2 9.00
RAZEM 48.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
23|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce |m?2
d.4|02 cementowo-piaskowej - kostka kolor szara
D-08.02.02
- strona prawa
km 0+000 - 0+002
2.072.0 m?2 4.00
km 0+007- 0+020
13.0*2.0 m?2 26.00
km 0+025 - 0+051
26.0*2.0 m?2 52.00
km 0+056 - 0+087
31.0*2.0 m?2 62.00
km 0+091,5 - 0+095,5
4.0*2.0 m?2 8.00
km 0+100 - 0+131
31.0*2.0 m?2 62.00
- strona lewa
km 0+125 - 0+141
16.0*2.0 m?2 32.00
RAZEM 246.00
24|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.4|03 cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- nawierzchnia zjazdéw w chodniku
- strona prawa
km 0+002 - 0+007
5.072.0 m?2 10.00
km 0+020 - 0+025
5.072.0 m?2 10.00
km 0+051 - 0+056
5.072.0 m?2 10.00
km 0+087 - 0+091,5
4.5*2.0 m?2 9.00
km 0+095,5 - 0+100
4.5*2.0 m?2 9.00
RAZEM 48.00
25/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0-31,5) m2
d.4|04 $r.gr. 10 cm - uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02
- strona prawa
km 0+002 - 0+007
5.071.5 m?2 7.50
km 0+020 - 0+025
5.071.5 m?2 7.50
km 0+051 - 0+056
5.071.5 m?2 7.50
km 0+087 - 0+091,5
4.5*1.5 m?2 6.75
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 0+095,5 - 0+100
4.5*1.5

m2

6.75

RAZEM

36.00

ODWODNIENIE

N
oo,

KNR-W 2-18
0306-01
D-03.02.01

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP
15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.I-Il z montazem rury z
polietylenu PEHD $r 200mm o sztywnos$ci obwodowej min 8 kPa -
przykanalik pod jezdnig

strona prawa

km 0+017- od studni chtonnej przelew do rowu str lewa km 0+017
8.0

km 0+067- od studni chtonnej przelew do rowu str lewa km 0+067
8.0

m

8.00

8.00

RAZEM

16.00

=N
a1~

KNNR 4 1424-
02
D-03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem
bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jezdniowym D-400
wraz z towarzyszgacymi robotami ziemnymi

strona prawa

km 0+016
1.0

km 0+066
1.0

km 0+130
1.0
strona lewa

km 0+138
1.0

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1.00

1.00

1.00

1.00

RAZEM

4.00

=N
1 0o

KNR 2-01 0215-
06
D-03.02.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 na odktad w gruncie kat.llI- wykopy pod przykanaliki - z odwo-
zem nadmiaru urobku do 1km

- pzykanaliki

- strona prawa

km 0+016 potgczenie studzienki ze studnig w km 0+017

(1.0+1.3)/2*0.75*1.5

km 0+066 potgczenie studzienki ze studnig w km 0+067
(1.0+1.3)/2*0.75*1.5

km 0+130 potgczenie studzienki ze studnig w km 0+127
(1.0+1.3)/2*0.75*4.0
- strona lewa

km 0+138 potgczenie studzienki ze studnig w km 0+132
(1.1+1.3)/2*0.75"6.0

m3

m3

m3

m3

m3

1.29

1.29

3.45

5.40

RAZEM

11.44

N
0 ©

KNNR 4 1411-
01
D-03.02.01

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

- pzykanaliki

- strona prawa

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .

m2




Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr powiatu - Chotowa w km 15+860 - 16+001 w m. Straszecin

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965 dla .

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+016 potgczenie studzienki ze studnig w km 0+017
1.0*1.5 m?2 1.50
km 0+066 potgczenie studzienki ze studnig w km 0+067
1.0"1.5 m?2 1.50
km 0+130 potagczenie studzienki ze studnig w km 0+127
1.0*4.0 m?2 4.00
- strona lewa
km 0+138 potgczenie studzienki ze studnig w km 0+132
1.0*6.0 m?2 6.00
RAZEM 13.00
30/KNNR 4 1413- |Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm po- |stud.
d.5|03 sadowiona na warstwie rozsgczajgcej z kruszywa tamanego 20-63 w
D-03.02.01 wiukninie o gr 0,5 m z wykonaniem filtra zwirowego gr 0,5m - gtebo-
kos¢ studni 3 m wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi
- strona prawa
km 0+017
1.0 stud. 1.00
km 0+067
1.0 stud. 1.00
km 0+127
1.0 stud. 1.00
- strona lewa
km 0+132
1.0 stud. 1.00
RAZEM 4.00
31|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.5/05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
D-03.02.01 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - przykanaliki
- pzykanaliki
- strona prawa
km 0+016 potaczenie studzienki ze studnig
(1.0+1.3)/2*0.65*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 1.07
km 0+066 potgczenie studzienki ze studnig
(1.0+1.3)/2*0.65*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 1.07
km 0+130 potaczenie studzienki ze studnig
(1.0+1.3)/2*0.65*4.0-3.14*0.2*0.2/4*4.0 m3 2.86
- strona lewa
km 0+138 potgczenie studzienki ze studnig
(1.0+1.3)/2*0.65"6.0-3.14*0.2*0.2/4*6.0 m3 4.30
RAZEM 9.31
6 ROWY
32|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.6|02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
D-06.04.01 tos¢ do 1,5 km - oczyszczenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem
dna i skarp rowu
- strona lewa
km 0+011 - 0+021
(0.4+1.8)/2*0.7*10.0 m3 7.70
km 0+024 - 0+035
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

(0.4+1.8)/2*0.7*9.0

km 0+058 - 0+080
(0.4+1.8)/2*0.7*22.0

m3

m3

6.93

16.94

RAZEM

31.57

7

UMOCNIENIA DNA | SKARP ROWU

W
~ W

KNNR 6 0606-
03
D-06.01.01

Scieki z elementéw betonowych muldowy 50*60 gr. 15 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowe;j

- umocnienie dna rowu na wylocie przykanalikow

- strona lewa

km 0+017
2.0

km 0+067
2.0

- strona prawa

- Sciek za poboczem z odprowadzeniem do istniejgcego rowu

km 0+132 - 0+145
16.0

m

2.00

2.00

16.00

RAZEM

20.00

w
~N B

KNNR 10 0404-
02 KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, $redniego na
skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin za-
prawg cementowg - obrukowanie wylotéow przykanalikow

strona lewa

km 0+017
1.0%0.6

km 0+067
1.0"0.6

m2

m2

m2

0.60

0.60

RAZEM

1.20

8

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

w
o O

KNR 2-31 0702-
02
D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 70
mm - z obetonowaniem

- strona prawa

km 0+079
2.0

km 0+123
1.0

szt.

szt.

szt.

2.00

1.00

RAZEM

3.00

w
@ O

KNR 2-31 0702-
02
D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikie dt 1m z rur stalowych
ocynkowanych o $r. 70 mm - z obetonowaniem

strona prawa i lewa

km 0+125,5, 0+130,5 znaki D-6
2.0

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

37
d.8

KNNR 6 0702-
05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-6

strona prawa i lewa

km 0+125,5 , 0+130,5 znaki D-6
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr powiatu - Chotowa w km 15+860 - 16+001 w m. Straszecin

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.8|05 o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat inwestora
D-07.02.01
- strona lewa
km 0+079 znak D-2
1.0 szt. 1.00
km 0+123 tablica E-2
2.0 szt. 2.00
RAZEM 3.00
39|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - malowanie m2
d.8/0203-01 przejs¢ dla pieszych P-10
D-07.01.01
km 0+126 - 0+130 - przejscie dla pieszych
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr powiatu - Chotowa w km 15+860 - 16+001 w m. Straszecin

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - [km 0.14
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym z wykonaniem inwentary-
DM-00.00.00 |zacji powykonawczej
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 463.20
d.1/0126-01 do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 1,5 km
D-01.02.02 a
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m 144.00
d.1/0101-02 na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 4.00
d.1/0813-01 sypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo -  (m 6.00
d.1/0814-02 piaskowej
D-01.02.04
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8  |m?2 6.00
d.1/0807-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin pias-
D-01.02.04 kiem
7|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 4.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 0.32
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
D-01.02.04 czym na odleg. 10 km
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
9|KNNR 1 0207- |Dowdz gruntu kat I-lll z zakupem - uzupetnienie nasypu m3 60.28
d.2|03 pod budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
10| KNR-W 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m me- |m3 83.86
d.2|0227-01 KNNR [chanicznie w gruncie kat. I-1Il - formowanie nasypu z przy-
6 0101-02 gotowaniem koryta pod chodnik
D-04.01.01
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 POSZERZENIA JEZDNI
11|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 43 cm wykonywane w gruntach kat.I-Ill na po-  |m?2 86.40
d.3|03 szerzeniach jezdni z odwozem urobku do 0,5 km na uzu-
D-04.01.01 petnienie nasypéw pod chodniki
12|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 86.40
d.3|06 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
13|KNNR 6 0109- |Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 m?2 43.20
d.3/03 cm pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzgdéw kostki brukowej betonowej grub. |m?2 43.20
d.3/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z uformowaniem
D-08.02.02 Scieku przy krawezniku
Razem dziat: POSZERZENIA JEZDNI
4 CHODNIKI
15/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 13 cm w gruncie kat. |m2 246.00
d.4|03 I-1ll na catej szerokosci chodnikéw
D-04.01.01
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll gtebok. |m?2 48.00
d.4/0101-01 37 cm z odwozem urobku do 1,5 km - koryto pod zjazdy
D-04.01.01
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na tawie |m 147.00
d.4/0403-01 z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu m 127.00
d.4|0407-05 C12/15 - chodnik
D-08.03.01
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu m 24.00
d.4/0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
20|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o m2 246.00
d.4/06 grub.po zageszcz. 15 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
21|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - wars- |m2 48.00
d.4/0114-03 twa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w
D-04.04.01 chodniku
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przectaw - gr powiatu - Chotowa w km 15+860 - 16+001 w m. Straszecin

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
obm. jedn.
22|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 |m2 48.00
d.4|06 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m?2 246.00
d.4/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor szara
D-08.02.02
24/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na |m2 48.00
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
25/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0-|m?2 36.00
d.4(04 31,5) ér.gr. 10 cm - uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02
Razem dziat: CHODNIKI
5 ODWODNIENIE
26|KNR-W 2-18  |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m 16.00
d.5/0306-01 mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.I-II
D-03.02.01 z montazem rury z polietylenu PEHD $r 200mm o sztyw-
nosci obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig
27|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 4.00
d.5(02 osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgzniko-
D-03.02.01 wo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszacymi robotami
ziemnymi
28/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier-|m3 11.44
d.5/0215-06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ll- wykopy pod
D-03.02.01 przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 1km
29/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m2 13.00
d.5(01 cm
D-03.02.01
30{KNNR 4 1413- |Studnie wpadowa chfonna z kregéw betonowych o $r. stud. 4.00
d.5/03 1200 mm posadowiona na warstwie rozsgczajgcej z kru-
D-03.02.01 szywa famanego 20-63 w wiukninie o gr 0,5 m z wykona-
niem filtra zwirowego gr 0,5m - gtebokos¢ studni 3 m wraz
z towarzyszacymi robotami ziemnymi
31|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 9.31
d.5/05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
D-03.02.01 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. I-1ll - przykanaliki
Razem dziat: ODWODNIENIE
6 ROWY
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3 31.57
d.6/0206-02 ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
D-06.04.01 tadowczymi na odlegto$¢ do 1,5 km - oczyszczenie rowéw
z namutu z wyprofilowaniem dna i skarp rowu
Razem dzial: ROWY
7 UMOCNIENIA DNA | SKARP ROWU
33|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych muldowy 50*60 gr. 15 cm |m 20.00
d.7|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-06.01.01
34| KNNR 10 0404-| Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, m2 1.20
d.7(02 KNNR |[$redniego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm
10 0403-05 z zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie
D-06.01.01 wylotéw przykanalikow
Razem dziat: UMOCNIENIA DNA | SKARP ROWU
8 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
35/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa-  |szt. 3.00
d.8/0702-02 nych o $r. 70 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
36|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikie dt 1m z rur sta- |szt. 2.00
d.8/0702-02 lowych ocynkowanych o $r. 70 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
37|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i in- |szt. 2.00
d.8|05 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-6
D-07.02.01
38| KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i in- |szt. 3.00
d.8(05 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat inwestora
D-07.02.01
39/KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - malo-  |m?2 12.00
d.8/0203-01 wanie przejs¢ dla pieszych P-10
D-07.01.01

Razem dzial: URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
obm. jedn.
Stownie:
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