Przebudowa drogi pow. Nr 1184 R Przectaw -gr. pow. — Chotowa -budowa chodnika w km 20+654 — 20+771 —w m. Grabiny
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Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drég |km
d.1|01 w terenie réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
DM-00.00.00
D-01.01.01
- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy km 0+000 (stupek bra-
my wjazdowej posesji nr 53C)
0.117 km 0.117
RAZEM 0.12
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1]01 mechaniczne z odwozem urobku do 1,5 km
D-01.02.02 a
- strona prawa
km 0+008,5 - 0+025
3.5%16.5 m?2 57.75
km 0+031 - 0+057
(2.3+3.2)/2*26 m?2 71.50
km 0+062 - 0+080
2.2*18 m?2 39.60
km 0+085 - 0+116
2.8*31 m?2 86.80
RAZEM 255.65
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1/0101-02 cm
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+000 - 0+117
117.0 m 117.00
- naprawa nawierzchni na istniejgcym przejsciu
km 0+000
5.62.0 m 11.20
RAZEM 128.20
4|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1]01 mentowo - piaskowej
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+000 - 0+ 0007 - zakonczenie istniejgcgo chodnika ( obnizenie
istniejgcego kraweznika)
m 7.00
RAZEM 7.00
5|/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej |[m
d.1(02
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+000 - 0+ 007 - zakonczenie istniejacgo chodnika
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
6|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na pod- |m?2
d.1|01 sypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+000 - 0+ 007 - zakonczenie istniejgcgo chodnika
6.071.5 m?2 9.00
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- strona prawa

km 0+005 - zjazd

0.8*1.8 m?2 1.44
RAZEM 10.44
7|KNR 2-31 0815- |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych typ krata 60*40*10 na pod- |[m2
d.1|07 sypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+005 - zjazd
0.8*2.2*2.0 m?2 3.52
RAZEM 3.52
8|KNR 2-31 0818- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/08
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+011 znak D-1
2 szt. 2.00
km 0+079 znak B-33 (30)
1 szt. 1.00
km 0+075 znak
2 szt. 2.00
km 0+92,5 znak U-3a
1 szt. 1.00
- strona lewa
km 0+004 znak D-6
1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
9|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m2
d.1/03 micznych o grubosci 2 cm
D-01.02.04

- strona prawa

km 0+007 - 0+062

0.8*55 m2 44.00
km 0+062 - 0+075
(0.8+1.4)/2*13 m2 14.30
km 0+075 - 0+085
(1.4+0.8)/2*10 m2 11.00
RAZEM 69.30
10|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1/03 micznych o grubosci 5 cm
D-01.02.04

- naprawa nawierzchni na istniejgcym przejsciu

km 0+000
6.076.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
11/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1/{05
D-03.02.01a
- strona prawa
km 0+037
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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12|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 5 km
D-01.02.04
- kraweznik
0.3*0.15*7.0 m3 0.32
- obrzeze
0.3*0.0879.0 m3 0.22
- ptyty betonowe
3.52*0.1 m3 0.35
- nawierzchnia bitumiczna
39.2*0.05 m3 1.96
69.2*0.02 m3 1.38
RAZEM 4.23
2 ROBOTY ZIEMNE
13/KNNR 1 0207- |Dowdz gruntu kat I-lll z zakupem - uzupetnienie nasypu pod budowe |m3
d.2|03 chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona prawa
km 0+008 - 0+025
(0.6+2.0)/2*0.6*17 m3 13.26
km 0+031 - 0+037
2.0*0.3"6 m3 3.60
km 0+037 - 0+057
(0.6+2.1)/2*0.58*20 m3 15.66
km 0+062 - 0+080
0.42*1.95*18 m3 14.74
km 0+085 - 0+116
0.32*2.2*31 m3 21.82
- minus grunt pozyskany z korytowania poszerzen strona prawa i le-
wa
-0.3*82.0 m3 -24.60
RAZEM 44.49
14| KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m mechanicznie |m3
d.2|0227-01 KNNR |w gruncie kat. I-1ll - formowanie nasypu z przygotowaniem koryta
6 0101-02 pod chodnik
D-04.01.01
- strona prawa
km 0+008 - 0+025
(0.6+2.0)/2*0.6*17 m3 13.26
km 0+031 - 0+037
2.0*0.3"6 m3 3.60
km 0+037 - 0+057
(0.6+2.1)/2*0.58*20 m3 15.66
km 0+062 - 0+080
0.42*1.95*18 m3 14.74
km 0+085 - 0+116
0.32*2.2*31 m3 21.82
RAZEM 69.09
3 POSZERZENIA JEZDNI
15/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 43 cm wykonywane w gruntach kat.I-lll na poszerzeniach |m2
d.3|03 jezdni z odwozem urobku do 0,5 km na uzupetnienie nasypéw pod
D-04.01.01 chodniki
- koryto pod poszerzenie i kraweznik
- strona prawa
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km 0+000 - 0+064

0.664 m?2 38.40
km 0+064 - 0+075
(0.6+1.5)/2*11 m?2 11.55
km 0+075 - 0+085
(1.5+0.7)/2*10 m?2 11.00
km 0+085 - 0+116
0.7*31 m?2 21.70
RAZEM 82.65
16/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - na po- |m2
d.3/06 szerzeniu
D-04.04.01

- koryto pod poszerzenie i kraweznik
- strona prawa

km 0+000 - 0+064

0.664 m?2 38.40
km 0+064 - 0+075
(0.6+1.5)/2*11 m?2 11.55
km 0+075 - 0+085
(1.5+0.7)/2*10 m?2 11.00
km 0+085 - 0+116
0.7*31 m?2 21.70
RAZEM 82.65
17|/KNNR 6 0109- |Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 cm pieleg- |m2
d.3|03 nowane piaskiem i wodg
D-04.06.01

- strona prawa

km 0+000 - 0+064

0.3*64 m2 19.20
km 0+064 - 0+075
(0.3+1.2)/2*11 m2 8.25
km 0+075 - 0+085
(1.2+0.4)/2*10 m2 8.00
km 0+085 - 0+116
0.4*31 m2 12.40
RAZEM 47.85
18|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z 3 rzedéw kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na  |m2
d.3|03 podsypce cementowo-piaskowej z uformowaniem $cieku przy kra-
D-08.02.02 wezniku

- strona prawa

km 0+000 - 0+064

0.3*64 m?2 19.20
km 0+064 - 0+075
0.3*11 m?2 3.30
km 0+075 - 0+085
0.3*10 m?2 3.00
RAZEM 25.50
19/KNR 2-31 0511- |Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2
d.3|03
D-04.03.01

- strona prawa

km 0+064 - 0+075
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(0.1+0.9)/2*11 m?2 5.50
km 0+075 - 0+085
(0.9+0.4)/2*10 m?2 6.50
km 0+085 - 0+116
0.4*31 m?2 12.40

RAZEM 24.40
20|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry- |m?2
d.3|01 sowej AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) dla KR-3
D-08.02.02
- strona prawa
km 0+064 - 0+075
(0.1+0.9)/2*11 m?2 5.50
km 0+075 - 0+085
(0.9+0.4)/2*10 m?2 6.50
km 0+085 - 0+116
0.4*31 m?2 12.40
RAZEM 24.40
21|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzgcej emulsjag asfaltowg |[m?2
d.3(07 0,2km/m2
D-04.03.01
- strona prawa
km 0+064 - 0+075
(0.1+0.9)/2*11 m?2 5.50
km 0+075 - 0+085
(0.9+0.4)/2*10 m?2 6.50
km 0+085 - 0+116
0.4*31 m?2 12.40
- naprawa nawierzchni na istniejgcym przejsciu
km 0+000
6.076.0 m?2 36.00
RAZEM 60.40
22|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry- |m?2
d.3|02 sowych AC11S o grubosci 5cm (warstwa $cieralna) - dla KR-3
D-05.03.05a
- strona prawa
km 0+064 - 0+075
(0.1+0.9)/2*11 m?2 5.50
km 0+075 - 0+085
(0.9+0.4)/2*10 m?2 6.50
km 0+085 - 0+116
0.4*31 m?2 12.40
- naprawa nawierzchni na istniejgcym przejsciu
km 0+000
6.076.0 m?2 36.00
RAZEM 60.40
4 CHODNIKI
23|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 13 cm w gruncie kat. I-lllna  |m2
d.4|03 catej szerokosci chodnikéw
D-04.01.01
- strona prawa
km 0+000 - 0+004
2.074.0 m?2 8.00
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18.5%2.0 m?2 37.00

km 0+031 - 0+057

26.0*2.0 m?2 52.00

km 0+062 - 0+080

18.0*2.0 m?2 36.00

km 0+085 - 0+117

32*2.0 m?2 64.00

- strona lewa

km 0+001 - 0+006

6.02.0 m?2 12.00
RAZEM 209.00
24|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll gtebok. 37 cmz |m2
d.4|01 odwozem urobku do 1,5 km - koryto pod zjazdy
D-04.01.01

- nawierzchnia zjazdéw w chodniku

- strona prawa

km 0+004 - 0+008

4.0*3.9 m?2 15.60
km 0+026,5 - 0+031
4.5*3.5 m?2 15.75
km 0+057 - 0+062
5.0*3.6 m?2 18.00
km 0+080 - 0+085
5.03.0 m?2 15.00
RAZEM 64.35
25|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na tawie z betonu |m
d.4|01 C12/15 z oporem
D-08.01.01

- strona prawa

km 0+000 - 0+117
122.0 m 122.00

- strona lewa

km 0+001 - 0+006

6.0 m 6.00
RAZEM 128.00
26|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 - m
d.4|05 chodnik

D-08.03.01
- strona prawa

km 0+000 - 0+004

4.0 m 4.00
km 0+008 - 0+026,5

18.5 m 18.50
km 0+031 - 0+057

26.0 m 26.00
km 0+062 - 0+080

18.0 m 18.00
km 0+085 - 0+117

32.0 m 32.00
- strona lewa

km 0+001 - 0+006
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6.0+3.0 m 9.00
RAZEM 107.50
27|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu C12/15 z m
d.4|05 obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01

- strona prawa

km 0+004 - 0+008

4.0+1.9+1.9 m 7.80
km 0+026,5 - 0+031
4.5+1.5+1.5 m 7.50
km 0+057 - 0+062
5.0+1.6+1.6 m 8.20
km 0+080 - 0+085
5.0+1.0+1.0 m 7.00
RAZEM 30.50
28|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o grub.po za- m2
d.4|06 geszcz. 15 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
- strona prawa
km 0+000 - 0+004
2.0%4.0 m?2 8.00
km 0+008 - 0+026,5
18.5*2.0 m?2 37.00
km 0+031 - 0+057
26.0*2.0 m?2 52.00
km 0+062 - 0+080
18.0*2.0 m?2 36.00
km 0+085 - 0+117
32*2.0 m?2 64.00
- strona lewa
km 0+001 - 0+006
6.02.0 m?2 12.00
RAZEM 209.00
29|KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o m2
d.4|03 grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.01

- nawierzchnia zjazdéw w chodniku

- strona prawa

km 0+004 - 0+008

4.0*3.9 m?2 15.60
km 0+026,5 - 0+031
4.5*3.5 m?2 15.75
km 0+057 - 0+062
5.0*3.6 m?2 18.00
km 0+080 - 0+085
5.03.0 m?2 15.00
RAZEM 64.35
30|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr. 18 cm - |m?2
d.4|06 podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02

- nawierzchnia zjazdéw w chodniku
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- strona prawa

km 0+004 - 0+008

4.0*3.9 m?2 15.60
km 0+026,5 - 0+031
4.5*3.5 m?2 15.75
km 0+057 - 0+062
5.0*3.6 m?2 18.00
km 0+080 - 0+085
5.03.0 m?2 15.00
RAZEM 64.35
31|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce |m?2
d.4|02 cementowo-piaskowej - kostka kolor szara
D-08.02.02

- strona prawa

km 0+000 - 0+004

2.0*4.0 m2 8.00
km 0+008 - 0+026,5

18.5*2.0 m2 37.00
km 0+031 - 0+057

26.0*2.0 m2 52.00
km 0+062 - 0+080

18.0*2.0 m2 36.00
km 0+085 - 0+117

32*2.0 m2 64.00
- strona lewa

km 0+001 - 0+006

6.02.0 m?2 12.00
RAZEM 209.00
32|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.4|03 cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02

- nawierzchnia zjazdéw w chodniku

- strona prawa

km 0+004 - 0+008

4.0*3.9 m?2 15.60
km 0+026,5 - 0+031
4.5*3.5 m?2 15.75
km 0+057 - 0+062
5.0*3.6 m?2 18.00
km 0+080 - 0+085
5.0*3.0 m?2 15.00
RAZEM 64.35
5 ODWODNIENIE
33|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.5|02 bez syfonu z wpustem zeliwnym krawagznikowo-jezdniowym D-400
D-03.02.01 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi

strona prawa

km 0+115
1.0 szt. 1.00

RAZEM 1.00
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34|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.5|06 m3 na odktad w gruncie kat.llI- wykopy pod przykanaliki - z odwo-
D-03.02.01 zem nadmiaru urobku do 1km
- pzykanaliki
- strona prawa
km 0+115 potgczenie studzienki ze studnig w km 0+113
(1.0+1.3)/2*0.75*2.5 m3 2.16
RAZEM 2.16
35|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m2
d.5|01
D-03.02.01
- pzykanaliki
- strona prawa
km 0+155 potgczenie studzienki ze studnig w km 0+0113
1.0*2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
36|KNNR 4 1413- |Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm po- |stud.
d.5/03 sadowiona na warstwie rozsgczajgcej z kruszywa tamanego 20-63 w
D-03.02.01 wiukninie o gr 0,5 m z wykonaniem filtra Zzwirowego gr 0,5m - gtebo-
kos¢ studni 3 m wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi
- strona prawa
km 0+0113
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.5|05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
D-03.02.01 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-1ll - przykanaliki
- pzykanaliki
- strona prawa
km 0+115 potgczenie studzienki ze studnig
(1.0+1.3)/2*0.65*2.5-3.14*0.2*0.2/4*2.5 m3 1.79
RAZEM 1.79
6 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
38|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 70 |szt.
d.6(02 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
- strona prawa
km 0+000
1.0 szt. 1.00
- strona prawa
km 0+005
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
39|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikie dt 1m z rur stalowych szt.
d.6|02 ocynkowanych o ér. 70 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
strona prawa i lewa
km 0+000 , 0+005 znaki D-6
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.6/05 o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-6
D-07.02.01
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strona prawa i lewa
km 0+000 , 0+005 znaki D-6
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.6/05 o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat inwestora
D-07.02.01
- strona lewa
km 0+023 znak B-33(30)
1.0 szt. 1.00
km 0+011 znak D-1
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
42|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - malowanie m2
d.6/0203-01 przejs¢ dla pieszych P-10
D-07.01.01
km 0+000 - 0+004 - przejscie dla pieszych
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
7 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
43|KNR 5-01 0401- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2  |stud.
d.7|02 dwuelementowych w gruncie kat II-IV
D-01.03.04
km 0+000
1.0 stud. 1.00
km 0+000
1.0 stud. 1.00
RAZEM 2.00
44 |KNR 2-01 0702- |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do |m
d.7|0201 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
D-01.03.04
km 0+000 - 0+117
116.0 m 116.00
RAZEM 116.00
45|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do |m
d.7|01 0.4m
D-01.03.04
km 0+000 - 0+117
116.0 m 116.00
RAZEM 116.00
46|KNR 5-01 0107- |Budowa kanatu technologicznego z rur - 1XRO(HDPE)125/108mm+ |m
d.7|01 2xRS(HDPE)40/3,7mm+ prefabrykowana wigzka mikrorur 2x\WMR o
D-01.03.04 $r 40mm w gotowym wykopie
km 0+000 - 0+117
116.0 m 116.00
RAZEM 116.00
47|KNR 5-01 0606- |Uszczelnienie otwordw rurociagu RS szt
d.7|05
D-01.03.04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 5-01 0606- |Uszczelnienie otworéw mikrokanalizacji szt
d.7|05
D-01.03.04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR 5-01 0606- |Uszczelnienie otworéw rury RO szt
d.7|05
D-01.03.04
2 szt 2.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
50|KNR 2-01 0704- |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 miszer. |m
d.7/0202 dna do 0.4 m w gruncie kat. II-IV
D-01.03.04
km 0+000 - 0+117
116.0 m 116.00
RAZEM 116.00
51|/KNR 2-01 0704- |Oznakowanie trasy kanatu w ziemi - tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.7|0202
D-01.03.04
km 0+000 - 0+117
116.0 m 116.00
RAZEM 116.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - |km 0.12
d.1/01 trasa drég w terenie rowninnym z wykonaniem inwentary-
DM-00.00.00 |zacji powykonawczej
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 255.65
d.1/0126-01 do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 1,5 km
D-01.02.02 a
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych |m 128.20
d.1/0101-02 na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 7.00
d.1/0813-01 sypce cementowo - piaskowe;j
D-01.02.04
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo -  [m 9.00
d.1/0814-02 piaskowej
D-01.02.04
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8  |m?2 10.44
d.1/0807-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin pias-
D-01.02.04 kiem
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych typ krata 60*40* |mz2 3.52
d.1/0815-07 10 na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin pias-
D-01.02.04 kiem
8|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 7.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |[m2 69.30
d.1/0803-03 no-bitumicznych o grubosci 2 cm
D-01.02.04
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- [m2 36.00
d.1/0803-03 no-bitumicznych o grubosci 5 cm
D-01.02.04
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 1.00
d.1/1406-05 nych
D-03.02.01a
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 4.23
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
D-01.02.04 czym na odleg. 5 km
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
13/KNNR 1 0207- |Dowoz gruntu kat I-11l z zakupem - uzupetnienie nasypu m3 44 .49
d.2|03 pod budowe chodnika
D-02.03.01
D-02.00.01
14| KNR-W 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m me- [m3 69.09
d.2|0227-01 KNNR |chanicznie w gruncie kat. |-l - formowanie nasypu z przy-
6 0101-02 gotowaniem koryta pod chodnik
D-04.01.01
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 POSZERZENIA JEZDNI
15|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 43 cm wykonywane w gruntach kat.I-Ill na po-  |m2 82.65
d.3/03 szerzeniach jezdni z odwozem urobku do 0,5 km na uzu-
D-04.01.01 petnienie nasypéw pod chodniki
16|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 82.65
d.3|06 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
17|KNNR 6 0109- |Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 m2 47.85
d.3/03 cm pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzgddw kostki brukowej betonowej grub. |m?2 25.50
d.3/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z uformowaniem
D-08.02.02 Scieku przy krawezniku
19|KNR 2-31 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowa 0,5kg/ |m?2 24.40
d.3/0511-03 m2
D-04.03.01
20{KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2 24.40
d.3(01 wych grysowej AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
D-08.02.02 dla KR-3
21|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzgcej emulsjg (m2 60.40
d.3|07 asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
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22|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2 60.40
d.3/02 wych grysowych AC11S o grubosci 5cm (warstwa Scieral-
D-05.03.05a _|na) - dla KR-3
Razem dziat: POSZERZENIA JEZDNI
4 CHODNIKI
23|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 13 cm w gruncie kat. [m2 209.00
d.4(03 I-Ill na catej szerokos$ci chodnikow
D-04.01.01
24/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-Ill gtgbok. [m2 64.35
d.4/0101-01 37 cm z odwozem urobku do 1,5 km - koryto pod zjazdy
D-04.01.01
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na fawie |m 128.00
d.4/0403-01 z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu m 107.50
d.4/0407-05 C12/15 - chodnik
D-08.03.01
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu m 30.50
d.4|0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
28/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o m2 209.00
d.4|06 grub.po zageszcz. 15 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
29/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - wars- |m2 64.35
d.4/0114-03 twa o grub.po zaggszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w
D-04.04.01 chodniku
30{KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,50 |m?2 64.35
d.4|06 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  [m?2 209.00
d.4/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor szara
D-08.02.02
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na |m?2 64.35
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
Razem dziat: CHODNIKI
5 ODWODNIENIE
33|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1.00
d.5(02 osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgzniko-
D-03.02.01 wo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszgacymi robotami
ziemnymi
34/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier-|m3 2.16
d.5/0215-06 nymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.ll- wykopy pod
D-03.02.01 przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 1km
35/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 [m2 2.50
d.5(01 cm
D-03.02.01
36|KNNR 4 1413- |Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o $r. stud. 1.00
d.5/03 1200 mm posadowiona na warstwie rozsgczajgcej z kru-
D-03.02.01 szywa tamanego 20-63 w wiukninie o gr 0,5 m z wykona-
niem filtra zwirowego gr 0,5m - gteboko$¢ studni 3 m wraz
z towarzyszacymi robotami ziemnymi
37|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, (ms3 1.79
d.5/05 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
D-03.02.01 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. I-1ll - przykanaliki
Razem dziat: ODWODNIENIE
6 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
38/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa- szt. 2.00
d.6/0702-02 nych o $r. 70 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
39/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z wysiegnikie dt 1m z rur sta- |szt. 2.00
d.6/0702-02 lowych ocynkowanych o ér. 70 mm - z obetonowaniem
D-07.02.01
40|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i in- |szt. 2.00
d.6|05 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-6
D-07.02.01
41/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i in- |szt. 2.00
d.6/05 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat inwestora
D-07.02.01
42|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - malo-  |m2 12.00
d.6/0203-01 wanie przej$¢ dla pieszych P-10
D-07.01.01
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Razem dziat: URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
7 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
43|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych |stud. 2.00
d.7|0401-02 SKO-2 dwuelementowych w gruncie kat 1I-1V
D-01.03.04
44|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gte- |m 116.00
d.7/0702-0201 bokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
D-01.03.04
45|/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m 116.00
d.7|01 rokosci do 0.4 m
D-01.03.04
46|KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego z rur - 1xRO(HDPE) m 116.00
d.7/0107-01 125/108mm+2xRS(HDPE)40/3,7mm+ prefabrykowana
D-01.03.04 wigzka mikrorur 2x\WMR o $r 40mm w gotowym wykopie
47|KNR 5-01 Uszczelnienie otworéw rurociggu RS szt 4.00
d.7/0606-05
D-01.03.04
48|KNR 5-01 Uszczelnienie otworéw mikrokanalizacji szt 4.00
d.7/0606-05
D-01.03.04
49|KNR 5-01 Uszczelnienie otworéw rury RO szt 2.00
d.7|0606-05
D-01.03.04
50{KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 |m 116.00
d.7/0704-0202 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. II-IV
D-01.03.04
51/KNR 2-01 Oznakowanie trasy kanatu w ziemi - tasma z tworzywa m 116.00
d.7|0704-0202 sztucznego
D-01.03.04

Razem dziat: BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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