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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogo®m U. Nr 58, poz. 515 z 2003r.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzeniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowiola. U. Nr 170, poz. 1393),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@z. U. Nr 220, poz. 2181) w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dlakawai sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@z. U. Nr 120, poz. 1133) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego,

- Podktady geodezyjne — mapy sytuacyjno — wysokove,

- Inwentaryzacja obiektéw i oznakowania.
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2. MATERIALY WYJ SCIOWE

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu opracomav oparciu 0 mapzasadnicgz w skali
1:1000 wydan przez Grodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Debicy.
Dodatkowo wykonano wigj lokalg w terenie wraz z inwentaryzgcjoznakowania
pionowego, poziomego oraz ydzen bezpieczastwa ruchu drogowego. Lokalizaajiejsca
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w czasien@eanych robot przedstawiono na
planie orientacyjnym w skali 1:1000 — Rys1-1.12

3. STAN ISTNIEJACY | DANE RUCHOWE

Inwestycja zlokalizowanaghlzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1303R dzb-
Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848. Droga powiaoklasy Z posiada przekroj
drogowy z jezdnj o szerokéci zmiennej 5,00m - 5,20m, z dwoma podstawowymapas
ruchu. Jezdnia jest z obydwu stron ograniczona gdiai umocnionymi kruszywem
szerokéci ok 1,0m. Na dtugi analizowanego odcinka kraye st z drogami
powiatowymi i gminnymi, drogami lokalnymi (nieutwdmonymi) oraz dojazdowymi do
posesji. W rejonie skrzpwan z drogami powiatowymi i gminnymi brak dodatkowych

pasow do skitéw zarowno prawo jak i w lewo. Przedmiotowa drpgaebiega przez tereny
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z zabudow zagrodowy jednorodzing a talke tereny stabo zurbanizowane — pola uprawne i
niewytki. Inwestycja zlokalizowana ¢dzie na prostym odcinku drogi lecz od strony
péinocnej poprzedzonym tukami: zarébwno poziomymijgkonowym mogcymi wptywas
na warunki widocznéei. Przedmiotowa droga znajduje sv terenie zabudowanym i aib@

jest ograniczeniem tona do 6t.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI POWIATOWEJ 1303R

W stanie istnigjcym teren na ktérym przewidziana jest inwestycg@metvi pas drogowy drogi
powiatowej nr 1303R. Droga powiatowa posiada pmrgekdrogowy, z jezdnmi z betonu
asfaltowego. Przy kraydziach jezdni zlokalizowaney pobocza utwardzone kruszywem a poza
poboczami otwarte rowy odwadriag. Nawierzchnia przedmiotowej drogi, jest w ztytanse
technicznym nie posiada wystarcgdjch wiaciwosci przeciwpdlizgowe. Oznakowanie
pionowe ustawione jest w sposéb prawidtowy, jestloszne oraz zapewnia odpowiegni
dostrzegaln& i rozpoznawalng. Oznakowania poziome jezdni nie wystije. Przedmiotowa
droga charakteryzuje ¢sumiarkowanym nagteniem ruchu pojazdéw z okresowym wzrostem w
godzinach szczytu a na przedmiotowym odcinku zeczman wzrostem natenia w czasie
odbywania ceremonii Kgielnych i funkcjonowaniaswodka gwiatowego.

Ruch pieszy i rowerowy rowniemozna okréli¢ jako maty, zwazany gtéwnie z ist. zabudava z
uwagi na lokalizagj z okresowym wzrostem w czasie odbywania cerenkotdgielnych.
Projektowana przebudowa zlokalizowangddie w terenie zabudowanym, na odcinku, na
ktérym obowgzuje ograniczenie pdkosci do 50 km/h oraz poza terenem zabudowy gdzie
obowigzuje ograniczenie pdkaosci do 90 km/h .

5. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA

Obecnie na w/w odcinku drogi powiatowej 1303r zasteane jest oznakowanie pionowe
brak oznakowania poziomego. Istaeg oznakowanie spetnia wymagania przepiséw co do
lokalizacji znakéw oraz téei tablic znakow pionowych.

Tablice znakdéw pionowych zamocowang rsa metalowych stupkach, a déeznaku i tto
tablicy & wykonane z foli pryzmatycznej.

Cze$¢ oznakowania pionowego wymaga wymiany z uwagi namgzon dostrzegaln& i zty
stan techniczny tablic i stupkow.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN W ZAKRESIE STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU .
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Gtownym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest @opa warunkow bezpiecastwa
mieszkacoéw w miejscowsci Braciejowa i Gtobikowa poprzez wybudowaniegti pieszego
szerokdci 2,0m oraz poprawienie geometrii drogi.

Zamierzenie projektowe przewiduje wykonanie odcin&aostronnego i prawostronnego
chodnika dla pieszych, zlokalizowanego be&zxednio przy jezdni drogi powiatowej 1303R.
Projektowane odcinki chodnika zlokalizowano prayéglub prawej krawdzi jezdni.

Na calej diugéci zakresu przewiduje gidoprowadzenie istniggej jezdni do szerokaoi
normatywnej oraz dodatkowe poszerzenia w rejonimiegcych tukéw poziomych.
Przedmiotowym opracowaniem ety takze wloty drog gminnych i powiatowych kolidige

z projektowan inwestycp poprzez poszerzenie jezdni, wylukowanie kydmv oraz
wykonanie dowgzania wysokéciowego nawierzchni.

Na catej diugéci odcinka przewidziano przebudevistniegcych zjazdéw indywidualnych
oraz publicznych. Szeroké jezdni zjazdow wynosi od 4,0m do 6,0m a przy km@mach
zjazddéw zlokalizowano obustronne pobocza szewkd, 75m. Palczenie krawdzi jezdni i
zjazdow indywidualnych wykonano skosem 1:1, natemizazdow publicznych tukami
R=5m. Spadki poditne zjazdow maksymalnie 5% do 7 m od kgdw jezdni DP i
maksymalnie 15% na dalszym odcinku. Spadek w klerugranic pasa drogowego wraz z
dostosowaniem wysokoiowym do stanu istniggego. Nawierzchnia zjazdow w agu
chodnika z betonowej kostki brukowej a na dalszydctiku dowjzanie z kruszywa
tamanego.

Dla takiego sposobu organizacji ruchu nie zmienia gierwszéstwa przejazdu na
poszczegolinych odcinkach drog. Zakres opracowanigtomwnej mierze obejmuje zmian
lokalizacji istniecego oznakowania pionowego, ktére koliduje z prmelarys zabudovy
oraz zamontowanie wdzen BRD - barier drogowych U-14a a fak barier U-14a z
pochwytem. Zgodnie z uwagami zagzy drogi, na przedmiotowym odcinku drogi
powiatowej wprowadzono oznakowanie poziome podajgce wprowadzone zmiany w
zagospodarowaniu oraz dostrzeganbzrozumiald¢ uktadu. Na wlotach drég gminnych i
powiatowych na ktorych przewidujegszmiare geometrii wprowadzono korekistniegcego
oznakowania biac pod uwag warunki widocznéci..

Na wlocie DP 1302R oznakowanie pionowe pozostaje beian wprowadzi nalery
oznakowanie poziome P4, P1d, P16.

Na wlocie DP 2404RR oznakowanie pionowe pozostae bmian wprowadzi nalezy

oznakowanie poziome P4, P16.
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Na wlocie DP 1316R oznakowanie pionowe pozostaje beian wprowadZzi nalery
oznakowanie poziome P4, P16.

Na wlocie DP 1303R z DP 1296R oznakowanie pionoamsogtaje bez zmian wprowadzi
nalezy oznakowanie poziome P4, P16.

Z uwagi iz przy jezdni drogi powiatowej w rejonie Centrum Kdagji projektuje si zatok
postojova do parkowania pojazdoéw wyznaczono przy poiadi P-18 miejsca postojowe
parkowania prostopadiego o wymiarach 2,5m x 5,0maz ovyznaczono kragdz zatoki
postojowej ling P19 Dodatkowo w rejonie zatoki postojowej, bezpdnio przy krawdzi
jezdni wyznaczono trzy miejsca dla niepetnosprawngonvymiarach 3,6 x 5,0m. 34 miejsc
postojowych zlokalizowano po potudniowej, natomiadilawierzchng miejsc dla o0sdb
niepetnosprawnych natg podkreli¢ poprzez malowanie faglkoloru niebieskiego. Ponadto
nalery zastosowa znaki poziome P-20 wraz z P-24 a przy zetwanej krawedzi ustawé
znak D-18a z tabliczkT-29. Przy projektowanych miejscach postojowychlgeej stronie
jezdni zastosowano dodatkowy znak D-18 z tablcak30f na pocatku wyznaczonej
powierzchni. W olgbie Centrum Edukacji Kaiota oraz zatoki postojowej w celu poprawy
bezpieczéstwa zastosowano ograniczeniedkosci do 30km/h znakiem pionowym B43
pocztek Stefy znakiem B44 koniec strefy.

W rejonie istniejcych przepustow zaprojektowano ustawienieadzen BRD w postaci
barier drogowych, w celu ochronyzyikownikéw przed potencjalnym upadkiem lukz te
zjechaniem z jezdni drogi. Po stronie prawej i lpg@montowa nalezy bariee U-14a o
parametrach AN2W5 zgodnie z oba@uiljgcymi przepisami. Dlugd& podstawow bariery
przyja¢ zgodnie z zaleceniami producentow przy spetnierédozonych parametrow w
aprobatach technicznych. Zgodnie z kierunkiem rudMugdzie chodnik znajduje ¢sina
skarpie w celu zapewnienia bezpietzt&va zastosowano barierki segmentowe z pochwytem
Ul2a.

7. OGOLNE ZASADY | SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW, TABLIC

Odlegta¢ umieszczenia znakéw zostata podana wéazrysunkowej opracowania (rys. 2)
oraz w pkt. 6 niniejszego opracowania. Osoby wykgreiprace zwizane z robotami w pasie
drogowym przy montau oznakowania mugzby¢ ubrane w odzie ostrzegawcg o barwie

pomaraczowe).
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Znaki drogowe.

Wymiary znakéw ustawionych w zw#ku z oznakowaniem progéw zwalnjeych
powinny nalee¢ do grupy wielkéci znakéw mate tj.:
- stosowa znaki ostrzegawcze o diugd boku 900mm,
- stosowa znaki zakazu i nakazusoednicy 700mm
Do oznakowania naky stosowé wytacznie znaki drogowe odblaskowe z folii odblaskowej
typu 2.
Znaki drogowe pionowe nailg umieszczaw nast¢pujacych odlegtéciach:
- na ulicach od kragdzi jezdni powinna wynoséiod 0,5m do 2,0m
Przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalag umieszczenie znaku poza karairogi,
znak powinien b§ umieszczony:
- na drogach z poboczami gruntowymi — na pobocadiegidci nie mniejszej i 0,5m od
krawedzi jezdni drogi,
- na drogach z poboczami o nawierzchni twardej edkegtaci nie mniejszej i 0,5m od
krawedzi pobocza twardego.
W przypadku szerokiego nasypu znaki drogowezmaoumieszczaw koronie drogi w
odlegtaici nie wigkszej nz 5,0m od krawdzi jezdni. Wysoké¢ znaku licac od nawierzchni
pobocza wynosi minimum 2,0m (wykowo 1,5m) natomiast od nawierzchni chodnika 2,2m.
Tarcze znakow powinny IByodchylone w poziomie od linii prostopadiej do gskdni.

Odchylenie tarczy znakéw odblaskowych powinno wyfiokoto 5° w kierunku jezdni.

8. TERMINY WPROWADZENIA KOREKTY ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia korekty w projekcie statej arigacji r ruchu wprowadzony w

terminiepo wykonaniu przebudowy drogi
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9. ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH PROJEKTOWANYCH

Projektowane znaki drogowe pionowe ze stupkami

Lp.

Rodzaj znaku

Symbol

llasé [szt.]

Wyglad

Znak zakazu "koniec strefy

ograniczonej grdkosci” do
30km/h

B-44

Znak zakazu "strefa
ograniczonej grdkosci” do
30km/h

B-43

Znak informacyjny

"przejscie dla pieszych”

D-6

e

Tabliczka znaku "przégie

uczszczane przez dzieci”

T-27

Znak informacyjny
"miejsce przeznaczenia

postoju pojazdow”

D-18

Znak informacyjny

"miejsce zastrzeone”

D-18a

Tabliczka znaku "sposob
ustawienia pojazdu do

krawedzi jezdni”

T-30f

e
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Tabliczka znaku "miejsce
8 | przeznaczone dla pojazdu T-29 3 (E\'

niepetnosprawnego”

Suma wszystkich projektowanych nowych 16sat
szt.
znakow pionowych
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Il. CZESC GRAFICZNA
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