DRENAZ FRANCUSKI

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA GEOSYNTETYKU
WEASCIWOSCI MECHANICZNE
Klasa wg. migdzynarodowej klasyfikacji CBR—4
Sita przy przebiciu (metoda CBR)(x -s)[N]—-min.3050
Wytrzymatosé na rozcigganie:
—wzdfuz pasma wyrobu [kN/m]—min. 18
—wszerz pasma wyrobu [kN/m]—min. 19
Wydtuzenie:
—wzdfuz pasma wyrobu [%]-max. 65
—wszerz pasma wyrobu [%]—-max. 80
Wytrzymatosé na wyrwanie (grab test): [N]min.900
WEASCIWOSCI HYDRAULICZNE
Wodoprzepuszczalno§¢ prostopadta do ptaszczyzny
geotekstylu kv z hwody=100[mm:
—przy obciqzeniu 2 kPa[m/s*10—4]—min. 35
—przy obcigzeniu 20 kPa[m /s*10—4]—-min. 20
—przy obcigzeniu 200 kPa[m /s*10—4]—-min. 6
Wodoprzepuszczalnosé w ptaszczyznie geotekstylu kH z
hwody=100[ mm ]:
—przy obciqzeniu 2 kPa[m /s*10—4]-min. 59
—przy obciqgzeniu 20 kPa[m/s*10—4] min. 33
—przy obcigzeniu 200 kPa[m/s*10—4]-min. 8
Umowny wymiar poréw —090%(ISO
12956)[ um ]-max.80
WEASCIWOSCI FIZYCZNE

o

Masa powierzchniowa[ g/m2]300Grubosé przy obcigzeniu
20 kPa [mm]-min. 1,4

PARAMETRY ZAOPATRZENIOWE

Szerokos¢ rulonu korzystna [m]-5

PARAMETRY DRENAZU FRANCUSKIEGO:

1.Lokalizacjadrendw wg. wskazania inwestora
2.Usytuowanie w stosunku do jezdni pod kqtem 45 stopni
3.Spadek podtuzny drenu minimum 0,1%

4.Wylot drenu minimum 0,15m powyzej dna rowu

5.Wymiary drenu:szerokos¢ 0,4m, wysokos¢ 0,6m

6. Kruszwo mineralne tfuczefi frakcji 40—63,0mm w ilosci 0,24m3/m a w
strefie wylotu otoczak rzeczny frakcji 80—120mm wyklucza sie zastosowanie kruszywa mineralnego nisko i srednio
odpornego na destrukcje wodng (mineraty wapienne , wapienno—magnezowe itp)

7.Geowtdknina kwalifikowana nietkana igtowana do odwodnienn obiektdw inzynieryjnych o parametrach podanych w SST

8.Zaktadka geowtdkniny na drenie 0,30m

9.Brzegi geowtdkniny pofgczyé ze sobqg za pomocqg gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretdw ze tali

zbrojeniowej wygietych w ksztafcie litery ,U”,wzglednie zszy¢ reczng maszynq do szycia.
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Przekroje poprzeczne w miejscach drenazy z Kruszywa
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Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

Tytut: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R
tabuzie—Pofudnik—Kamieniec w km 8+040-12+848

Nazwa . Nr rys. Skala:
rysunku : Drenaz francuski 5 1:25
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
Opracowaf: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 e
- sierpiet 2019r.
Projektowaf: Imgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99




