Scianki czofowe przepustéow fi 60cm
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Wykaz zbrojenia dla scianki czotowej przepustu @ 60
Nr preta | Srednica| Lidzba | Dlugosé | Dlugosé ogélna (m)| UWAGI
AN A-lIN Uwagi
mm szt cm 910 98 1. minimalna grubos¢ otuliny dla pretdw
Element: Scianka przepustu zbrojenia wynosi 4,0 cm
1. g10 10 470 47,00 2. beton klasy C—25/30
3. g10 10 135 13,50 3. izolacja scianki powfokowa bitumiczna x3
2. 98 10 430 43,00 4. stal zbrojeniowa A—IIIN, bst500s
4 98 3 180 5.60 5. scianka czoftowa wylewana w deskowaniu
8C razem  (m) 60,50 48,60 Parametry scianki na wlocie takie jak i na
dnostkowa (kg/m) 0,617 0,395 wylocie przepustu z mozliwosciqg korekty w
Masa razem (kg 37,33 19,20 celu lepszego dopasowania do warunkow
Masa ogolna (kg) 57 terenowych
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Tytuf: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R
tabuzie—Pofudnik—Kamieniec w km 8+040-12+848

N Nr rys. Skala:
ryqszuvr\’]qku : Schemat zbrojenia Scianki czotowej przepustu 4 71 1: 20
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