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jezdni  —5,75m

llos¢ paséw ruchu -2

Szer.pasa ruchu  —2,75m

Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m

Pobocza obustronne —0,75m

Szerokos¢
Szerokosé

Szerokos¢ chodnika—2,23m(lokalne zawgzenia do 1,73m)
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Nr rys. Skala:
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Legenda:

cenesssasein sty SR LinieKablowe WN
Caeresaissesamevesan | vanssssniinitraieNateEHNE Linie napowietrzne WN
RCEEREEARTRIRES VR E | SNy tasesea exduai st Linie kablowe SN

sessessesseassontusntesas  ssesssssemeneeseeeneess LiNi@ Napowietrzne SN

P TSP UL Sor R B ey giaiennieas Linie kablowe nN
e et AL DRI AR SE e i Linie napowietrzne niN
......... eesassvssemsnes  sereessisenieineeseeness Linie kablowe ofwietleniewe
o A Linie napowietrzne odwietleniowe
......... Linie kablowe teletechniczne
PORBEUURIIRREES SESeCL T IS Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Uzgodnienie nr TD/OTF-lo”’lM(?’o;’“/ (224

Data . 44.98..2045............ W oznaczonym terenie
verestenepreebies’) brak*) urzadzen podziemnych
wiasnoscl TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial

w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenie, :

Prred przystapieniem ¢ L v adleglost mniejszej niz:

3 m od skrajnyeh przawndow linii napowietrznych ni,

10 v v.@ skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 no o slipafrych przewodow lindi napowigtrznych WN,
naledy +.2aodnié bezpieczne metody pracy ze Spbika ehsploatujgcy sied.
L eimedeonir nowyisze dotyczy rownied uycia diwignic, liczac odlaglost
ou reataing mysunigte] czeéci maszyny do skrajnego przawodu.
Srage gicme nalezy prowadzié w ten sposdb, aby nie naruszad ustojow
siupdw il jw. Inaczej beda musiaty by odbudowene kosziem
i staraniem winnege ich uszkodzenia.

i

i

¢

‘

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sq orientacyjne
i nie oznaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie robét ziemnych.
Ze wagledu na bezpisczefistwo oséb i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
z istniefaca sieciq elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystapleniem
do rebot wskazane jest wystapi¢ do Spélki eksploatujacej sied o odplatny
nadeér branitowy oraz wykonaé reczne przekopy kontrolne celem ustalenia
dokladnej trasy kabli. Sied napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowaé

we wilasnym zakresie. Uzgodnienie jest wazne 2 lata nd daty wystawienia.
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Legenda
1 —projektowana riawierzchnia jezdni i,“{zjazdéw z betonu asfaltowego
[H H —projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm
7] —projektowana nawierzchnia zjazddw z mieszanki kruszywa
@—projektowonq nawierzchnia zjazddw bet. kostki brukowej gr.8cm
E—projektowono 05 jezdni
f——] —projektowana. krawedz jezdni bitumicznej
[ - —projektowana krawedz pobocza
| —zakres przebudowy odcinka G.P.D.
: ktp " 4 et BB ek 15 —istniejgca sie¢ teletechniczna w G.P.D
—projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm odkr cm
E X J ot g y ¢ ol ! 15x25x100 i yty ) —istniejaca sie¢ energetyczna w G.P.D
—projektowany kraweznik betonowy 15x25x100cm odkr cm
proJ' e z ! Qze T ey8x30x100cm & —istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej w G.P.D
—projektowan rzeze betonow
Rr —istniejgca sie¢ wodociagowa w G.P.D
=] —projektowany opornik betonowy 12x25x100cm (zjazdy)
—projekt bariera d Ul4a (AN2WS
E prajasipiiing BHIR Sipaens o'l ) Projektowane parametry techniczne:
E —projektowana barierka z pochwytem Ulla : .
nwestor @ A H H
E —projektowana opaska ziemna Klasa techniczna -L Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
@ —projektowane spadki poprzeczne jezdni Predkos¢ projektowa —Vp=50km /h RCHIKOM Tyty’f: Przebx:ldowa qrogi powil?towejorerBOSR
_remontowane przepusty wraz 2 murkami czofowymi Szerokosé korony —0,75+5,75+(1,73-2,23)=(8,23-8,73)m Biuro Projektowe tabuzie—Pofudnik~Kamieniec w km 8+040-12+843
@ —projektowane umocnienie skarp gabionami iz:[’okoéé, Jezdn;] —2,75m = Nr rys Skala:
A 08¢ paséw ruchu — azwa ; 4 : ; ;
i —projektowane humusowanie i obsianie skarp b rysunku : Plan sytuacyjny/Plan Orientacyjny—arkusz 7213 1.7 1:1000/1: 25000
Szer.pasa ruchu  —2,75m
~projektowane korytko sciekowe bet. 30x33x10cm Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpls
—projektowany drenaz francuski Pobocza obustronne —0,75m Opracowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 maj
(B=] —projektowane wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalkiem 9200 Szerokos¢ chodnika—2,23m(lokalne zawgzenia do 1,73m) Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2019r. K- /7
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Legenda:
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Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN

Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN

Linie kablowe nN

Linie napowietrzne niN

Linie kablowe ofwietleniowe
Linie napowietrzne ofwietleniowe
Linie kablowe teletechniczne

Linie napowietrzne teletechniczne

Data . A4.03..2049. ... W oznaczonym terenie

..M(::...e.?..:.dd/.paoaow

wderedh erzebieg®) brak*) urzadzen podziemnych
wiasnosci TAURCN Dystrybucja 5.A. Oddzial
w Tarnowie. Linia napowietrzna wideczna w terenie. i

{
! Przed przystapieniem do nrx w odlegloée mniejszej nik:

' . 3 moa skrajnych przewadéw linii napowietrznych ni,

i - 10w oo skrajnych przewodbwﬁnﬁmpovﬂetnnﬁhm.

- 15 m o@ shrajmych przewoddw linii napowietranych WN,

nalery 1 .dodnld Bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca sied.
Lasd e aewyisze dotyczg rowniss udycia diwignic, liczac odleglodt
OF « synaie, o anigte] czesch maszyny do skrajnego przewedu.

1. e Nerie naledy prowadzié w ten sposdb, aby nie naruszad ustejow ¢
Sy B0k . dnaceej bedy musialy by¢ odbudowane kosztem : ‘
i staramagy winnego ich uszhedzenis.

.Nan.iesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sy orientacyjne
i nie oznaczsja wyrazenia zgody na wykonywanie robdét ziemnych.
Ze wagledu na bezpieczeristwo oséb | miania, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
z istnigjacy siecig elektroensrgetyczna, w terminie 14 dni przed prazystipieniem
do robét wskazane jest wystapi¢ do Spélki eksploatujacej sie¢ o odplatny
nadzdr brantowy oraz wykonad reczne przekopy kontrolne celem ustalenia
doktadnej trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowad
we wlasny:i _skresie. Uzgadnienie iest wazne 2 lata o¢ faty wystawienia.
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[H H —projektowana

—projektowana

@ —projektowana
E —projektowana
f——] —projektowana.
| - J —projektowana
E —projektowany
E —projektowany
—projektowane
E —projektowany
E —projektowana

[—— —projektowana

% —remontowane
—projektowane

—projektowane
—projektowane
—projektowane
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nawierzchnia jezdni i zjozdow z betonu asfaltowego
nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm
nawierzchnia zjazdow z mieszanki kruszywa
nawierzchnia zjazdéw bet. kostki brukowej gr.8cm

0§ jezdni

krawedz jezdni bitumicznej

krawedZ pobocza

—zakres przebudowy odcinka G.P.D.

kraweznik betonowy 15x30x100cm odkryty 12cm
kraweznik betonowy 15x25x100cm odkryty 4cm
obrzeze betonowe 8x30x100cm

opornik betonowy 12x25x100cm (zjazdy)
barierka z pochwytem Ulla

opaska ziemna

przepusty pod zjazdami

spadki poprzeczne jezdni

umocnienie skarp gabionami

humusowanie i obsianie skarp

wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem 8200

—istniejgca sie¢ teletechniczna w G.P.D

—istniejaca sie¢ energetyczna w G.P.D

—istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej w G.P.D

—istniejgca sie¢ wodociagowa w G.P.D

Projektowane parametry techniczne:

Klasa techniczna —L

Predkos¢ projektowa —Vp=50km /h

Szerokos¢ korony —0,75+5,75+(1,73-2,23)=(8,23-8,73)m
Szerokost jezdni  —5,75m

llos¢ pasdéw ruchu —2

Szer.pasa ruchu  —2,75m

Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m

Pobocza obustronne —0,75m

Szerokosé chodnika—2,23m(lokalne zawezenia do 1,73m)
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Inwestor :  7qr7qd Drog Powiatowych w Debicy

RCHIKOM

Tytut: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R

Biuro Projektowe

k abuzie—Potudnik—Kamieniec w km 8+040-12+848

’r\lﬁsmiu . Plan sytuacyjny/Plan Orientacyjny—arkusz 8213 i 1.8 ?k{](lj%o /1:25000
Funkcja : Imié i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpis
Opracowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 maj /k/
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2019¢, (/V\
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Legenda:
veererens Linie kablowe WN

« 00 ¢PREBATTRIEOTILOETHVBR  ©0FEA0SFO0G000C

ORPNRA s saas  sosisssesosnrity vovyss Linie napowietrzne WN

Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN
tinie kablowe nN
Linie napowietrzne niN

Linie kablowe ofwietleniowe

Linie napowietrzne adwietleniowe

.........................

veveennnnn. Linie kablowe teletechniczne

Linie napowietrzne teletechniczne

esseevbenssstassescve  Eseseqe Gsespsesscoasrante

Przebieg linii naniesione orientacyinie

Uzgodnienie nr I‘?.{..ﬂfﬂl.ﬂﬂ.@.!...4.?.{2:.2?::..4.4/ 00001

Data ll.o;kzalf ........... W oznaczonym terenie

wkestlono-przebieg”) brak™) urzadzen podziemnych
wiasnoéci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenie.

Przed praystapieniem do nev w odlegledci mniejszej niz:
*4n ad rajnych praewodéw Hnii napowietrzoych ni,
10 m ant skrainych przewodéw lnli napowietrzmyxh SN,
- 15m odﬂl’lhyth przewodéw linii napowietranych WN,
naledy uzgodni? Bezpietzne metody pracy ze Spoika eksploatujacy sied.
e amgtitg powyzsze dotyczg réwnied uiycia diwignic, liczac odleglodc
- wqaate) wWysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
<o riemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac ustojow
stugeoa odi jw. Ineszej bedy musialy by¢ odbudowane kosxtemn ‘
i staranie: winnege ich uszkodzenie.

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sq orientacyjne
i nie oznaczajg wyraienia zgody na wykonywania robot ziemnych.
7e wegledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
z istniejaca siecia elekireenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystipieniem
do robot wskazane jest wystapi¢ do Spéiki eksploatujacej sie¢ o odplatny
nadeér branzowy oraz wykonal reczne przekopy kontrolne celem ustalenia
dokladnej trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowacd

we wlasnym zakresie. Uzgodnienia jest wazne 2 lata ot daty wystawienia.




@ —projektowana
E —projektowana
F—— —projektowana
- o —projektowana

—zakres przebudowy odcinka G.P.D.

E —projektowany
E—] —projektowany
—projektowane
E —projektowany
FE, —projektowana

BE=4| —remontowane

—projektowane
—projektowane
—projektowane

757 —projektowane
ECT33 —projektowana
—projektowana

—projektowane
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Legenda
115 —projektowana nawierzchnia jezdni i zjazdow z betonu asfaltowego
[H_H —projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm
—projektowana nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa

nawierzchnia zjazdow bet. kostki brukowej gr.8cm
0§ jezdni
. krawed? jezdni bitumicznej

krawedZ pobocza

kraweznik betonowy 15x30x100cm odkryty 12cm
kraweznik betonowy 15x25x100cm odkryty 4cm
obrzeze betonowe 8x30x100cm

opornik betonowy 12x25x100cm (zjazdy)
opaska ziemna

przepusty pod zjazdami

spadki poprzeczne jezdni

humusowanie i obsianie skarp

wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem 200
umocnienie skarp elementami betonowymi
mulda z betonowej kostki brukowe]

zatoka postojowa z bet. kostki brukowej
korytko Sciekowe bet. 30x33x10cm

—istniejgca sie¢ gazowa W GRD T,
| —istniejgca sie¢ teletechniczna w G.P.D
—istniejaca sie¢ energetyczna w G.P.D

—istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej w G.P.D
I3 —istniejgca sie¢ wodociagowa w C.P.D

Projektowane parametry techniczne:

Klasa techniczna —L

Predkosé projektowa —Vp=50km /h

Szerokos¢ korony —0,75+5,75+(1,73-2,23)=(8,23-8,73)m
-5,75m

llos¢ pasdw ruchu —2

Szer.pasa ruchu  —2,75m

Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m

Pobocza obustronne —0,75m

Szerokos¢ jezdni

Szerokos¢ chodnika—2,23m(lokalne zawezenia do 1,73m)
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RCHIKOM Tytut: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R
"B Pl‘ojek{(;{&fgg ) tabuzie—Pofudnik—Kamieniec w km 8+040-12+848
,N;Smiu . Plan sytuacyjny/Plan Orientacyjny—arkusz 9z13 pr i 1.9 1S;k1q(|]((]):0/1;25000
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpis
Opracowat: |mgr inz. Bogustaw Czarmik upr. proj. 120/99 maj jj
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2019r. //L7
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Legenda:

TN B AT L B T e T Linie kablowe WN

ST RO S RS et Linie napowietrzne WN

PO CE TS ey PR DO ey e L) Linie kablowe SN

S EL S DOV oo b .... Linie napowietrane SN

rremverttemmgrirys sessresssinmssineesiesere Linie kablowe nN

e T Linie napowletrzne nN

BT Ao LM SR oot R Linie kablowe ofwietleniowe

= A e Linie napowietrzne odwietleniowe

...... Linie kablowe teletechniczne

ceeenneese Linie napowietrzne teletechnicane

Przebieg linii naniesiono erientacyjnie

Uzgodnienié nr Tblorﬁia'lblz.ﬂ"m’ﬂl opoooo ]

Data 440}”201,9 ............ W oznaczonym terenie
wkreslono przebieg™) brak) urzgdzen podziemnyeh
wilasnoéci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial

w Tarnowie. Linia nagowietrzna widoczna w terenie.

Przed nrzvstapieniem do prac w odleglosci mniejszej ni:
3o oa wralnych priseedow linii napowietrznych ni,

! 1410w s skrajnych przewoddéw linii napewietrzryeh SK,

L . 15mo0 skrajnych przewodéw linil papowletramych WH,

nariy L zgodnl Bezpisczne metody pracy ze Spélka eksploatujacy sied.

i e giens pewysze dotycza réwnies udyca diwignic, liczac odleglost

od najdatey wysunigtej czedci maszyny do skrajnego przewodu.

Pracs riemne nalety prowadzié w ten sposdb, aby nie naruszad ustojéw

shupow tindi jw, Inaczej beds musialy byd odbudowane kosztem :

i staraniem winnege ich uszkodzenie. i

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sq orientacyjne
i nie oznaczajg wyratenia 2gody na wykonywanie robét ziemnych.
Ze wagledu na bezpieczerfistwo oséb | mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowafi
2 lstndejaca siecia elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystipieniem
do robot wskazane jest wystapié do Spolki eksploatujacej sie o odplatny
nadzdr brankowy oraz wykonaé reczne przekopy kontrolne celem ustalenia
dokiadnej trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac
we wlasny(n zakresie. Uzgodnienie jest wazne 2 tata od daty wystawienia.
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—projektowana nawierzchnia jezdni i zjazdow z betonu asfaltowego / g,
[H H —projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm
E —projektowana nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa
@—proj‘ektowono nawierzchnia zjazdow bet. kostki brukowej gr.8cm
[—e—] —projektowana os jezdni
[——] —projektowana. krawedz jezdni bitumiczne; —istniejqca sie¢ gazowa w G.P.D
E—projektowano krawedz pobocza —istniejgca sie¢ teletechniczna w G.P.D
—zokres przebudowy odcinka G.P.D. —istniejaca sie¢ energetyczna w G.P.D
——] —projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm odkryty 12cm ~istniejgca sie¢ kandlizacji sanitarnej w G.P.D
E - -projektowany kraweznik betonowy 15x25x100cm odkryty 4cm
—projektowone obrzeze betonowe 8x30x100cm ) )
: Projektowane parametry techniczne:
—projektowany opornik betonowy 12x25x100cm (zjazdy)
] tor : Z - 5
Fo—] —projektowana barierka z pochwytem Ul1a Klasa techniczna —L Lo Zarzqd Drog Powiatowych w Degbicy
—projektowana opaska ziemna Predkos¢ projektowa —Vp=50km /h RCHIKOM Tytuf: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R
e " e i tabuzie—Pofudnik—Kamieni km 8+040-12+848
[B=4] —remontowane przepusty pod zjazdami Szerokos¢ korony —0,75+5,75+(1,73-2,23)=(8,23-8,73)m Biuro Projektowe douzie-Fofuanik—~Kamieniec w km 8+040—
LEZ ] —projektowane spadki poprzeczne jezdni Szerokost jezdni  —5,75m 2 AL
K S¢ 6 = Nazwa . . : rrys. :
$ —projektowane umocnienie skarp gabionami Wise BAe, e r)?sﬁnku : Plan sytuacyjny/Plan Orientacyjny—arkusz 10213 1.10  [1:1000/1:25000
. o < Szer.pasa ruchu  —2,75m
—prOJektowone humusowanie i obsianie skarp Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawniefi : Data POdeiS
—projektowone wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem 8200 Pobocza obustronne —0,75m Opracowaf: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 maj //J]//
J —projektowane umocnienie skarp elementami betonowymi Szerokos¢ chodnika—2,23m(lokalne zawgzenia do 1,73m) Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czamik upr. proj. 120/99 2019r. // )
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Uzgodnienie ne IQ[ﬁ[ﬁlﬂﬁ.gi..Z-.’f.{!:..?}..'..'ld./..w00004

Data 4’."@3”-7 ............. W oznaczonym terenie
whkretlono przebieg®) Brate) urzadzen podziemnych

wilasnosci TAURON Dystrybucja $.A. Oddzial
w Tarnowie. Linia napewietrzna widoczna w terenie.

et

mexnd praystapienierm an nean sy odleglotci mniejszej niz:

Lvn ol shrajnych prads oW finii napowietrznych ni,

10 m ra skeajnych przewodéw lini napowieteznych SN,

15 ree g slefalimych przewodéw linii napowietrznych WH,
nalety vigednié bezpieczne metody pracy za 5péika eksploatujaca sied.
Dediegimye oowyzsze dotycry réwnlez uiycia diwignic, liczac adleglodd
Od “ufdely wysunigte] czeéci maszyny do skrajnego przewoduy.
> uge rigme nalady prowadzit w ten spostl, aby nie naruszad ustojow
supow Anil jw. Jnaczej beda pwslaly byt odbudowsane kosztem
i stavanfem winnego leh uszkodzenia.

Naniesione trasy urzadzen energetyaznych i teletechnicznych sy orientacyjne
i nie oznaczaja wyratenia 2gody na wykonywanie robét ziemnych.
Ze wagledu na bezpieczenstwo 0s6b | mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowsan
z istndejaca siecia elektroensrgetyczng, W terminie 14 dni przed przystypieniem
do robét wskazane jest wystapi¢ do spélki eksploatujace) sie¢ o odplatny
nadzédr braniowy orasz wykonal reczne przekopy kontrolne celem ustalenia
dokladnei trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowad
we wlasny + zakresie. Uzgodnienie jest waine 2 1213 od daty wystawienia.
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[H H —projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6em
; —projektowana nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa
@—projektoquo nawierzchnia zjazdow bet. kostki brukowej gr.8cm —istniejgca sie¢ gazowa w G.P.D
E—projektowona 0§ jezdni —istniejgca sie¢ teletechniczna w G.P.D
E—projektowono. krawedZ jezdni bitumicznej —istniejaca sie¢ energetyczna w G.P.D
F - J —projektowana krawedz pobocza =53 —istniejgca sie¢ kandlizacji sanitarnej w G.P.D
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E—projektowony kraweznik betonowy 15x30x100cm odkryty 12cm N :
E—projektowany kraweznik betonowy 15x25x100cm odkryty 4cm Projektowane parametry techniczne: . & Howsh
—projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm Klgss Tedhrlesig <L Inwestor : Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
[ =9 ~projektowany opornik betonowy 12x25x100cm (zjozdy) Predkos¢ projektowa —Vp=50km /h RCHIKOM Tytut: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R
- [——] —projektowana opaska ziemna Szerokos¢ korony —0,75+5,75+(1,73-2,23)=(8,23-8,73)m Biuro Projektowe tabuzie—Pofudnik—Kamieniec w km 8+040-12+848
—remontowane przepusty pod zjazdami Szerokosé jezdni  —5,75m
i odni 56 pasd 2 Nr rys. Skala:
projektowane spadki poprzeczne jezdni e i ,’:‘imiu : Plan sytuacyjny/Plan Orientacyjny—arkusz 11213 e 1:{30%0/1;25000
: ot aheian Szer.pasa ruchu  —2,75m 4 1.1
—projektowane humusowanie i obsianie skarp P ' - 5
= . ol Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpis
~projektowane wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykandlikiem 9200 : ; ;
: o ' ' Pobocza obustronne —0,75m Opracowaf: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 maj L ;
—projektowane umocnienie skarp elementami betonowymi Szerokosé chodnika—2,23m(lokalne zawgzenia do 1,73m) Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 201¢r. /L/
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...... Linie kablowe teletechniczne

Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

. wkreslono przebieg*) beaks) urzadzen podziemnych

Uzgodnienie nr TDIOTFJOMAIZP15~0»‘-44/06 0000 4
Data 24.98.2644............. W oznaczonym terenie

wlasnoéci TAURON Dystrybucja 5.A. Oddzial
w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenie.

Przed przystapieniem do prac w odleglodci mnigjszej niz:

2 m nd skrajnych prze vodow linii napowietrznych ni,
. 10 m o2 skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajiych przewodéw linii napowietrznych YN,
natesy uxgodnlé bezpiezne metody pracy ze Spoika eksploatujacy sieé,
Ll poc pawyisze dotycry rowniet utycia diwignlt, liczac odiegtodd
w6 amdate; wysunigtej czesdc maszyny do skrajneqo przewodu.
Prace riemi nalsiy prowadzié w ten sposdb, aby nie naruszad ustujéw
shupey it jw. inatze] beda musialy by¢ odbudowsne kosztem ‘
i stainiens winnege ich usrkedzenis,

f*lan.iesione trasy urzgdzen energetycznyech i teletechnicznych sq orientacyjne
i nie oznaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie robo6t ziemnych.
Ze wagl¢du na bezpieczeristwo oséb i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyiowsd
z istnlejaca siecia elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do rob6t wskazane jest wystapi¢ do Spélki eksploatujace] sie¢ o odplatny
nadzdr brantowy oraz wykonad reczne przekopy kontrolne celem ustalenia
dokladne] trasy kabli Sied napowietrzna nN ngslezy zinwentaryzowasé

e

we wilasny v . ¥kresie. Uzg sonienie jest wazne 2 tats 3d oty wyntawienia,
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E-projektowona opaska ziemna

=4| —remontowane przepusty pod zjazdami

—projektowone spadki poprzeczne jezdni

—projektowone humusowanie i obsianie skarp

—projektowone wpusty deszczowe kl. D400 wraz z przykanalikiem $200

°| —projektowane umocnienie skarp elementami betonowymi

—projektowana nawierzchnia jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego

[H H —projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowe]j gr. 6cm

Fa] —projektowana nawierzchnia zjozdéw z mieszanki kruszywa
@—prgjektowono nawierzchnia zjazddw bet. kostki brukowej gr.8cm
E—pro]ektowono 0§ jezdni

f—— —projektowana. krawedz jezdni bitumiczne]

[ = - —projektowana krawgdz pobocza

‘ —zakres przebudowy odcinka G.P.D.

E —projektowany krawgznik betonowy 15x30x100cm odkryty 12cm
E —projektowany krawgznik betonowy 15x25x100cm odkryty 4cm
—projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm

[ = —projektowany opornik betonowy 12x25x100cm (zjazdy)
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Projektowane parametry techniczne:

Predkos¢ projektowa —Vp=50km/h
Szerokosé korony —0,75+5,75+(1,73-2,23)=(8,23-8,73)m
Szerokos¢ jezdni  —5,7om

Szer.pasa ruchu  —2,75m
Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m
Pobocza obustronne —0,75m

zowa w G.P.D
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Szerokosé chodnika—2,23m(lokalne zawezenia do 1,73m)

—istniejgca sie¢ teletechniczna w G.P.D

—istniejaca sie¢ energetyczna w G.P.D

—istniejgca sie¢ kandlizacji sanitarnej w G.P.D

RCHIKOM

Tnwestor : Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

4L Biuro Projektowe

Tytut: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R
tabuzie—Potudnik—Kamieniec w km 8+040-12+848

Nazwa ; Nr rys. Skala:

rysunku : Plan sytuacyjny/Plan Orientacyjny—arkusz 12z13 1.12  |1:1000/1: 25000

Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpis
Opracowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik ~upr. proj. 120/99 maj /
Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik —upr. proj. 120/99 2019r.
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Linie napowietrzne ofwietleniowe

tescoseceevestpOPIOTEReS edoceceoonensecnes sesasee

xEEEaE Linie kablowe teletechniczne

ceevesay

Linie napowietrzne teletechniczne

..... eve cevusanty

Przebieg linii naniestono orientscyjnie

Uzgodnienie nr To{,onz.lﬂ”[)(l?ﬂ'o}"’ff/ﬂo Qoo

Data .44.92..2004.......... W oznaczonym terenie
wkieslono przebieg*) trak*) urzadzen podziemnych
wlasnoéci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial

w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenie.

Prred prystapieniem 1o peag v adleglodci mniejszej nit:

3 m od skealnych jx 2awodow bindi napowietrznych nN,
. 10 m as skrajnych praewodow linii napowietrziwch SN,
- 15 m g shrajnyeh przewodow linii napowlietrznych WN,
nalesy vagodnié bezpieczne metody pracy ze Spélka eksploatujgey sind.
Odlegine- sowvisze dotycza réwnied uzycia déwignic, liczac odleglosl
of A.ydal wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewadu.
Brqve ziemne nalety prewadzi w ten sposdb, aby nie naraszac ustojéw
shupaw haoii je, Inaczej beda musialy byl odbudowane kosztem
i staraniem winnego ih uszkodzenia,

}
i

Naniesione trasy urzadzern energetycznych i teletechnicznych sg orientacyjne
i nie oznaczaja wyraienia zgody na wykonywanie robét ziemnych.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb | mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
7 istniejacq sieciq elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robot wskazane jest wystapi¢ do Spdélki eksploatujacej sie¢ o odplatny
nadzér braniowy oraz wykaonal rgczne przekopy kontrolne celern ustalenia
doktadnej trasy kabli Sied¢ napowietrzna nN nslezy zinwentaryzowac

we wlasnyre zakresie, Uisr dnionin feet oo vna 2 tag, Ly wsvTtawi gnia.
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| —projektowana nawierzchnia jezdni i zjozdow z betonu asfaltowego

—projektowana nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6cm

—projektowana nawierzchnia zjozdow z mieszanki kruszywa

—projektowana nawierzchnia zjazdéw bet. kostki brukowej gr.8cm
—projektowana 0§ jezdni

—projektowana. krawed? jezdni bitumicznej

—projektowana krawedZ pobocza

—zakres przebudowy odcinka G.P.D.

—projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm odkryty 12cm
—projektowany kraweznik betonowy 15x25x100cm odkryty 4cm
—projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm

—projektowany opornik betonowy 12x25x100cm (zjazdy)
—projektowana barierka z pochwytem Ulla

—projektowana opaska ziemna

—remontowane przepusty pod zjazdami

—projektowane spadki poprzeczne jezdni

—projektowane umocnienie skarp gabionami

—projektowane humusowanie i obsianie skarp

—projektowq__ﬁé%ﬁubu’fﬁjﬁZael_szézibwié.,@UD@OO wraz z przykanalikiem $200
kgpia Mapy Zasadnicze]
e

Prdy € lgenienie skarp elementami betonowymi
—istnigjqeaisiedggzewa w G.P.D

—istrlijgéal 6 Edletechniczna w G.P.D-
sistmiejggd “Blé© RafaliZaBjisanitarne] W G.P|l
—istniejgca sie¢ wodociagowa w G.P.D
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\ /Projektowone parametry techniczne:

/ Klasa techniczna —L
Predkos¢ projektowa —Vp=50km /h
Szerokosc korony —0,75+5,75+(1,73-2,23)=(8,23-8,73)m

Szerokos¢ jezdni  —5,75m
llos¢ pasdw ruchu -2
Szer.pasa ruchu  —2,75m

e ktowa mk\

7

Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m
Pobocza obustronne —0,75m

1

Sves  pv
7

-

Szerokos¢ chodnika—2,23m(lokalne zawezenia do 1,73m)

A Inwestor = 7qrzqd Drég Powiatowych w Debicy
. '«: RCHIKOM Tytut: Przebgdowq Qrogi powiatowej nr 1303R
i Biuro Projektowe tabuzie—Pofudnik—Kamieniec w km 8+040-12+848
~ 3
SEE Nazwa . . Nr rys. Skala:
e { o rysunku : Plan sytuacyjny/Plan Orientacyjny—arkusz 13213 1.13  [1:1000/1: 25000
i%& Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpis
::2 Opracowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 maj /L;
3121 Projektowat: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 2019r. //U/
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Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN
Linie kablowe nN

Linie napowietrzne nN

Linie kablowe odwietleniowe

Linie napowietrzne odwietleniowe

Linie kablowe teletechniczne

Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono erientacyjnie

~witredtone-preebieg®) brak®) urzadzen podziemnych
wlasnogci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenie.

Uzgodnienie nr Tbjol’n{ahb{.wl"0?—41[0qmm4 '
Data 4.9} 2045........... W oznaczonym terenie

Pv{ed preystapieniem do orac w odlegleici mniejszej niz:

3 mod skepjnych orzawodéw linil napowietrznyeh ni,

10 m ot skrajnych przewodéw linki nepowietrznyeh SN,
. 5 m ad sirgfnych przewoddw linii napowletrenych Wi,
T'-u vagodnié Bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujacy sied.
Liteagtens onwylsze dotyczg rownied uiycia diwignic, liczac edlegloét
e eegdaey wwysunigte] czedcd maszyny do skrajnego przewodu.
) age foe@e nalegy prowadzi¢ vv ten sposéb, aby nie naruszaé ustojéw
siuzaw finit jw. Ingczej bedy musialy byt odbudowane kasstern
! staraniesn winnego igh uszkodzenis.
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Naniesi : L
:n sione trasy urzadzen energetyczoych i teletechnicznych sa orientacyjne
= 4 g
. oznaczaja .wyrazenla zgody na wykonywanie robét ziemnych
e.w:gledu na bezpieczehstwo oséb | mienia, w przy| .
z istndejaca siecia elektroenargetyczna,
do robét wskazane jest wystapi¢ do Spéiki eksp

nadedr breniowy oraz wykonad reczne przekopy
dokiadnej trasy kabli.

padku kolizji lub skrzyzowan
W terminie 14 dni przed przystapieniem
loatujacej sie¢ o odplatny
' kontrolne celem ustalenia
Sieé napowietrzng nN n

. alezy zinwent s
we wiasnyn zakresi i aryzowacd
ym Zakresie, Uzgadnienie jest wazne 2 lata ad daty wystawienia




