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Dot.: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie skrzyzowan i zblizen

z siecia gazowa w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Labuzie-
Poludnik-Kamieniec w km. 8+040 — 12+848.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w projekt

Z nastepujgcymi uwagami:

1. W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowania i zblizenia z siecig gazowg niskiego ciénienia:
— km12+090 z przytaczem gazowym $r/c PE dn25 zabezpieczonym rurg ostonowg dn110;

- km 11+954 z przytgczem gazowym $r/c PE dn25 zabezpieczonym rurg ostonowg dn110;

- km 11+ 824 z gazociggiem zasilajgcym $r/c PE dn63 zabezpieczonym rurg ostonowg dn110;
—  km 11+ 252 z gazociggiem zasilajgcym $r/c PE dn40 zabezpieczonym rurg ostonowg dn110;
— km 8+ 635,5 z gazociggiem zasilajgcym $r/c PE dn40 zabezpieczonym rurg ostonowg dn110;

2. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg (sgczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw nalezy odnowié
po zakornczeniu robot. Naziemng infrastrukture gazowg dostosowaé do niwelety terenu
i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.

3. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu mogg by¢ wykonane w sposéb podany
w§144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 —
poz. 401).

4. Wszelkie prace w obrebie istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Debicy (ul. Drogowcoéw 9, 39-200 Debica), ktérg nalezy o tym
powiadomic¢ pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzor nad robotami bedzie odbywat sie
odptatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami, gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy
oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;.

5. Nakrycie gazociggu nie moze ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejgcego. Powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni chodnikéw i zjazdéw oraz do dolnej warstwy ich
podbudowy min. 0,5 m.

6. Projektowang nawierzchnig nad siecig gazowg (w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) nalezy wykonaé¢ z materialu latwo rozbieralnego,
przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej
bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych rurami ochronnymi).
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Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociggu.

W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy ja
uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowejfinfrastruktury towarzyszgcej, podmioty realizujgce
zadanie beda obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa
gazowego.

Catosé robot zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem istaraniem
inwestora.

Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwos¢ rozebrania wykonanej nawierzchni celem:
usuwania skutkoéw powstatej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontow.
Inwestor oéwiadcza, iz wyraza zgode na kazdorazowe nieodptatne wejécie i udostepnienie terenu
pasa drogowego/dziatek drogowych w przypadku wystgpienia awarii, prac eksploatacyjnych,
remontu sieci gazowej przebiegajacej pod budowanymi chodnikami i zjazdami.

W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcg siecig gazowa lub braku mozliwosci
spetnienia chocby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 5 -7, lub gdy podczas prac zwigzanych
z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne
z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach 0/ZG
w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkow technicznych
przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

W $lad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

Niniejsze uzgodnienie po potwierdzeniu przez inwestora — Zarzad Drog Powiatowych w Debica,
nalezy przestaé do naszego zakiadu - warunek przystgpienia do realizacji zadania.

Zatgczniki: mapa sytuacyjna w skali 1:500 - 3 arkusze

Z powazaniem

Akceptuje powyzsze zapisy

Podpis i piecze¢ Inwestora
(ZDP Debica)

Otrzymujg do wiadomosci:

1. . Gazownia w Debicy
2. ZMSM ala
RH/5965

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczeadlowa informacia nt. przetwarzania danych osobowych znajduie sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.




