EGZ. 4
A RCHIKOM

4 X Biuro Projektowe

PROJEKT WYKONAWCZY

DOTYCZY PROJEKTU: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Labuzie-
Poludnik-Kamieniec w km 8+040-12+848

ADRES INWESTYCJI:  180304_2 De¢bica gmina Obreb 0003 dz. nr ew.319/2, 26/1,
216, 293 w m. Globikowa
180304_2 De¢bica gmina Obreb 0001 dz. nr ew. 1546, 1624,

1626 w m. Braciejowa

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Debicy
BRANZA DROGOWA
OPRACOWAL: mgr inz. Boguslaw Czarnik

upr. proj. 120/99

czerwiec 2019



Przebudowa drogi pow. nr 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848

Zawarto$¢ opracowania

I. CZESC OPISOWA

1.

2.

3.

4.

5.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt enee et e s enee e 5

PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE ......oooiiieeeeeeeee et 5
2.1, Dokumenty fOrmalne: .........c.ccooouiiiiiiiiiiie e et e eeenneas 5
B N[0 5 1 1 ) 2SR SPUSPRRRUPUSR 5
230 WIYEYCZIC .ttt ettt ettt e ettt e st e et e et e e e et e e sabb e e e bt e e sabeeeeabeeenabeeenteas 5

ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt et st ettt et st e be e 5

CEL OPRACOWANIA ...ttt et sttt sttt et sb et st e bt et e e naes 5

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.......cotiitiiiiteteeiestee ettt sttt sttt 6
S L NAWICTZONNIA. .o 7
5.2, OAWOANICNIC. . . ..ttt e e e e e e e et e 7
5.3 PODOCZA. ...t ettt e b e et be e st e e bt e sateeaeen 6
I 0103 1<) 4R A 11747 VTS 1 < (S TSRS 7
T BRI € 772 740 ) 2 11 - F SRR 7
5.0, ZJAZAY .eeeeneieeie ettt ettt e e bt et e e be e st e eateehteenbe e teeenbeenneeenreeneens 7
5.7.  Przepusty pOd KOTONG ATO@i......cccueeruiiiiiiiiiieiieeiie ettt ettt ettt teeaeeste et e seaeeseesnneeneens 7

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ..ottt 7
0.1, FUNKCIA ATO@I.c.uviiiiieiiieeie ettt ettt ettt e et e e bt e ssbeeseesnbeenseesnneenneens 7
6.2. Charakterystyczne parametry teChNICZNE ............cocuieiiiiiiiieniiiiieiecie e 7
6.3,  Zakres przebudOWY AIOZi .....ccueeuieiiiiiieeie ettt ettt et e et e s e sebe e b e enneenaens 8
0.4.  ROZWIZZANIE SYLUACY]JIIE ...uveeiieeiiieiieeiieeiieeteeeite et e site e bt esteesbeesseesabeeseessbeeseesnseanseesnseenseens 8
6.5. Rozwigzania wysokos$ciowe-profil podtuzny, profil poprzeczny..........cccovvevviviercrieenreeennnen. 8
6.6. Konstrukcja nawierzchni JEZANT ........cccueeeiiiiiiiiieiiiecee e e 8
6.7. Chodnik z kostki brukOWe] DEONOWE] ........eeecvviieiiieeiiiie et e 9
0.8,  ZatOKa POSTOJOWA....ueieeiiieeiieeiiieeeiteeetee et e ettt e et eeetaeeeaeeesseeesssaeessseeessseeessseeensseesnsseesnnns 10
6.9.  OdWOANIENIE ATOZI ..eeeeuviieeiiiieiiieeeiee ettt e et e ettt e et e e st e e sbeeessseeessreeeesseeessseeennseeennns 10
6.10.  Remontowany przepust Z rur POd dTOZG ........eeevuvieerieeeiiieeiiee et 10
0.11.  PODOCZA ..ttt ettt st ettt 11
0.12. ZJAZAY oottt ettt e et e et e e beeeabeenbeenabeeseeeaaeenne 11

Opis techniczny Debica 2019r Strona 2



Przebudowa drogi pow. nr 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848

6.13.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (BRD) ........cccoooviiiiiiiiiiiiceeee e 12
8. OCHRONA REJESTREM ZABYTKOW .....c.coiimiimiiioieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesss s, 12
7. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA........... 14
9. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ .........cocvviimioeeieeeeeeeeeseeeeeseseseseessses s, 13
10.  ORGANIZACIA RUCHU.......ooiiiieitee ettt ettt et se e sneenne s 13
11.  WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA ......cooiiiiieteiestee et 13
12.  PODSTAWOWE INFORMACIJE O SPOSOBIE REALIZACJI PRZEBUDOWY .............. 13
12,1, EtapOWaNI@ TODOL .. ..oeiiiiiiieiieeieeiee ettt ettt ettt e et e sate et e s sseestaesnbeenseessseenseeenseenne 13
12.2.  Zapewnienie Cig@loSCl TUCHUL .......cooiiiiiiiiiiieic e 13
12,3, MetOdY TEAlIZACTT wovvieuiieeiiieiieeie ettt ettt ettt e st e et e st e e teeeabeenbeesnseenseesnseenne 14
12.4.  Ochrona punktow geodezyjnyCh.......c.cccciiiiiiiiiiiieiieieeee e 14
12.5.  Technologia wykonania robot, wymagania i 0dbiory...........cceeveeriieniieniieniienieeiieeie 14
12.6.  Informacje do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ..........ccccceceeverveenvenenieneennns 14
12.7.  Urzadzenia sygnalizacyjne i zabezpieczajace oraz przepisy BHP............cccoeeeiienene 14
12,8, UWAaZl KONICOWE ...oeieiiiieiiieciiee et ciee ettt e et e et e eeteestaeessaeesssaeesnsaeessseeennseeensseesnnns 14

[II. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

1. Uzgodnienia

1.1  Uzgodnienie znak: PSGJA.ZMSM.763B.136.1.19 z dnia 12.08.2019r. Polska Spotka
Gazowa sp. z 0.0. Odziat w Jasle

1.2 Uzgodnienie znak: TD/OTR/OMD/2019-07-11/0000001 z dnia 11.07.2019r.
TAURON Dystrybucja

1.3 Uzgodnienie znak: WA2702019/PO999 z dnia 27.06.2019r SSPW

1.4  Uzgodnienie w formie wpisu na mapie sytuacyjnej-Zaklad Komunalny w Debicy

1.5  Uzgodnienie w formie wpisu na mapie sytuacyjnej- MMPSA odzial Debica

2. Uprawnienia

3. Wpis do POIIB

Opis techniczny Debica 2019r Strona 3



Przebudowa drogi pow. nr 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848

I. CZESC OPISOWA

Opis techniczny Debica 2019r Strona 4



Przebudowa drogi pow. nr 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka publicznej drogi powiatowej 1303R Labuzie-
Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848. Inwestycja w calosci zlokalizowana jest na obszarze
wojewodztwa podkarpackiego, w powiecie debickim, na terenie gminy Dg¢bica na dziatkach nr
ewid.: .319/2, 26/1, 216, 293 w m. Globikowa 1 1546, 1624, 1626 w m. Braciejowa.
Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowana jest w terenie o charakterze pagorkowatym. Obszar,

po ktérym przebiega droga to tereny z zabudowa zagrodowg, w miejscowosciach Braciejowa 1
Gtlobikowa.

2. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE

2.1. Dokumenty formalne:

e mapa zasadnicza w skali 1:1000,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r poz. 1409 z
pézniejszymi zmianami).

2.2. Normy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 1.) [1]

e Rozporzadzenie Ministréw Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i1 sygnalow drogowych (Dz. U.
Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

e Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie”. Transprojekt—Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

e Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i1 pdtsztywnych”. IBDiM
Warszawa, Warszawa 2001 [4]

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 poétsztywnych”. IBDiM
Warszawa, Warszawa 1997 [5]

e  Wytyczne Projektowania Drog VI i VII klasy technicznej WPD-3”. TRANSPROJEKT-
WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. TRANSPROJEKT-WARSZAWA,
Warszawa 1979 1 1982 [7]Rzeszoéw 2009

2.3. Wytyczne
e inwentaryzacja istniejagcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
e uzupetniajacych pomiarow sytuacyjnych
e ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii przebudowy istniejacej

nawierzchni i zakresu jej przebudowy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudoweg drogi powiatowej 1303R Labuzie-Potudnik-
Kamieniec zlokalizowane] w miejscowosciach: Globikowa i1 Braciejowa, stanowigcych pas
drogowy znajdujacy si¢ w administrowaniu Zarzadu Drog Powiatowych w Debicy. Doktadng jego
lokalizacje pokazano na rysunku nr 1 — Plan Orientacyjny.
4. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy odcinka drogi

powiatowej 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848, zlokalizowanej w
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miejscowosciach Braciejowa i Globikowa, na terenie gminy Debica; w zakresie pozwalajgcym na

dokonanie zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe. ktérej celem

jest okreslenie szczegblowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy drogi przez:

e ustalenie przebiegu projektowanej jezdni bitumicznej 1 poboczy z kruszywa w planie

sytuacyjnym ( projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego )

e ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni

jezdni po przebudowie),

e ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

e ustalenie sposobu i zakresu przebudowy korony drogi

e budowe chodnika

e budowe zatoki postojowej

e okreSlenie ilosci robot do wykonania ( sporzadzenie przedmiaru roboét i kosztorysu

inwestorskiego).

Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Dotyczy to przede wszystkim
zaprojektowania przebudowy korony drogi oraz budowy chodnika i zatoki postojowej. Na catej
dtugosci przedmiotowym odcinku 0§ drogi przewidziano poprowadzi¢ po istniejgcej osi z myslg o
wykorzystaniu istniejacej nawierzchni i korpusu drogowego, w zwigzku z tym przebudowa nie
wymaga zmiany granic pasa drogowego

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga na omawianym odcinku posiada nastepujace parametry:
e droga publiczna klasy - L
e nos$nos¢ drogi-<80 kN/os,
e nawierzchnia bitumiczna,
e droga posiada na calym odcinku przekrdj szlakowy (jezdnia z poboczami gruntowymi),
e szeroko$¢ jezdni — 5,0-5,50 m
e pobocze gruntowe 2x po 0,75-1,0 m,
e odwodnienie powierzchniowe na odcinku szlakowym do rowdw otwartych,
e korona drogi ma szeroko$¢ 15,50 m — 18,2 m.

5.1. Nawierzchnia

Droga gminna na przebudowanym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng ztym stanie
technicznym posiadajacag liczne spekania i ubytki, taty po naprawach miejscowych, stanowigce
znaczne utrudnienia w ruchu kolowym. Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate¢ nosnosci
objawiajacg si¢ przetomami oraz nie ma wilasciwego profilu poprzecznego i1 podtuznego, co
utrudnia odwodnienie korony drogi. Przebieg jezdni jest nieuporzadkowany i wymaga
wyznaczenia odcinkéw prostych i wpisania w ich zalamanie tukow kotowych.

5.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi na odcinku o przekroju szlakowym nastgpuje przy pomocy spadkoéw
poprzecznych 1 podtuznych jezdni do przydroznych rowdéw ziemnych. Istniejace rowy przydrozne o
szczatkowym zarysie sa zamulone i1 miejscami poprzedzielane zjazdami bez przepustow lub z
zamulonymi przepustami, co powoduje zastoje wody w rowach.

5.3. Pobocza

Omawiana droga ma mato wyrazne nieutwardzone pobocza z nawierzchni gruntowej o mocno
zdeformowanej powierzchni, posiadajace liczne zanizenia, jak i zawyzenia, ktore uniemozliwiaja
odprowadzenie wod opadowych do rowow przydroznych.

Opis techniczny Debica 2019r Strona 6



Przebudowa drogi pow. nr 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848

5.4. Obiekty inzynierskie
Obiekty inzynierskie-brak
5.5. Skrzyzowania
Na przedmiotowym odcinku znajdujg si¢ skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminnymi w
ztym stanie technicznym.
5.6. Zjazdy
W zakresie opracowania wystepuja zjazdy indywidualne i publiczne do posesji oraz na pola o
zréznicowanej nawierzchni w ztym stanie technicznym.
5.7. Przepusty pod korong drogi
e Km 8+657,40,
e Km 9+552,00
e Km 9+985,00
e Km 10+336,00
e Km 11+893,00
e Km 12+820,00
Przepusty pod korong drogi na przedmiotowym odcinku to obiekty o konstrukcji betonowe;j
(prefabrykowane kregi betonowe) znajduja si¢ w ztym stanie technicznym na skutek dtugotrwate;j
eksploatacji, kregi betonowe ulegly rozszczelnieniu stykéw miedzy prefabrykatami oraz ich
wzajemne przemieszczenie wzgledem siebie (spowodowane niestarannym montazem) powodujg
przesigkanie wody z gruntu nasypu korpusu drogowego, skutkujaca ubytkami betonu 1 korozja
zbrojenia prefabrykatow rurowych przepustu, rowniez wyniku rozstgpienia si¢ elementdw rurowych
nastgpuje systematyczne zapadanie si¢ nasypu nad przepustami, co powoduje zagrozenie dla
prawidtowego funkcjonowania drogi i utrzymania ciagtosci ruchu na tej drodze. Scianki czotowe
znajdujg sie w ztym stanie technicznym lub ulegly cze$ciowemu zniszczeniu co powoduje obrywy
korpusu korony w obrgbie przepustow. Zachodzi wigc konieczno§¢ wykonania remontu calego
obiektu.
6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1. Funkcja drogi
Przebudowywany odcinek drogi petni funkcje drogi ogélnodostepnej dla potozonych wzdtuz
jej trasy miejscowosci. Przebudowywany obiekt to droga powiatowa. Funkcja drogi polega na
obstludze komunikacyjnej lezacych wzdluz drogi miejscowosci oraz doprowadzenia ruchu
lokalnego do drogi krajowej E94 z drog powiatowych: nr 1302R relacji Braciejowa-Potudnik, nr
2424R Polomia - Ggbiczyna — Potudnik, nr 1316R Globikowa- Siedliska Bogusz, nr 1296R
Wielopole - gr. powiatu - Debica
6.2. Charakterystyczne parametry techniczne
Parametry odcinek drogi zaprojektowano w oparciu o nastepujace parametry techniczne:
e klasa techniczna -L
e nosno$é -80kN,
e predkos¢ projektowa (poza terenem zabudowy)  -V,=90km/h

e predkos¢ projektowa (w terenie zabudowy) -V,=50km/h

e zdolnos¢ do przeniesienia ruchu -KR3,

e grupa nos$nosci podioza przyjeto -G1-G2

e szerokos¢ pasa drogowego -12,3-18,6m

e korona drogi (przy chodniku) -0,75+5,75+2,23=8,73m,
e korona drogi (poza chodnikiem) -0,75+5,50+0,75=7,00m,
e szeroko$¢ pasa ruchu (przy chodniku) -3,0m
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e szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m
e jezdnia bitumiczna o szerokos$ci -5,5m
e jezdnia bitumiczna o szerokosci (przy chodniku) -5,75 m
e liczba jezdni -1

e liczba pasow ruchu -2

e pobocza z mieszanki kruszywa o szerokosci -0,75 m

e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe na prostych,
e pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne na tukach poziomych,
e pochylenie poprzeczne na poboczach jednostronne -6%

e chodnik z kostki brukowej bet. szerokosci -0,15+2,0+0,08=2,23m
e zatoka postojowa z kostki brukowej bet. szer. -5,00m

e przekrdj poprzeczny jezdni -szlakowy z jezdnig

o dhugos¢ przebudowanego odcinka konstrukeji jezdni-4300m

e dlugos$¢ budowanego chodnika -2410m

o dhugos¢ budowanej zatoki postojowe;j -106m

6.3. Zakres przebudowy drogi
Technologia robdt obejmuje:
e przebudowe konstrukcji jezdni
e korekte przekroju poprzecznego na prostej i tukach,
e odmulenie ,konserwacje rowow przydroznych i odptywowych od przepustow,
e przebudowe i utwardzenie poboczy kruszywem,
e przebudowe konstrukcji jezdni zjazdow i udroznienie przepustow pod zjazdami,
e remont przepustu pod korong drogi,
e wykonanie drenazy w miejscach przetlomow nawierzchni,
e wykonanie urzagdzen BRD-barier drogowych energochtonnych,
e wykonanie wpustéw ulicznych z przykanalikami,
e budowe odcinkowych chodnikow
e budowe zatoki postojowej
6.4. . Rozwigzanie sytuacyjne
Odcinek drogi objetej przebudowa miesci si¢ w obszarze wyznaczonym przez granice pasa
drogowego. W rozwigzaniu sytuacyjnym przebudowanego odcinka utrzymano dotychczasowy
przebieg z lokalng korekta osi trasy i lukéw poziomych. Odcinek trasy posiada liczne zatlomy w
przedziale od 3° do 40° z tukami poziomymi o warto$ci promienia R=100-500m. Szczegdétowe
rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Planie sytuacyjnym rys 1
6.5. Rozwigzania wysoko$ciowe-profil podtuzny, profil poprzeczny
Przebieg wysokosciowy na przebudowywanym odcinku drogi bezposrednio wynika z
koniecznosci dowigzania si¢ do istniejagcego przebiegu i uksztaltowania terenu. W rozwigzaniu
wysokos$ciowym drodze nadano normatywne spadki podtuzne i tuki pionowe lokalne o wartosciach
granicznych przyjetej klasy drogi i predkosci projektowej. Na dlugosci objetej robotami przewiduje
si¢ podniesienie niwelety spowodowane wykonaniem podbudowy zasadniczej i pakietu warstw
konstrukeji jezdni tj. 22 cm. Szczegdétowe rozwigzania wysokosciowe w przekroju poprzecznym
przedstawiono na rysunkach nr 2 Przekroje poprzeczne
6.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni
W oparciu 0 RMTGIM z dnia 23 grudnia 2015 r oraz przyjeta grupg no$nosci podtoza na
przebudowywanym odcinku 1 obliczen opartych na informacji od Inwestora o istniejagcym 1
przewidywanym ruchu cigzkich pojazdéw na przebudowywanym odcinku, konstrukcje nawierzchni
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obliczono w oparciu o mechanistyczne metody projektowania zaprojektowano nastepujaca
konstrukcje nawierzchni:
e konstrukcja nawierzchni jezdni G1

Rodzaj materiatu warstwa Grubos¢
[cm]

Mieszanka mineralno bitumiczna AC11S Scieralna 4,0
Mieszanka mineralno bitumiczna AC16W Wiazaca 6,0
Mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie Podbudowa 12,0
0/31,5mm zasadnicza
Recykling. istniejgcej nawierzchni z drogowym spoiwem Podbudowa 35,0
hydraulicznym R,,;=5,0MPa z miejscowym doziarnieniem pomocnicza
Razem 57,0

e konstrukcja nawierzchni jezdni G2

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé
[em]

Mieszanka mineralno bitumiczna AC11S Scieralna 4,0
Mieszanka mineralno bitumiczna AC16W Wiazaca 6,0
Mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie Podbudowa 12,0
0/31,5mm zasadnicza
Mieszanka kruszywa 0/63,0mm (z dowozu)stabil. hydraulicznym | Podbudowa 35,0
spoiwem-Rm min. 5,0MPa pomocnicza
Mieszanka kruszywa o CBR min. 35% k/10 min. 8m/dobg¢ odsaczajaca 15,0
Razem 72,0

6.7. Chodnik z kostki brukowej betonowe;j

Przebieg chodnika w planie pokazano na rysunku nr 1.1-1.13— Plan sytuacyjny. Chodnik przy
krawedzi jezdni obramowany kraweznikiem drogowym 15x30x100 na tawie betonowej z oporem.
Od strony zieleni obramowany obrzezem betonowym 8x30x100 na podsypce cementowo-
piaskowej. Odwodnienie chodnika poprzez spadki podtuzne i poprzeczne, w stron¢ jezdni do
projektowanych wpustéw ulicznych. Zaprojektowano chodnik o szeroko$ci jezdni 2,0m z
lokalnymi zawgzeniami do 1,5m

Szczegdblowe rozwigzania wysokosciowe w przekroju poprzecznym przedstawiono na
rysunkach nr 2 Przekroje poprzeczne

¢ Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé
[cm]
Kostka brukowa betonowa Scieralna 6,0
Podsypka grys ptukany 2/8mm wyrownawcza 3,0
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm podbudowa 15,0
W-wa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/63mm odcinajaca 15,0
Razem 39,0cm

e Projektowana konstrukcja kraweznika

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé
[em]
Kraweznik betonowy 15x30x100cm - 30,0
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 wyrownawcza 4,0
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t.awa betonowa z betonu C 12/15 podbudowa 15,0
Razem 49,0cm

e Projektowana konstrukcja obrzeza

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé
[em]
Obrzeze betonowe 8x30x100cm - 30,0
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 wyrownawcza 4,0
Razem 34,0cm

6.8. Zatoka postojowa

Przebieg zatoki postojowej w planie pokazano na rysunku nr 1.8— Plan sytuacyjny. Zatoka
postojowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej usytuowano wzdtuz jezdni, przy krawedzi
jezdni obramowano  $ciekiem liniowym z betonowej kostki brukowej. Od strony zieleni
kraweznikiem drogowym 15x30x100 na tawie betonowej z oporem. Zatoka postojowa sktada si¢ z
trzech czesci (15 stanowisk postojowych o wym. 2,5x5,0m; 12 stanowisk postojowych o wym.
2,5x5,0m; 6 stanowisk postojowych o wym. 2,5x5,0m) oddzielone od siebie miejscowymi
wylaczeniami z parkowania wjazdami do posesji. Skrajne stanowisko postojowe zatoki o wym.
3,6x5,0 m projektuje sie dla osoby niepetnosprawnej.. Odwodnienie zatoki postojowe poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne, w strong jezdni.

Szczegdblowe rozwigzania wysokosciowe w przekroju poprzecznym przedstawiono na
rysunkach nr 2 Przekroje poprzeczne

e Projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki postojowe;j

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé
[em]
Kostka brukowa betonowa Scieralna 8,0
Podsypka cementowo piaskowa wyrownawcza 3,0
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm podbudowa 15,0
Podbudowa z mieszanki (kruszywa naturalnego z 0/31,5mm) | podbudowa 20,0
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C/1,5/2<4,0MPa
W-wa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/63mm odcinajaca 15,0
Razem 61,0cm

6.9. Odwodnienie drogi

W celu zapewnienia wtasciwego odwodnienia na odcinku objetym przebudowa przewiduje si¢
konserwacje¢, odmulenie istniejagcych rowdw przydroznych:

Odwodnienie powierzchniowe drogi w przekroju szlakowym z jezdnig zapewnione jest poprzez
zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne jezdni 1 poboczy do obustronnych rowow.

Odwodnienie powierzchniowe drogi w przekroju pot ulicznym zapewnione jest poprzez
zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne jezdni i chodnika poprzez kratki wpadowe (wpusty
uliczne 1 przykanaliki) do rowow przydroznych.

6.10. Remontowany przepust z rur pod droga
Przepust pod korong drogi w km:8+657,40, 9+552,00, 9+985,00,10+336,00,11+893,00,12+820,00
znajdujace si¢ w obrebie przebudowanego odcinka sg w ztym stanie technicznym
Przewiduje si¢ ich remont polegajacy na:
e wymianie uszkodzonych krggow zelbetowych potaczenie elementéw poprzez wykonanie
opasek z zapraw cementowo-polimerowych,
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e oczyszczeniu zamulonej czesci przelotowe]

Przewiduje si¢ rowniez remont (odtworzenie) obudowy wlotow 1 wylotdéw przepustow
podlegajacy na

e miejscowym uzupehnieniu brakujacych elementow,

e reprofilacji ubytkow w konstrukcji betonowej za pomocg zapraw cementowo-

polimerowych,

6.11. Pobocza

Lokalizacje poboczy w planie pokazano na rysunku nr arkusza 1,1- 1.13— Plan sytuacyjny Na
dtugosci przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano wykonanie umocnionych poboczy na
szerokos$ciach po 75 cm od krawedzi jezdni, na pozostatej szerokosci poboczy w granicach korony
(opaska) 25-50 cm przewidziano, plantowanie i formowanie (uzupetnienie) gruntem

e konstrukcja nawierzchni poboczy

Rodzaj materiatu warstwa Grubos¢

[em]

Kruszywo tamane frakcji 5/31,5mm (kliniec) stabilizowanego | nawierzchnia | 10,0
mechanicznie powierzchniowo zamknig¢te emulsja 1 grysem frakcji
2/5mm

Mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm | podbudowa 12,0

Razem 21,0

6.12. Zjazdy
W celu zapewnienia obslugi bezposredniego otoczenia drogi zaprojektowano przebudowe
istniejgcych zjazdoéw lokalizacje pokazano na rysunku arkusze nr 1.1-1.13-Plan Sytuacyjny :
W celu uzyskania parametrow technicznych 1 uzytkowych roboty na zjazdach indywidualnych 1
publicznych polegaty beda na dowigzania poziomu nawierzchni zjazdu do projektowanego poziomu
na drodze oraz na nadaniu normatywnych parametrow:
» Zjazdy indywidualne:
e szerokos¢ 4,5 m, w tym jezdni¢ o szerokosci 3,0 m
e przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu 3 m
e pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania
e na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie
wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 15%
» Zjazdy publiczne:
e szerokos¢ 5,0 m, w tym jezdni¢ o szerokosci 3,5 m szeroko$¢ jezdni na drodze
e przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu 5 m
e pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania
e na dhlugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie
wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 12%

e Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych

Rodzaj materiatu warstwa Grubosé
[em]
Mieszanka mineralno bitumiczna AC11S Scieralna 4,0
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Mieszanka mineralno bitumiczna AC16W wigzaca 6,0
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm podbudowa 15,0
Podbudowa z mieszanki (kruszywa naturalnego z 0/31,5mm) | podbudowa 20,0
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C/1,5/2<4,0MPa

W-wa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/63mm odcinajaca 15,0
Razem 60,0cm

e Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych

Rodzaj materiatu warstwa Grubos¢

[em]

Mieszanka  kruszywa tamanego  stabilizowanego | Scieralna 10,0

mechanicznie 0/31,5mm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm podbudowa 15,0

Podbudowa z mieszanki (kruszywa naturalnego z 0/31,5mm) | podbudowa 20,0

zwigzanej spoiwem hydraulicznym C/1,5/2<4,0MPa

W-wa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/63mm odcinajaca 15,0

Razem 60,0cm

e Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw w ciggu chodnika

Rodzaj materiatu warstwa Grubos¢
[cm]
Kostka brukowa betonowa Scieralna 8,0
Podsypka cementowo piaskowa wyrownawcza 3,0
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm podbudowa 15,0
Podbudowa z mieszanki (kruszywa naturalnego z 0/31,5mm) | podbudowa 20,0
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C/1,5/2<4,0MPa
W-wa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/63mm odcinajaca 15,0
Razem 61,0cm
6.13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (BRD)

W celu poprawy bezpieczenstwa na przebudowywanym odcinku w miejscach gdzie wysoko$¢
nasypu przekracza 3.50m 1 nachylenie skarpy jest wieksze 1:3 1 w obrgbie przepustéw pod korong
drogi zaprojektowano bariery drogowe energochtonne Ul4a o parametrach H1,W5(SP-05/4. Majac
na uwadze bezpieczenstwo pieszych w miejscach wysokich skarp przy chodniku zaprojektowano
balustrady segmentowe U-12a z pochwytem. Lokalizacj¢ urzadzen przedstawiono na rysunku
arkusze nr 1.1-1.13-Plan Sytuacyjny

7. INFORMACIJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Informacje zostaty zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez
Wojta Gminy Debica dla przedsiewzigcia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848.

8. OCHRONA REJESTREM ZABYTKOW I PLANEM PRZESTRZENNYM
ZAGOSPODAROWANIA
Teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowag inwestycje nie jest wpisany do rejestru
zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na terenie planowanego przedsigwziecia oraz w jego otoczeniu nie wystepuja
zabytki kultury 1 pomniki przyrody bedace pod prawng ochrona konserwatorska.
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9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na przedmiotowe dzialki i teren inwestycji nie wptywa eksploatacja gornicza — teren
zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

10. ORGANIZACJA RUCHU
e Projekt organizacji ruchu na czas robot — opracowa¢ przed przystgpieniem do robot i
zatwierdzi¢ we wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem,
e Projekt statej organizacji ruchu bez zmian —nie zachodzi potrzeba opracowywania.

11. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA

Na przedmiotowym odcinku drogi, zarbwno w pasie, jak i poza pasem drogowym wystepuja

urzadzenia uzbrojenia terenu, takie jak:

¢ linie napowietrzne i kablowe teletechniczne,

¢ linie napowietrzne kablowe energetyczne,

e sie¢ gazowa,

e sieci kanalizacji sanitarnej,

e sie¢ wodociggowa,

Urzadzenia te pokazane sg na planie sytuacyjnym, jako tre$¢ zaewidencjonowanej mapy .

Przy wykonywaniu robét ziemnych w obrebie pasa pomigdzy krawedzig jezdni i granica pasa
drogowego nalezy zwrdci¢ uwage na przebiegajace sieci uzbrojenia technicznego. W przypadku
odstonigcia sieci uzbrojenia technicznego lub watpliwosci co do ich stanu lub zabezpieczenia
nalezy skontaktowac sie z ich wlascicielem w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia.

Miejsca zblizen urzadzen technicznych na przebudowywanym odcinku drogi uzgodniono z
wiascicielami (zarzadcami) poszczegolnych sieci, w odniesieniu do istniejagcych linii
napowietrznych teletechnicznych, energetycznych sieci gazowych, wodociaggowych i sanitarnych.

Warunki TAURON Dystrybucja zawarte w piSmie znak: TD/OTR/OMD/2019-07-11/0000001 z
dnia 11.07.2019r. w odniesieniu do istniejacych linii napowietrznych i kabli energetycznych sa
dotrzymane.

Warunki Polska Spotka Gazowa sp. z o.0. Odziat w Jasle zawarte w piSmie znak:
PSGJA.ZMSM.763B.136.1.19 z dnia 12.08.2019r. w odniesieniu sieci gazowej sg dotrzymane.

Na przedmiotowym odcinku nie znajduje si¢ sie¢ teletechniczna ktoéra jest wiasnoscig Orange
Polska S.A natomiast zarzadcg istniejgcej sieci teletechnicznej jest MMPSA nominalna odleglos¢
od przewodow teletechnicznych MMPSA  jest zachowana.

Warunki ORSS w Poznaniu zawarte w pi§mie znak: WA2702019/PO999 z dnia 27.06.2019r sa
dotrzymane, MMPSA nominalna odlegtos¢ od przewoddéw teletechnicznych ~ SSPW  jest
zachowana.

Warunki ZK w Dgbicy w odniesieniu do istniejacych sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej sa dotrzymane.

Roboty w obrebie zblizen z infrastrukturg medialng bedg prowadzone przez uprawnie osoby z
zachowaniem norm branzowych, zgodnie z ustalonymi uzgodnieniami.

12. PODSTAWOWE INFORMACIJE O SPOSOBIE REALIZACJI PRZEBUDOWY
12.1. Etapowanie robot
Przewiduje si¢ jednoetapowe wykonanie przebudowy na odcinku objetym inwestycja.
Roboty nalezy wykonywac¢ z zapewnieniem dost¢pu do przylegtych poses;ji.
12.2. Zapewnienie ciggtosci ruchu
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Na czas realizacji przebudowy nalezy zapewni¢ ciggto$¢ ruchu na podstawie opracowanego
1 zatwierdzonego przez odpowiednie organy projektu organizacji ruchu na czas robot.

12.3. Metody realizacji.

e Przebudowa urzadzen obcych

W ramach inwestycji nie wystepuje przebudowa urzadzen obcych

e Roboty ziemne

-zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu grubo$ci 10cm (na poboczach) 1 jej

magazynowanie w celu pdzniejszego wbudowania,

-wykonanie wykopow odmulenie, konserwacja rowow,

-wykopy przy remoncie przepustow,

-wykonanie nasypow z gruntu niewysadzinowego uzupetnienie pod chodnik i pobocza,

e Roboty nawierzchniowe

Roboty nawierzchniowe nalezy wykonywaé w okresie sprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dostosowanego do przyjetej technologii

12.4. Ochrona punktow geodezyjnych.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawnej
stosownie do przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2000 r. Nr 100, poz. 1086 1 Nr 120, poz. 1268) oraz rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. a takze rozporzadzenia.
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89).
Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

12.5. Technologia wykonania robot, wymagania i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robo6t i ich odbiorach wg obowigzujacych norm 1
przepisow oraz Specyfikacji Technicznych.

12.6. Informacje do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robot zobowigzany jest kierownik robdt zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 r.)

Projektowana przebudowa nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla pracownikow wykonawcy i
0sOb postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w obowigzujacych przepisach bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

12.7. Urzadzenia sygnalizacyjne i zabezpieczajace oraz przepisy BHP.

Na czas prowadzenia robot nalezy oznakowac i1 zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami drogowymi w tej sprawie. Organizacja robot — praca ludzi, sprzetu i
roztadunek materiatow musi zapewni¢ wykonywanie robdt bez zbednego zajmowania jezdni drogi.
Robotnicy pracujacy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie ogdlne w zakresie BHP oraz
szczegdtowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.

12.8. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykonaé¢ S$ciSle wg
technologii podanych w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych. Zgodnie z
obowigzujagcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w
niniejszym projekcie wymagajg zgody projektanta.

Opracowat:

Opis techniczny Debica 2019r Strona 14



Przebudowa drogi pow. nr 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848

II. CZESC GRAFICZNA

Opis techniczny Debica 2019r Strona 15



Przebudowa drogi pow. nr 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 8+040-12+848

HI. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Opis techniczny Debica 2019r Strona 16



