Scianka oporowa przepustu rurowego
Otwdr dwustopniowy srednicy 500/620 mm do rur PCV i PEHD.
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@QQ @ Zelbetowa scianka oporowa stosowana jest jako
zakonczenie przepustu rurowego.
Wykonana jest z betonu kruszywowego klasy
— min  C25 / 30 Mpa zbrojona drutem
o < stalowym sr. 8mm | widknem polipropylenowym.
] 960 ] Mb Pemmetry scianki na W\opie tqkie jak 1 na
- 150 ” wylocie przepustu z mozliwoscig korekty w celu

lepszego dopasowania do warunkow terenowych

Masa : 380 kg

Wymiary elementu:
— szerokosc @ 1180 mm
— dfugosc : 660 mm
— wysokos¢ : 880 mm
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A RCHIKOM inwestor : Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
: : ' Tytut: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R
# \ Biuro Projektowe Labuzie—Pofudnik—Kamieniec w km 8+040—12+848
Nazwa Nr rys. Skala:
rysunku : Scianka oporowa przepustu zjazdu 4.4 1:20
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
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