WIDOK Z GORY SZCZEGOL. ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

) 4.50 . skala 1:50
7 i odtworzenie ist. nawierzchni zjazdu
A J IIIIIIIIIII — opornik betonowy wedfug szczegétu "II”
) I N N N N N N N N Ay . . -
obrzeze betonowe 8x30x100cm IR obrzeze betonowe 8x30x100cm E - krowegnllf najazdowy wedfug szgzego"fu I
I I I I .1 dhae ol hem poﬂod o jezdni
RN NN = e 2emn vonad now iosdng Y
: : : : : : IZIZI:IZIZI — kraweznik ukfadany wedIugI szczegdtu “lI”
chddnik wyniesiony 12cm ponad naw. jezdni
N I I I I I [ %] | I I I I I \‘940 chodnik E — proj. nawierzchnia zjazdu z kostki bet. wg ozn. |
4 I I I [ | [ 1T [ 1 W, .
6'\ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ T\ LLL — odtworzenie istn. nawierzchni zjazdu
7
re MAX6% /1T T T T T T T 1" T T T T T T T N g MOXE% X
[ 1 I I I I N

| | |sFqu|ekI ZIQCIdI'I)’IZ |niINe|etIq |drqu1 [ I [ I [ [ Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
[ | | 22cm | kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
I I I I 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
T - Sacazncu=scd= i
e

2.00 L A g_lgo L 200 L Projektowana konstrukcja opornika betonowego |
I
I

4 7 7 7 25¢cm | opornik betonowy 12x25x100cm

4cm  |podsypka cementowo piaskowa 1:3
8cm  [fawa betonowa z betonu C12/15(0.02m?/mb)

| © SZCZEGOY Il skala 1:10

pas ruchu jegdni

I
| [ <
| of [/ /1L 2
istniejaca o$ jezqni & % ~
—_— — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — e ——_ = — e — e — e e e e e e e e e e e e e — s — e — = L / 5
. / S
PRZEKRO\I A_A SI(GIO 150 SZCZI‘:GOI’. I SI(C]IG IIO ol \ : i e
RN EONN L
a7d jezdnia Projektowana konstrukcja przebudowywanego chodnika (zjazdy ) I < % @t\ , %
¥ ZJS; | ’ 8cm |nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwona) typ BEHATON < N
012 ] 2'00 015 3cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4 77 7 5 ' : @
- A4 : A= 15cm |w—wa podb. zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 2 / v
+0,04 00 kruszywem 0/31,5mm 090/3 stabilzowanej mechanicznie (Z)
y /
4% A 20cm |w—wa podb. pomocniczej z mieszanki (kruszywa naturalnego z // N\ o ,|I' 12,0 (ﬂI' 8’g|'
D e~ 7 0/31,5mm)zwiazanej spoiwem hydraulicznym C. ,<86,0MPa N @ o/ 3| 200
R\ 7% ’ 3477 9 (2) AN 2 <N
T 15¢cm |w—wa odcinajgca z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63mm, 4 e
0 E,=min. Coo/3 (pospdtka) stabilizowanej mechanicznie N \\ @ 2
25MPa ¢ 4 ;
P - 1. kraweznik betonowy 15x30x100
SZCZEGOL Il skala 1:10 ——— |istniejgca_podfoze gruntowe 15,0 |, 10,0 2. podsypka cementowo — piaskowa
2=61cm 250'| 3. tawa betonowa z betonu C12/15
S @ : 4. opornik betonowy 12x25x100cm
=) 5. konstrukcja nawierzchni jezdni
6. kruszywo famane stabi. mechanicznie
N P ® g 7. stabilizacia z dowozu C1,5/2< 4
— . = 8. kostka betonowa 8cm
= % / VAD, 9. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
B’ @
N
)/
g/ s o @ S mwestor - 7arzqd Drég Powiatowych w Debic
S N i I R RCHIKOM ad Drdg Powiatouych w Detiy
al & miejscach istniejgcych zjazddéw niweleta chodnika zostanie zanizona a nawierzchnia = = Tvtut: Przebudowa droai powiatowei nr 1303R
a9 (2) \\ 2‘? ;jozdéw za chodnikierp utwordzgno zopv{ewniojog qubodny dojazd dg dziatek sqsiednich Biuro PrOJektowe I’_qbuyzie—Pqudnik—Komien?ecpw km 8-IIO4O—12+848
N N ~ i spefnienie parametréw postawionych zjazdom indywidualnym. Spadki podfuzne i
N @ (CDD_ poprzeczne <Iop0§owoé do worunkéw’ terenowych tj. spoqek poprzeczny zja;du przy Nazwa ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Nr rys. Skala:
4 nawierzchni jezdni dopasowany do niwelety projektowanej nawierzchni jezdni, spadek rysunku : Zjazd indywidualny z kostki brukowej betonowe] 4.1 1:50
15,0 | 10,0 podfuzny zjazdu na szerokosci chodnika o wartosci max 6% spadek podfuzny za :
25’IO chodnikiem o wartosci 5%—dopuszcza sie spadek podfuzny w obu kierunkach Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnief : Data Podpis
: dostosowany do warunkdw terenowych. . . . .
Na rysunkIJ przedstawiono szczegdty typowegq zjazdu indyINiduoInego—onol'ogicznie dq Opr‘OCOWOI' mgr inz. Bogusfaw Czarnik upr. proj 120/99 czerwiec 2019r.
przedstawionego rysunku wykona¢ wszystkie zjazdy na projektowanym odcinku chodnika. |Projektowaf: |mgqr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99




