(m)

Przekroj typowy w km 11+474,00-11+636,00

()

Przekroj typowy w km 12+4748,00—-12+848,00

| Projektowana konstrukcja poboczy

10cm |nawierzchnia z kruszywo tamane stabil, mechanicznie 0-31,5mm

12¢m |\w—wa podb. z kruszywa naturalnego stabil, mechanicznie 0—63,0mm

| 17,10-18,10 L B
" 9,25 " | 12,50-18,60 | Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
2,23 9,75 0,75 ,‘ 7,90 30cm | kraweznik betonowy 15x30cm
pétka g())r’gg o 08 2’QO Fog ,2’15 3’000 i 2,75 0,75 129 o 0,75 9,90 0,75 ° 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3
proj. choani proj. pas ruchu proj. pas ruchu pobocze |pofka gruntowa g ISy 0,25 0,75 2,75 2,75 0,75 129 I 10cm |tawa betonowa z betonu €12/15 (0,05m>/mb)
proj. balustrada ‘ g S potka pobocze proj. pas ruchu proj. pas ruchu pobocze pétka S Y= 44cm
segmentowa U12a = §» S gruntowq = gruntowa S ©
S . . iR S aQ : i <, Q
% kier tabuzie ::f i% | g kier. Labuzie g: i@ g | Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdach
5’ ¥ : ° . .. x o ¥ a‘ k K A a 25cm | kraweznik betonowy 15x25cm (najazdowy)
&) 'S kier. Kamieniec 3 3 g_l Ier. namieniec 3 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1.3
5 S s § | § 15¢cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m? /mb)
= ‘ 0.10 S ° o ~0104579,05 2% 0.90 2% —0,0854,-0.10 ° =44
E Q‘ ‘6% /-"/ odmulenie odmulenie \'\\(’) ' Q—ﬁ S S e i T R, e R R A e “»i,, /"'/ odmulenie @
S s s 5 R RSB R OO [ Projeklonana konsirukcjo nawierzchi chodnika
=~ s e i 6cm |chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND)
S : 0,40 40 \/ 65 ) ® . ®) \' 0,40 3cm |podsypka grys ptukany 2/8mm
C=E ® ® projektowana korona drogi 15cm | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
projektowana korona drogi L 1 1 kruszywem 0/31,5mm C__ . stabilzowanej mechanicznie
(D 7 15cm | w—wa odcinajgca z mieszdnki niezwiqzanej z kruszywem
naturainym 0/63mm, 090/3, stabilizowanej mechanicznie
| Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach E: 39cm
8cm |chodnik z kostki betonowej (czerwona) typ HOLAND 0)
Jem |podsypka cementowo piaskowa 1:3
. 15¢cm | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z |Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego
PrzekrOJ typowy WUOT-WU43 kruszywem 0/31,5mm C_. . stabilzowanej mechanicznie 30cm |obrzeze betonowe 8x30cm
20cm |w—wa podb. pomocniczej Z mieszanki (kruszywa naturalnego z 12cm  [fawa betonowa z betonu C12/15(0.02m3/mb)
] 17.10-18.10 ] 0/31,5m-m)'zw:azane}' spo:w?m‘hyd‘rauhcz'nym C1 5 ,<4,0MPa Y=42cm
15cm [w—wa odcinajgca z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ®
‘ 9,25 ,‘ naturalnym 0/63mm, C..,. stabilizowanej mechanicznie
2,23 5,75 0,75 T=61cm T Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego na zjazdach
0,25 ,08 Z,QO '0,15 3,00 2,75 0,75 129 @ 25cm |opornik betonowy 12x25c¢m
o potka proj. chodnik proj. pas ruchu proj. pas ruchu pobocze| |potka 15cm_[tawa betonowa z betonu C12/15(0.03m>/mb)
Q gruntowa ‘ gruntowa | Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (G3;KR2) | S—40cm
S | > 4cm |\w—wa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC11S @
=L S o — - — - - - -
g kier. Yabuzie E\ z 6cm (w—wa wiazqca z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC16W P I
o ‘ o i% S E,=min. < 12cm| w—wa podbudowy z kruszywa famane stabil, mechanicznie 0—31,5mm fojextowane umochienie Sxarpy ndsypd
S ¥ ° . Rl S 80MPa | 35¢m|w—wa kruszywa 0/63,0mm (z dowozu)stabil. hydraulicznym 8cm | pfyta betonowa azurowa 60x40x8 okofkowana
- 3 kier. Kamieniec 3 spoiwem—Rm_min. 5,0MPa Scm |podsypka_cementowo piaskowa 1:3
2 0.06 o o 15¢m |w—wa_odsgczajaca z kruszyw o CBR min. 35% k/10 min. 8m/dobe — |w—wa z geowfSkniny technicznej z polipropylenu
g 9,08 0.00 _005 3 - w—wa separacyjno— wzmacniajgca grunt z geowfdkniny( o wytrzymatosci ¥=13cm
:%% 9 2% X TQ‘m § na rozcigganie wzdfuzne i poprzeczne—min 50 kN/m) @
4} < 1=/2cm Projektowane korytko Sciekowe betonowe
L @ 10cm |korytko Sciekowe betonowe 30x33x10cm
I — 15¢m [fawa zwirowa z kruszywa 0/31,5mm
) “todaionka S vl sbudows wyotu proskanalica obrak - Projektowane parametry techniczne: i =13cm|
wpustowa (WU) 2200mm kamienny zamulony zaprawgq cem. @
"""" Klasa techniczna —L nwestor - B - -
Predkost projektowa —Vp=50km /h A RCHIKOM Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy
| Projektowana konstrukcja_nawierzchni_jezdni (61;KR2) | Projektowana konstrukcja poboczy Szerokos¢ korony —0,75+5,75+(1,73-2,23)=(8,23-8,73m | I\ Biuro Prolekiowe Tytut: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R
4cm (w—wa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC11S Tcm |powierzchniowe utrwalanie emulsjq asfal. grysem kamiennym 5/8mm Szerokose iezdni  —5.75m ) tabuzie—Pofudnik—Kamieniec w km 8+040-12+848
6cm |w—wa wiazqca z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC16W 9cm|w—wa z kruszyw (kliniec 5—31,5mm) Iub destruktem z dowozu 086 basS : X 2’
E,=min. 12cm| w—wa podbudowy z kruszywa famane stabil, mechanicznie 0-31,5mm 12cm |w—wa podb. z kruszywa naturalnego stabil, mechanicznie 0—63,0mm oS¢ pasow Tueht = Nozwok ) Przekroje poprzeczne Nrrys. Sko1|<?:50
80MPa [ 35cm|Recykling gfeboki na miejscu z hydraulicznym spoiwem—Rm min. 5,0MPa B Szer.pasa ruchu  —2,75m rysie 2.4 i
Y=57cm Szer.paso ruchu przy chodniku —3,0m Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpis
® Pobocza obustronne —0,75m Opracowaf: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 e 2019
Szerokos¢ chodnika—2,23m(lokalne zawezenia do 1,73m) Projektowaf: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 czerwiee r




