| Projektowana konstrukcja poboczy
10cm |nawierzchnia z kruszywo tamane stabil, mechanicznie 0—31,5mm

PI’ZGkI’OJ J[ypOWY W km 12¢cm \w—wa podb. z kruszywa naturalnego stabil, mechanicznie 0—63,0mm

Przekroj typowy w km 8+040,00-8+100,00;8+300,00-8+539,00; 8+535,00—8+580,00: 84827,00—8+925,00: 11+6.36,00—12+400,00 T 220m
8+527,00—8+950,00: 94+050,00—9+990,00: 12+ 350,00—12+ 784,00 ) 17,10-18,10 L ®

9,23
" " Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
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L 12,30-18,60 2,23 5,75 0,75

—N

" 7,50 0,25 08 2.00 0,15 300 2.75 0.75 25 30cm | kraweznik betonowy 15){300m
0,75 5,50 0,75 p6tka proj. chodnik proj pas ruchu proj pas ruchu pobocze botka 4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3

kier. tabuzie

kier. tabuzie

0,25 0,75 2,75 2.75 0,75 .25 gruntowa gruntowa 10cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,05m>/mb)

gruntowq gruntowa ©

potka pobocze proj. pas ruchu proj. pas ruchu pobocze pétka 2=44cm
kier. Kamieniec 25¢m | kraweznik betonowy 15x25¢m (najazdowy)

Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego na zjazdach
kier. Kamieniec

proj. 0§ jezdni

4cm | podsypka cementowo piaskowa 1:3

15cm | fawa betonowa z betonu C12/15 (0,06m*/mb)

Granica Pasa Drogowego
Granica Pasa Drogowego
Granica Pasa Drogowego
Granica Pasa Drogowego
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HO ; —0.05.,, — Y=44cm
£ A 21 OZ .,Q’m/.'-, odmulenie 8)

odmulenie odmulenie

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
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6cm [chodnik z kostki betonowej (szara) typ HOLAND)

N
1 CO ® ® 0,40 E,=min. cm |podsypka grys ptukany 2/8mm
projektowana korona drogi \, 60MPa  [15¢m | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z

projektowana korona drogi
1 kruszywem 0/31,5mm Cqn/z Stabilzowanej mechanicznie

15¢m | w—wa odcinajqca z mieszanki niezwigzane] z kruszywem

naturalnym 0/63mm, Cgo/s' stabilizowanej mechanicznie
®

Przekrdj typowy w km 8+100,00—-8+300,00;8+950,00—-9+050,00 Przekroj typowy w km 8+580,00-8+700,00 ©

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach

L 12,30-18,60 L L 17.10-18,10 L 8cm |chodnik z kostki betom?wej (czerwona) typ HOLAND
" 750 " " 993 " 3cm |podsypka cementowo piaskowa 1:3
! 2 15¢cm | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
0,75 9,90 0,75 2,23 5,75 0,75 E,=min. kruszywem 0/31,5mm C_ . stabilzowanej mechanicznie
0,25 0,75 i 2,75 2,75 0,75 25 B 0,25 .08 Z»QO ‘0’15 3,00 i 2,75 0,75 25 80MPa 20cm |w—wa podb. pomocniczej Z mieszanki (kruszywa naturalnego z
S pétka pobocze proj. pas ruchu proj. pas ruchu pobocze pétka S pétka gruntwa proj. chodnik proj. pas ruchu proj. pas ruchu pobocze| |potka gruntowa 0/31,5mm)zwiazanej spoiwem hydraulicznym C, , ,<4,0MPa
= gruntowd S gruntowa S proj. balustrada ! ) 15¢cm |w—wa odcinajgca z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
: : N towa U12 ! >
S kier. tabuzie e i@ g segmentowa 12 T % naturalnym 0/63mm, Cgg/_Stabilizowanej mechanicznie
Q v | Q S ’ : : N | S y=61cm
. ¥ - kier. Kamieniec 2 ét—gd— ier. tabuzie < i@ 8 )
a g_\ ‘ a -1 ° : . . . 9
8 : 8 1S A 5: k|er. K(]rmemec § Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego
S —0.102e~0.05 2% 0.00 9 —0.05.,,-0.10 5 e +0,07 Q. o 30cm |obrzeze betonowe 8x30cm
< "670_‘! s %‘, — :“‘6% ¥ > @ < 906 ‘ 2 12cm _|fawa betonowa z betonu C12/15(0.02m>/mb)
odmulenie ,\.\',\(/J s S P o P P S P P P P P S &, odmulenie S \ & [E=42cm |
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® | A ® N M Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego na zjazdach
L projektowana korona drogi L 5 25cm | opornik betonowy 12x25¢cm
’ ® 0.40 15cm _|tawa betonowa z betonu €12/15(0.03m>/mb)
3 projektowana korona drogi L : =40cm
. . 1 ()
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (G3;KR2) | Projektowane parametry techniczne: -
— - - — —r > - Klasa techniczna —L Inwestor : 7 d Drég Powiat h Debi
4cm |\w—wa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC11S A RCH I KOM arzq rog rowiatowycn w bebpicy
| Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (G1;KR2) | 6cm |w—wa wiazqca z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC16W Predkosc projektowa —Vp=50km /h _ : , Tvtut: Proebud droq dtowel nr 1303R
4cm |w—wa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC11S E,=min. 12cm| w—wa podbudowy z kruszywa famane stabil, mechanicznie 0—31,5mm Szerokos¢ korony —0,75+5,75+(1,73-2,23)=(8,23-8,73)m 4\ Biuro Projektowe I’_obuyzil:e;Po;E?jnlikazgmi;ﬁ?écpawfmovéiozro%2+848
6cm |w—wa wiazgca z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC16W 80MPa | 35¢m| w—wa kruszywa 0/63,0mm (z dowozu)stabil. hydraulicznym Szerokosé jezdni  —5,75m
E,=min. 12cm| w—wa podbudowy z kruszywa famane stabil, mechanicznie 0-31,5mm spoiwem—Rm min. 5,0MPa iy / ' Nazwa ) Nr rys. Skala:
80MPa 35¢cm | Recykling gteboki na miejscu z hydraulicznym spoiwem—Rm min. 5,0MPa 15cm |w—wa odsqczajaca z kruszyw o CBR min. 35% k/10 min. 8m /dobe llos¢ paséw ruchu —2 rysunku : Przekroje poprzeczne 2.1 1:50
Y=57cm - w—wa separacyjno— wzmacniajgca grunt z geowfdkniny( o wytrzymatosci Szer.pasa ruchu  —2,75m . . - ) ;
. . , . . : Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpis
@ na rozcigganie wzdfuzne i poprzeczne—min 50 kN/m) Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m — - '
T—7%em Pobocza obustronne —0,75m Opr_qcowq{' mar !nz. Bogustaw Czornfk upr- prOJ'. 120/99 czerwiec 2019r.
@) Szerokosé chodnika—2,23m(lokalne zawezenia do 1,73m) Projektowat: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99




