SZCZEGOL (D
kraweznik betonwy o wym. 15x30cm na
tawie betonowej z oporem

skala 1:20
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30cm kraweinik betonowy 15/30 wg. PN-EN 1340 2004
15cm |awa betonowa C12/15 wq. PN-EN 206-1 2003
-==-|dolne warstwy podbudowy nawierzhni

SZCZEGOL(D)
kraweznik betonwy o wym. 15x30cm na fawie
betonowej z oporem wraz ze sciekiem z dwu
rzedow kostki betonowe]
skala 1:20

8em|2 rzedy kostki brukowej 8/20/10
Jem | podsypka cementowo-piaskowa 14
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30cm [kraweinik betonowy 15/30 wo. PN-EN 1340 2004
15cm fawa betonowa C12/15 wg. PN-EN 206-1 2003
-=—-|dolne warstwy podbudowy nawierzchni

SZCZEGOL(B)
drenaz francuski w geowtdkninie z rurka drenarskq
¢ 100mm
skala 1:20
15cm pref. betonowy 0,40

\
korytko muldowe 30x33x15em !

acm podsypka z N

grysu 2/8mm
szpilki metalowe

wypenienie drenu kruszywo \ ,
naturane plukane 16/31,5mm  F* - - - .
geowldkning separacyjno—

fitracyjna 120g/m2 N
saczek drenarski perforowany 0.35
$100mm{110) f—=

SZCZEGOL(1)(zjazdy) SZCZEGOL (D)
zanizony kraweznik betonwy najazdowy o wym. obramowanie chodnika obrzezem betonowym
15x25¢m na fawie betonowej z oporem 8x30cm na fawie betonowe]
skala 1:20 skala 1:20
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25em| kraweznik bet. najazdowy 15/25 wg. PN-EN 1340 2004
15cm| fawa betonowa C12/15 wq. PN-EN 206-1 2003
-——-| dolne warstwy podbudowy nawierzchni

SZCZEGOL (@)
§zczegdt umocnienia skarpy i dna rowu
prefabrykowanymi elementami betonowymi
skala 1:20

8em|pref. betonowy azurowy 40x60x10cm okofkowany

Jem|podsypka cementowo-piaskowa 1:3

~——|geowtdknina techniczna z polipropylenu

-—— |grunt rodzimy

15cm|pref. betonowy korytko muldowe J0x33xT9em
Jem |podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15¢m [fawa z kruszywa 0/315mm

grunt rodzimy

SZCZEGOE 6

skala 1:20

SZCZEGOL (2) (zjazdy)

skala 1:20
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30cm |obrzeze betonowe 8/30cm wq. PN-EN 1340 2004

obramowanie zjazdu kraweznikiem (opornikiem)
drogowym 12x25 c¢cm na fawie betonowej z oporem

konstrukcja dowiazanio

10cm| fawa betonowa C12/15 wg. PN-EN 206-1 2003

25cm

opornik drogowy 12/25cm -wtopiony

-——-|dolne warstwy konstrukcyjne chodnika

10cm

fwa betonowa C12/15 wa. PN-EN 206-1 2003

konstrukcja chodnika na zjezdzie

dolne warstwy konstrukcype chodnika

SZCZEGOL(B) (zjazdy)
Sciek muldowy z betonowej kostki brukowej

20/10/8 w cigqu zjazdu do poses;ji
skala 1:20

pLL

korytko Sciekowe trojkqtne przykrawedziowe betonowe

Bem [kostka brukowa betonowa typ HOLLAND

9-8cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm| fawa betonowa C12/15 wq. PN-EN 206-1 2003

-=—-|dolne warstwy konstrukcyne chodnika

/\ RCHIKOM

Inwestor :

Zarzqd Drog Powiatowych w Debicy

F '\ Biuro Projektowe

Tytut: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R
tabuzie—Pofudnik—Kamieniec w km 8+040-12+848

20cm [Sciek przykrawedziowy trojkgtny betonowy

Jcm|podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10cm fawa betonowa C12/15 wg. PN-EN 206-1 2003

Nazwa . . . Nr rys. Skala:
rysunku : Szczeqdty przekrojow oraz rozwiazah typowych 3 1:20
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawniefi : Data Podpis
Opracowaf: |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 )
- czerwiec 2019r.
Projektowaf: | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99




