SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.03.02 WARSTWA SEPARACYJINO-WZMACNIAJACA
7Z GEOWLOKNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy separacyjno-wzmacniajgcej
Z geowlokniny w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja
Kochanowka — Paszczyna — budowa chodnika w km 1+366 — 2+445” — etap Il w km
1+966 — 2+445.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i1 nalezy je stosowac
W zlecaniu i realizacji Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy odcinajagco - Separacyjnej, stanowigcej cz¢s¢ podbudowy,
zastosowanej z uwagi na istniejace podtoze z wystepujacymi gruntami watpliwymi i obejmuje
utozenie geowtdkniny o parametrach podanych w pkt. 2.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geowloknina (lub witdknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania
| igtlowania z nieciaglych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych,
w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia

1.4.2. Podloze - warstwa gruntu, na ktorej jest posadowiony system izolacji.

1.4.3. Podsypka - podtoze, warstwa gruntu znajdujgca si¢ pod folig.

1.4.4. Przysypka - warstwa gruntu utozona na folii.

Pozostate okreslenia podane w niniejszym Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00
»Wymagania Ogolne” pkt. 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST DM.00.00.00 ,,Przepisy ogolne”
pkt.2.

2.2. Geowldknina:

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajagce powinny posiadac
aprobate¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke:

Masa powierzchniowa: 320 g/m? wg PN-ISO 9864,1994
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 25kN/m

Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciagajace;j: 70%

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy 5% wydtuzeniu:  10,2kN/m

Wskaznik szybkos$ci przeptywu: 6mm/s

Opdr na przebicie: CBR: 2750 N wg BS 6906 cz¢s¢ 4.

Geowldoknina zastosowana do uszczelnienia powinny posiada¢ aprobate Instytutu
Techniki Budowlanej.

2.3. Skladowanie geowlokniny:

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajacg nalezy przechowywacé
w opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania saczka podluznego

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
i tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera Kontraktu. Ponizej podano przewidywany sprzgt konieczny do
wykonania zadan objetych niniejszg Specyfikacjg: samochod skrzyniowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.



4.2. Transport materialéw do wykonania robot

Geowlokniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

— ochrony geowldoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami

mogacymi przebi¢ lub rozcig¢ geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne

stwierdzenie, ze jest to material do wykonania warstwy odcinajgce;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich b¢da wykonywane obiekty.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow,
stosownie do rodzaju robodt i kierowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane.

5.2. Wykonanie ekranu z geomembrany
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne” oraz
,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwa odcinajgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2.2. Rozktadanie geowldknin

Warstwe geowlokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podloza,
pozbawionej ostrych elementow, ktore moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad
kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy
spelni¢ wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace szeroko$ci na jaka powinny
zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowldkniny lub zasad ich lgczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.



5.2.3. Zabezpieczenie powierzchni geowidknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej, wykonanej z geowtoknin nie moze
odbywa¢ si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow. Lezacag wyzej warstwe nawierzchni nalezy
wykonywac¢ rozkladajac materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat
I wykonujace czynnosci technologiczne poruszaj si¢ po juz utlozonym materiale.

5.2.4. Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej z geowldknin.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 6.

6.2. Kontrola materialow

Kontrola geomembrany i geowtoknin nastepuje na podstawie atestow producenta oraz
aprobaty technicznej stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST oraz na podstawie oglgdzin zewnetrznych.

6.3. Kontrola podloza

Przed rozpoczeciem ukladania geomembrany powinna odby¢ si¢ wizja lokalna placu
budowy z udziatem zainteresowanych stron, w ktérym wykonawca uszczelnienia wyraznie
zaakceptuje przygotowane podioze.

Odbidr robot ziemnych oraz poprawnos$¢ wykonania powinna by¢ zgodna z wymaganiami
PN-B-06050:1999.

6.4. Kontrola ulozenia geowlékniny

W czasie uktadania warstwy odcinajacej z geowtdknin nalezy kontrolowac:
— zgodno$¢ oznaczenia poszczegélnych bel (rolek) geowldknin z okreslonym
w dokumentacji projektowej,
— 1OWNOSC warstwy,
— wielkos$¢ zaktadu przylegtych pasm 1 sposob ich taczenia,
— zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;j.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowlokniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowltokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej
I odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.0.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
— metr kwadratowy [m?] utozonej geowldkniny wzmacniajacej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu geowldkniny podlega:
— sprawdzenie podtoza geowtokniny

— ulozenie geowtokniny,

— wykonanie przysypki geowldkniny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania metra kwadratowego (m?) geomembrany obejmuje:

— Wwyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki z ubiciem,

— ulozenie geowtdknin,

— wykonanie przy sypki geomembrany zamykajacej,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1)

2)

3)
4)

5)
6)

PN-B-10290 Ogodlne wymagania dotyczace wykonawstwa geomembran na budowie
sktadowisk odpaddw statych.

PN-EN-13251 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wilasciwosci wymagane
W odniesieniu do wyrobow stosowanych robotach ziemnych, fundamentowaniu
i konstrukcjach oporowych.

PN-EN-13252  Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
W odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN-13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
W odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy sktadowisk statych.
PN-77/H-04419 Proby szczelnosci.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.



