SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.26.a ZABEZPIECZENIE SIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
PRZED SPEKANIAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem geosiatkg nawierzchni asfaltowych
w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanowka —
Paszczyna — budowa chodnika w km 1+366 — 2+445” — etap 11 w km 1+966 — 2+445.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych
wykonaniem wzmocnienia polaczen roéznych rodzajéw nawierzchni oraz poszerzen
istniejacych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geowyrob — ptaski wyrdb pochodzenia syntetycznego lub mineralnego, lub stalowego
o dlugosci wigkszej od jego szerokosci o kilkanascie lub kilkadziesiat razy, majacy
posta¢ siatki lub wlokniny lub kompozytu tych materiatow, przeznaczony do
zastosowan drogowych

1.4.2. Geosiatka — ptaski wyrob w postaci siatki wykonanej z wielonitkowych widkien
mineralnych (np. szklanych lub bazaltowych) lub wiokien syntetycznych
wielonitkowych, lub litych (np. polipropylenowych, poliestrowych lub aramidowych),
lub z drutu stalowego .

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy sa wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Spegkania odbite warstw asfaltowych — spekania nawierzchni (zwykle poprzecznie od
osi jezdni) spowodowane istnieniem peknie¢ w nizej polozonej warstwie — najczesciej
powstajace w nawierzchni pofsztywnej, wywolane skurczem poczatkowym
i cyklicznymi skurczami termicznymi podbudowy sztywnej — postepujace od spodu
dwarstw asfaltowych

1.4.5. Warstwa SAMI - cienka powtoka z polimeroasfaltu posypanego drobnym kruszywem
lub z geowldkniny nasyconej z nadmiarem polimeroasfaltem, ktorej celem jest
przejecie naprezen i odksztalcen rozciagajacych, powstajacych wskutek skurczu
termicznego podtoza (podbudowy sztywnej 1lub innej spekanej warstwy)
I zapobiezenie przenoszeniu ich do wyzej potozonych warstw asfaltowych .



1.4.6. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatki (i geokompozyty sktadajace si¢ z siatek z surowcoOw nieorganicznych i wtoknin
Z surowcow organicznych), o wytrzymatosci na rozcigganie > 70 kN/m i wydtuzeniu przy
zerwaniu wzdtuz pasma < 3% .

Geosiatka powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST oraz aprobatg techniczng IBDiM.

Geosiatka moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, Ze jest nawinigta na
tuleje lub rur¢ w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktorg zaleca si¢ zdejmowaé przed
momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gltadkiej powierzchni
oraz nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowaé rolek skrzyzowanych
oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie owinig¢tych folig przez okres
dtuzszy niz jeden tydzien.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki .

Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac:

— kationowg emulsje asfaltowa modyfikowang polimerem, szybkorozpadowa
wg EmA-99, posiadajaca aprobate techniczng IBDiM; zaleca si¢ emulsj¢ K1-70MP
klasy A'i B,

— polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-2003, posiadajacy aprobate techniczng
IBDiM,; zaleca si¢ elastomeroasfalt DE 80 klasy B i C.

— $rodek wg zalecen Producenta geosiatki lub podanego w Aprobacie technicznej .

2.4. Materialy do rob6t nawierzchniowych

Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiadaé
wymaganiom SST wlasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywajacego
geosiatke , np. betonu asfaltowego .

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu



Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Ukladarki geosiatek

Do uktadania geosiatek na podtozu mozna stosowac uktadarki o prostej konstrukeji,
umozliwiajace rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do
emulsji asfaltowej. Do wigkszosci robdt mozna stosowac skrapiarki male z recznie
prowadzong lancg spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku
lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem skrapianego miejsca
w zatozonej ilosci (I/m?).

3.4. Inny sprzet

Pozostaty sprzet stosowany do robot powinien odpowiada¢ wymaganiom SST, wymienionych
w niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowaé¢ w rolkach owinigtych polietylenowa folig. Folia ma na
celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na
budowie, a takze zabezpiecza sktadowang geosiatke przed negatywnym dziataniem
ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wigcej niz W
trzech warstwach. W czasie wyladowywania geosiatki ze $rodka transportu nie nalezy
dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

4.3. Transport innych materialéw

Transport pozostalych materiatbw powinien odpowiada¢ wymaganiom SST,
wymienionych w niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja 1 sposob wykonywania potaczen miedzywarstwowych oraz na poszerzeniach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, SST i ustaleniami producenta geosiatek.



W przypadku braku wystarczajagcych danych nalezy korzysta¢é z wustalen podanych
w niniejszej specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami potaczen migdzywarstwowych oraz na poszerzeniach
wystepuja nastgpujace czynnosci:

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ulozenie geosiatki 1 przymocowanie jej do podioza,

— ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na jezdni.

5.3. Przygotowanie podloza pod geowyrob.

Maksymalne nierownosci podtoza pod geowyrob, mierzone w kierunku podtuznym
I poprzecznym tata o dlugosci 4 m, nie powinny by¢ wigksze niz 5,0 mm, przy czym
geowyrob po rozlozeniu powinien przylega¢ do podtoza bez tworzenia kawern. Jezeli
warunek ten nie jest spelniony, to podloze mozna sfrezowaé lub utozy¢ na nim warstwe
wyréownawczg. Podloze asfaltowe mozna rowniez profilowaé na miejscu, na gorgco, metoda
remiksingu .

W przypadku podioza sfrezowanego mozna na nim uktada¢ bezposrednio geosiatke
z drutu stalowego oraz weglowa powlekang asfaltem, pozostate rodzaje geowyrobow nalezy
uktada¢ na warstwie wyrownawczej, utozonej na sfrezowanym lub niesfrezowanym podtozu
lub uktada¢ na podtozu wyprofilowanym na goraco.
Warstwa wyrownawcza moze by¢ wykonana z betonu asfaltowego o uziarnieniu nie
grubszym niz 8 mm lub z asfaltu piaskowego. Jej grubos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 20
mm.

Wolna przestrzen w warstwie wyrownawczej powinna by¢ < 5% (v/v)

W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci geowyrobu do poditoza powinno byé ono
czyste, pozbawione luznych cz¢éci mineralnych, przyklejonego pylu. Wysigki, plamy asfaltu
lub oleju powinny by¢ ptytko sfrezowane. Nalezy rowniez przed skropieniem podtoza ptytko
sfrezowa¢ oznakowanie poziome farbami i masami plastycznymi.

Pekniecia w podlozu o szerokosci > Smm powinny by¢ oczyszczone i wypelnione
masg zalewowa lub zaprawg asfaltowa lub mieszankg S.

Migjsca (gniazda), w ktorych podbudowa jest rozluzniona powinny by¢ doprowadzone
do projektowanej no$nosci (np. zastabilizowanie 1 zageszczenie rozluznionego materiatu).

5.4. Skropienie podloza i przyklejenie do niego geowyrobu .

Prace zwigzane ze skropieniem podloza, zardowno emulsja asfaltowa jak i asfaltem na
goraco oraz z przyklejeniem geowyrobu nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym, przy
suchym podtozu i temperaturze powietrza co najmniej + 10°C.

Rodzaj lepiszcza do skropienia podany jest w punkcie 2.3. niniejszej SST.

Projektujac ilos¢ lepiszcza do skropienia nalezy przyja¢ sume nastepujacych dwoch
sktadnikow :

— 1lo$¢ lepiszcza do nasycenia podtoza,

— 1los¢ lepiszcza do nasycenia geosiatki.

Zaleca si¢ nastgpujgce ilosci asfaltu ( w postaci efektywnego lepiszcza) do nasycenia
podtoza:

- podtoze asfaltowe stare, ,,zamknigte” 50 - 150 g/m2
- podtoze asfaltowe stare, ,,otwarte” (chropowate) 150 - 300 g/m2
- nowa warstwa wyroéwnawcza 100 - 250 g/m2

- podtoze sfrezowane (pod warstwe wyréwnawcza 200 - 350 g/m2



lub warstwe z mieszanki S)

llos¢ asfaltu do nasycenia geowyrobu i zlaczenia go z warstwami asfaltowymi
oznacza si¢ doswiadczalnie. Polega to na pomiarze naprezenia scinajacego T miedzy
warstwami z geowyrobem w aparacie Leutnera. Wymaga si¢, aby naprezenie T > 1,3
Mpa .

[loé¢ asfaltu do przyklejenia geosiatek jest rozna, gdyz zalezy od tego, czy geosiatka
jest fabrycznie pokryta powtoka lepiszcza i jezeli tak, to w jakiej ilo$ci.
Minimalna ilo§¢ asfaltu do przyklejenia geosiatki bez powtoki wynosi 0,3 — 0,4 km/m?.
Szeroko$¢ skropienia powinna by¢ wigksza o 5,0 — 10,0cm od kazdej krawedzi pasma
geowyrobu.

Ustalajac ilosci asfaltu do nasycenia i przyklejenia geosiatki do warstw asfaltowych
oraz sposobu wykonywania tych robot nalezy bra¢ pod uwage zalecenia producenta lub
dostawcy tego wyrobu.

5.5. Ulozenie geosiatki

Utozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej,
a w przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi
w dalszym ciagu.

Folig, w ktora sa zapakowane rolki geosiatki, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szeroko$ci rolki mozna ja przeciagé pita. Szerokosé
po przycieciu powinna umozliwi¢ potaczenie sgsiednich pasm siatki z zaktadem. Poczatkowo
nie nalezy wykonywaé wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyz nalezy je wykonaé dopiero
po naciagnieciu 1 zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdiuz
odcinka drogi, na ktorym beda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulondw powinno nastgpowac pojedynczo, na przygotowanym podiozu.
Przy wigkszym zakresie robot zaleca si¢ wykonanie projektu (rysunku), ilustrujacego sposob
uktadania i taczenia rulonow, ew. szerokos$ci zaktadek, mocowania do podtoza itp.

Geowyrob powinien by¢ uktadany mechanicznie z watka z lekkim naciggnigciem,
wynoszacym okoto 0,2% nominalnego wydtuzenia przy zerwaniu..

Rolki nalezy rozwija¢ z kierunkiem i zwrotem uktadania warstwy asfaltowe;.

Jezeli podloze zostalo skropione asfaltem na goraco, geosiatke nalezy uktadaé
natychmiast w odlegtosci od kilku do kilkunastu metréw za skrapiarka, z wyjatkiem gdy jest
uktadany wyrob polipropylenowy, wymagajacy temperatury nie wigkszej niz 145 ° C.

Jezeli podtoze zostato skropione emulsjg asfaltowa, geowyrob nalezy uktadac po jej
rozpadzie i odparowaniu wody. Czas oczekiwania na odparowanie powinien by¢ taki, aby
pozostaty asfalt miat konsystencje lekko klejaca.

Roztozong warstwe z MMA nalezy zaggszcza¢ natychmiast za rozkladarka.
Zageszczanie rozpoczyna si¢ lekkim lub $rednim walcem tandemowym lub walcem
ogumionym i konczy si¢ cigzkim walcem tandemowym.

Nie nalezy stosowac zaggszczania wibracyjnego.
Rozktadarka powinna by¢ na kotach ogumionych.

Na rozwinigta geosiatke nalezy najecha¢ tylem od czota i1 rozktada¢ mieszanke
zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich SST. W czasie ukladania warstw
nawierzchni rozktadarka i1 pojazdy muszg poruszaé si¢ ostroznie, bez gwattownej zmiany
predkosci i kierunku. Zabrania si¢ gwaltownego przyspieszania lub hamowania na nie
przykrytej siatce.



Szczegllne i szczegolowe zalecenia technologiczne ukladania stosowanego rodzaju
geosiatki zobowigzany jest podac¢ dostawca lub producent .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp,

— wykona¢ badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Wartosci

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow | Czestotliwos¢ badan
dopuszczalne

Sprawdzenie robot rozbidrkowych Co25mwosiiprzy | Max. 10 mm rowki

1 nawierzchni (ocena wizualna z ew. . .
pomiarem) krawedziach po frezowaniu
Sprawdzenie wypelnienia spekan w Kazda szczeling lub
2| nawierzchni (wg OST D-05.03.04a ) spekanie Wg OST [6]
Sprawdzenie oczyszczenia podioza ,
3 (Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej Catle podtoze Brak l,uZI?};(Ch
0ST) odpryskow 1 kurzu

Badanie skropienia lepiszczem podloza

(wg OST D-04.03.01) Catle podtoze Wg OST [3]

Badanie utozenia geosiatki (ocena .
wizualna wg p. 5.5 niniejszej SST) Cata siatka Wgp. 5.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa




Jednostka obmiaru robét jest m® (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatka
powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni asfaltowej z geosiatka obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu na budowe,

— wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 ewentualnie
zaleceniami Inzyniera, obejmujacej roboty rozbidrkowe, oczyszczenie podioza,
skropienie lepiszczem, roztozenie geosiatki, utozenie nawierzchni asfaltowej, itp.,

— pomiary i badania laboratoryjne,

— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)

1) D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2) D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podspecyfikacja
w zbiorze D-04.01.01,04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie
i skropienie)

3) D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

4) D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,,Frezowanie nawierzchni asfaltowych na
zimno”

10.2. Inne dokumenty

5) Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003.
Informacje, instrukcje - zeszyt 65, IBDiM, Warszawa, 2003

6) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

7) Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP -
IBDiM, Warszawa, 2001.

8) Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych.
Zeszyt 66 — IBDiM W-wa 2004.



