Remont drogi pow.nr 1294R ul Jana Pawta Il w Debicy

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drog w te- |km
d.1/01 DM- renie rowninnym
00.00.00
D-01.01.01
0.162 km 0.16
0.011 km 0.011
RAZEM 0.17
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.1/0101-02
D-01.02.04
km 0+000 - 0+079
79 m 79.00
RAZEM 79.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0813-01
D-01.02.04
km 0+022 - 0+060
38 m 38.00
km 0+060 - 0+080
25 m 25.00
RAZEM 63.00
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
km 0+022 - 0+060
38*0.05 m3 1.90
km 0+060 - 0+080
25*0.05 m3 1.25
RAZEM 3.15
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
D-01.02.04
km 0+000 - 0+022
22 m 22.00
km 0+022 - 0+065
43*2 m 86.00
km 0+065 - 0+161
96 m 96.00
RAZEM 204.00
6|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
d.1/0815-02 kowej z odwozem uzyskanego materiatu na miejsce wskazane przez in-
D-01.02.04 westora do 5km
km 0+000 - 0+022
22*1.5 m?2 33.00
km 0+022 - 0+060
38*2 m?2 76.00
km 0+060 - 0+118
58*2.5 m?2 145.00
km 0+118 - 0+161,5
43.5*3 m?2 130.50
potaczenie chodnika z jezdnig - pod przejscie
km 0+118 - 0+161,5
5.5*3 m?2 16.50
RAZEM 401.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.1/0803-03 nych o grubosci 3 cm
D-01.02.04
km 0+055 - 0+075
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4.8"2.6 m?2 12.48
km 0+118 - 0+161,5
43.5*3 m?2 130.50
RAZEM 142.98
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) o wym 3, |m
d.1/0809-01 0*1,0
D-01.02.04
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 15 km
D-01.02.04
- kraweznik
0.15*0.3*63 m3 2.84
- obrzeze
0.08*0.3*204 m3 4.90
ptytki 50*50
0.07*401 m3 28.07
- bitum
130.5*0.03 m3 3.92
- tawa pod krawaznik
3.15 m3 3.15
- ptyta zelb
0.1*6.0 m3 0.60
RAZEM 43.47
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt.
d.1(1406-01
D-03.02.01a
km 0+016
1 szt. 1.00
km 0+107
1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek $r 100cm dla wtazéw kanatowych z wymia- |szt.
d.1/1406-03 ng pokrywy oraz wtazu B-125
D-03.02.01a
km 0+031
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  |szt.
d.1(1406-04
D-03.02.01a
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 CHODNIKI
13|KNNR 6 0102- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 26 cm w gruncie kat. |-Vl na catej |m2
d.2|03 szerokosci chodnikow
D-04.01.01
- cigg pieszo-rowerowy
km 0+000 - 0+060
2.7°60.0 m?2 162.00
km 0+065 - 0+107
2.7*42.0 m?2 113.40
km 0+107 - 0+118 - wylukowania ciggu pieszo-rowerowego z wigczeniem
prawej krawedzi w km 0+118 do istniejgcego na wale
2.7*11.0 m?2 29.70
km 0+074 - 0+079 - potaczenie jezdni z chodnikie do przejscia dla pie-
szych
3.2*5.0 m?2 16.00
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- chodnik

km 0+107 - 0+161.5
2.3"54.5

m?2

125.35

RAZEM

446.45

14

KNNR 6 0102-
03
D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 41 cm w gruncie kat. II-VI na catej
szerokosci chodnikow

- zjazd

km 0+060 - 0+065
2.8"5.0

m?2

m?2

14.00

RAZEM

14.00

15
d.2

KNR 2-31
0114-01
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po zageszcz. 10cm - warstwa
dolna

- cigg pieszo-rowerowy

km 0+000 - 0+060
2.5"60.0

km 0+065 - 0+107
2.5%42.0

km 0+107 - 0+118 - wylukowania ciggu pieszo-rowerowego z wigczeniem
prawej krawedzi w km 0+118 do istniejgcego na wale
2.511.0

km 0+074 - 0+079 - potaczenie jezdni z chodnikie do przejscia dla pie-
szych
2.8*5.0

- chodnik

km 0+107 - 0+161.5
2.0*54.5

m?2

m?2

m2

m2

m2

m2

150.00

105.00

27.50

14.00

109.00

RAZEM

405.50

16

KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Podbudowa z kruszyw tamanych (0-31,5) gr. 14 cm - warstwa gorna

- cigg pieszo-rowerowy

km 0+000 - 0+060
2.5*60.0

km 0+065 - 0+107
2.5"42.0

km 0+107 - 0+118 - wytukowania ciggu pieszo-rowerowego z wigczeniem
prawej krawedzi w km 0+118 do istniejacego na wale
2.5*11.0

km 0+074 - 0+079 - potaczenie jezdni z chodnikie do przejscia dla pie-
szych
2.8*5.0

- chodnik

km 0+107 - 0+161.5
2.0"54.5

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

150.00

105.00

27.50

14.00

109.00

RAZEM

405.50

17

KNNR 6 0113-
02
D-04.04.02

Podbudowa z kruszyw famanych (0-31,5) gr. 20 cm - warstwa goérna

- zjazd

km 0+060 - 0+065
2.5"5.0

m?2

m?2

12.50

RAZEM

12.50
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18|KNR 2-31
d.2|0401-06
D-08.01.01

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie
kat.lll-1IV

- kraweznik przy jezdni

km 0+000 - 0+079
85

m

85.00

RAZEM

85.00

19|KNR 2-31
d.3|0403-03
D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z betonu C12/
15 z oporem

- kraweznik przy jezdni

km 0+000 - 0+079
85

m

85.00

RAZEM

85.00

20|KNR 2-31
3/0407-05
D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu C12/15

- cigg pieszo-rowerowy

km 0+000 - 0+055
55.0

km 0+055 - 0+118
63*2.0

- chodnik

km 0+107 - 0+161.5
54.5

55.00

126.00

54.50

RAZEM

235.50

21|KNR 2-31
d.3|0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - chodnik

- cigg pieszo-rowerowy

km 0+000 - 0+060
2.5"60.0

km 0+065 - 0+107
2.5%42.0

km 0+107 - 0+118 - wylukowania ciggu pieszo-rowerowego z wigczeniem
prawej krawedzi w km 0+118 do istniejgcego na wale
2.511.0

km 0+074 - 0+079 - potaczenie jezdni z chodnikie do przejscia dla pie-
szych
2.8*5.0

- chodnik

km 0+107 - 0+161.5
2.0*54.5

m?2

m?2

m2

m2

m2

m2

150.00

105.00

27.50

14.00

109.00

RAZEM

405.50

4

22|KNR 2-31
410511-02

D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - chodnik - kostka kolor

- zjazd
km 0+060 - 0+065
2.5*5.0

m?2

m2

12.50

RAZEM

12.50

PAS ZIELENI

5
23|KNNR 6 0102-
5|03

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej
pasa zieleni

km 0+055 - 0+074
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2.8"9.0 m?2 25.20
RAZEM 25.20
24|KNR 2-21 Humusowanie pasa zieleni gr 14 cm z obsianiem trawg m?2
d.5/0401-02
D-09.01.01
km 0+055 - 0+074
2.8"9.0 m?2 25.20
RAZEM 25.20
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L Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena Wartos¢
p. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych |km 0.17
d.1/01 DM-00.00.00 - trasa drég w terenie réwninnym
D-01.01.01
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- |m 79.00
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na m 63.00
d.1/0813-01 podsypce piaskowej
D-01.02.04
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 3.15
d.1/0812-03
D-01.02.04
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m 204.00
d.1/0814-02
D-01.02.04
6|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm  |m2 401.00
d.1/0815-02 na podsypce piaskowej z odwozem uzyskanego mate-
D-01.02.04 riatu na miejsce wskazane przez inwestora do 5km
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |mz2 142.98
d.1/0803-03 neralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
D-01.02.04
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabryko- |m 6.00
d.1/0809-01 wanych) o wym 3,0*1,0
D-01.02.04
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 43.47
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
D-01.02.04 tadowczym na odleg. 15 km
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 2.00
d.1/1406-01
D-03.02.01a
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek $r 100cm dla wtazéw ka- |szt. 1.00
d.1/1406-03 natowych z wymiang pokrywy oraz wtazu B-125
D-03.02.01a
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 1.00
d.1/1406-04 wych i gazowych
D-03.02.01a
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 CHODNIKI
13|KNNR 6 0102- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 26 cm w gruncie |m2 446.45
d.2|03 kat. 11-VI na catej szerokosci chodnikéw
D-04.01.01
14|KNNR 6 0102- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 41 cm w gruncie |m?2 14.00
d.2(03 kat. 1I-VI na catej szerokosci chodnikéw
D-04.01.01
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po za- m2 405.50
d.2/0114-01 geszcz. 10cm - warstwa dolna
D-04.04.01
16|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw famanych (0-31,5) gr. 14 cm - |m2 405.50
d.2(02 warstwa gorna
D-04.04.02
17|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw famanych (0-31,5) gr.20cm - |m2 12.50
d.2|02 warstwa gorna
D-04.04.02
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m 85.00
d.2|0401-06 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
D-08.01.01
Razem dziat: CHODNIKI
3
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cmna  |m 85.00
d.3/0403-03 tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu |m 235.50
d.3|0407-05 C12/15
D-08.03.01
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm  |m2 405.50
d.3/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
D-08.02.02
Razem dziat:
4
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm  |m2 12.50
d.4/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik - kostka
D-08.02.02 kolor
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Razem dziat:
5 PAS ZIELENI
23|KNNR 6 0102- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie |m?2 25.20
d.5(03 kat. 1I-VI na catej pasa zieleni
D-04.01.01
24/KNR 2-21 Humusowanie pasa zieleni gr 14 cm z obsianiem trawg |m2 25.20
d.5/0401-02
D-09.01.01

Razem dzial: PAS ZIELENI

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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